


ГОТОВЯСЬ К СЛУЖБЕ СОЛДАТСКОЙ 


Куибышевская образцовая объединенная техническая школа ДОСААФ № 2 
не первый год лидырует в областном социалистическом соревноваными среди 
учебных организация оборонного Общества. А недавно за высококачествен- 
ную подготовку специалистов для Вооруженных Сил страны коллектив школы 
награжден премией и грамотой командующего воясками Краснознаменного 
Приволжского военного округа. 

Успех не случаен. Куйбышевская ОТШ ДОСААФ № 2 располагает отличной 
материально-технической базой, позволяющей на высоком уровне готовить 
операторов РЛС, АСУ, эпектромехаников передвижных электростанция для 
войск Для каждого курсанта здесь предусмотрено рабочее место прак- 
тической подготовкы. В школе имвется также специальмая тренажерно-ымита- 
ционная аппаратура м радниолокационный полигон, где проходят комплексные 
занятия курсантов в составе боевых расчетов с реальной воздушной —об- 
станоекой. 

Все преподаватели школы — офицеры запаса. Отлично трудятся здесь 
Б. Гордеев, А. Зотов, В. Гныпа, С. Гриценко м другые. Так, коммунист Б, Гор- 
деев, вот уже однннедцать лег преподающий в школе, награжден медалью 
«За трудовое отличыаю. 

На снымкак: вверху — зенятыя по развертыванмю антенны радиолокационнося 
станции; справа — Борис Вениаминович Гордеев; внизу — идет урок по 
специальной подготовке операторов АСУ. 


Фото В. Семенова 





Пролетарим всех стран, соединяйтесь! 








Орган Министерства связм 
СССР м Всесоюзного ордена 





№ 4 Ежемесячный 
7% О 4988 научно-популярный Ленмна м ордена Красного 
радмотехнымческий Знаменм добровольного 
журнал общества содействыя армым, 
МЗДАЕТСЯ С 1924 ГОДА авмацым м флоту 
Главный редактор В НОМЕРЕ: 


А. В. ГОРОХОВСКИЙ 


Редакционная коллегмя: 
М. Т. АКУЛИНИЧЕВ, 
В. М. БОНДАРЕНКО, 
А. М. ВАРБАНСКИЙ, 
В. А. ГОВЯДИНОВ, 
А. Я. ГРИФ, 

П. А. ГРИЩУК, 

В. И. ЖИЛЬЦОВ, 

А. С. ЖУРАВЛЕВ, 

А. Н. ИСАЕВ, 

Н В. КАЗАНСКИЙ, 


. Н. КУЗНЕЦОВ, 
Г. МАКОВЕЕВ, 
В. МИГУЛИН, 

Л. МСТИСЛАВСКИЙ, 

А. ОРЛОВ, 

Г. СМИРНОВА, 

(зам. главного редактора), 
В. В. ФРОЛОВ 

(=. о. отв. секретаря), 

В. И. ХОХЛОВ 
Художественный редактор 
Г.А. ФЕДОТОВА 


Корректор 
Т. А. ВАСИЛЬЕВА 


Адрес редакции: 
103045, Москва, 
Селиверстов пер.. 10 


ТЕЛЕФОНЫ 

для справок (отдел пнеем) — 

207.77-а 

Отделы: 

пропаганды, науки м ридмо. 

спорта - 207-87-39, 208-81-79, 

о егреАиц — 207-88-18, 
7.08 -4ь, 

бытовой падиозипаритуры 

н изыерсинй 208-83-05. 

307-89 ® 

микропроцессорной техники 

и ЭВМ 28-89.49; 


«Рваднов пачинающиы 
2307.72.54; 

отасл оформлення 207-71-59 
Г.21007 


Слано в набор 1/И-88 г 
Подписано и печати 9/111-88 г. 
Формат 84Х 108'/ь. Объем 4,25 
печ. л. 7.14 усл. печ. л., 3 бум. л 
Тираж | 500 000 экз. Зак. 368 
Цена 65 к 

Орленв Трудового Красного 
Знамени Чеховский 
полнграфический комбинат 

ВО «Союзполкграфпромь 
Государственного комитета 
СССР по делам издательств. 
полиграфии и кийжной торговли 
142300 г. Чсхов 

Московской областм 


© Радно № 4. 88 


Х СЪЕЗД ДОСААФ СССР 
КУРС — КАРДИНАЛЬНАЯ ПЕРЕСТ- 
РОЙКА 


ПО ЛЕНМНСКОМУ ДЕКРЕТУ 
Х. Иоффе. СОЮЗ УЧЕНЫХ, ИНЖЕНЕ- 
РОВ И РАБОЧИХ 


В ОРГАНМЗАЦИЯХ ДОСААФ 
А. Ралько. МОЛДАВСКИЕ ИСТОРИИ — 6 


РАДИОЛЮБВИТЕЛМ НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ 


Г. Шульгин. ПОМНИМ ЧЕРНОБЫЛЬ-86... 


РАДМОСПОРТ 
А. Малкин. ИТОГИ И УРОКИ 12 
со-и 43 


Письмо в редакцию. Г. Ходжаев. 
НЕЗАСЛУЖЕННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 49 


СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА 
М. Аллика. ЧМ ТРАНСИВЕР НА 144 МГЦ 15 


Ю. Сирымнников. РАДИОЛЮБИТЕЛЬ- 
СКИЙ ДАТЧИК ВТТУ-КОДА 47 


НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — КАЧЕСТВО 
№. Яцмо. МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ... В. Соко- 
лов.... МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 


МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 
м э8м 


Л. Растригин. ИСКУССТВЕННЫЙ ИН- 
ТЕЛЛЕКТ 22 


А. Долгый. „РАДИО-86РК» +- ПРОГРАМ- 
МА = МИЛЬТИМЕТР 24 


„РАДИО-86РК». СПРАВОЧНЫЕ ТАБ- 


лицы 27 
А. Пекын. ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ 
ТЕКСТОВ НА БЕЙСИКЕ 8 
КОМПЬЮТЕР И МАГНИТОФОН 30 
ВИДЕОТЕХНИКА 


В. Отрошко. ПРИСТАВКА К ГЕНЕРАТО- 
РУ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 


"РАДМОь — НАЧИНАЮЩИМ 


А. Караваев. МИКРОКАЛЬКУЛЯТО_6... 
УПРАВЛЯЕТ МОДЕЛЬЮ 

Б. Мванов. ОСЦИЛЛОГРАФ — ВАШ 
ПОМОЩНИК 36 


Азбука бережливых, В. Никитым. КАК 
ПРОДЛИТЬ «ЖИЗНЬ» ЛАМПЫ НАКА- 
ЛИВАНИЯ}! 3 


На киммжной полке. Б. Сергеев. ЦЫФ- 
РОВАЯ ТЕХНИКА — ЭТО ОЧЕНЬ 
ПРОСТО 39 


ЦИФРОВАЯ ТЕХНМКА 


С. Алексеев. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРО- 
СХЕМ СЕРИИ К555 4 


ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЯСТВА и 
БЫТА 


8. Бельчук. УСТРОЯСТВО ДЛЯ ФА- 
ЗИРОВКИ КАБЕЛЯ 842 


Н. Родичев. КАБЕЛЬНЫЯ ПРОБНИК 
НА ЛАМПАХ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 


А. Возов. НА МЕНЬШЕМ ЧИСЛЕ МИК- 
РОСХЕМ 44 


ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — 
РАДМОЛЮБИТЕЛЯМ 


РАДИОКОНСТРУКТОР „СТАРТ-7216» 45 


ИЗМЕРЕНИЯ 
А. Худошын. ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ 
ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ 46 


Мтоги ившего конкурса. «ПРОГРАМЛААА- 
ТОР ДЛЯ ПАК» 


ЗВУКОТЕХНИКА 


Л. Компаненко. УМЗЧ С АВТОМАТИ- 
ЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ТОКА ПО- 
КОЯ ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ 


М. Назаров. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ 
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 


ПРОМЫШЛЕННАЯ АППАРАТУРА 


В. Стомчук, В. Максымчук. РАДИО- 
ПРЫЕМНЫК нААФИТОН-МИКРОв 


ПРОБЛЕМЫ  РАДМОЛЮБИТЕЛЬСТВА 


Д. Шебалдым. НА ВЕЧНУЮ ТЕМУ.. 55 
СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК 57 
РАДМОКУРЬЕР 51 
НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 62 


А. Кыяшко. О ЧЕМ ПИСАЛОСЬ В ЖУР- 
НАЛЕ 


На первой странице обложки. Валерий Вяткин. студент пятого курса Таганрогского 
раднотехинческого ниститута имени В. Д. Калмыкова. Леиниский стнпендиат (сы. с 20} 


Фото В. Семенова 


. и 


НИ 









олее дзух месяцев отдепяет нас от 
Р№Х Всесоюзного съезда ДОСААФ, 
на котором была широко обсуждена 
м прынята программа перестройкм 
деятельности оборонного Общества. 
сформулированная в езолюцыи по 
докладу «Отчет о с Централь- 
ного комитета ДОСААФ СССР м зада 
чм органмзаций оборонного Общества 
в свете решений ХХУЙ съезде КПСС» 
м «Основных направлениях перестроя- 
км девтельностм ДОСААФ СССРь. 
Съезд внес также изменения в Устав 
Общества. 

Делегаты Х съезда. представляашие 
органмзацим патрмотического оборон- 
ного Общества союзных республик. 
обпастей, креев м автономных рес- 
публик Российской Федерацым, Вер- 
нувшись домой. доложили избравшим 
мх коллективам о работе съезда, его 
решенмях, о том критическом духе — 
духе перестройки, которым в те дни 
была пронизана вс втмосфера в залах 
Большого Кремлевского деорца. Они 
рассказалм, < каким воодушевленнем 
встретклм делегаты прыветствие Цент- 
рального Комитета нашей  партим 
Х Всесоюзному съезду ДОСААФ. 
в котором говорипось: 

«Партмя м народ по достоммству 
оценмавют вклад организаций оборон- 
ного Общества в дело военно-патрмо- 
тического воспитания советских лю- 
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дей, подготовки молодежи К спужбе 
в Вооруженных Силах СССР. 
В этмх словах — признанме м заслуг 


работников радиотехнических школ 
ДОСААФ, широкой редмолюбитель- 
ской общественности. многое депаю- 
щих для выполнения задач, возпожен- 
ных на маше Общество. 

Подтвержденме этому мы внднм м в 
том, что вместе с витивистамы обо- 
ронно-массовой м военно-патриотмче- 
ской работы, мзаестнымм спортсмена- 
ми — чемпнонами по техныческим 
м военно-прикладным вмдам спорта, 
делегатамм съезда былм мзбраны руко- 
водмтелм РТШ, исесоюзной м местных 
федераций рэдноспорта, энтузиасты 
реднолюбительского денженмя. мо- 
жет быть, мх было не так уж много. 
Но, согласитесь, наряду с Виднымм 
военачальниками, космомавтамыи, вом- 
нами-мнтернацмоналистамм, партыйяны- 
мм м комсомольскимм работниками 
встретить в Большом Кремлевском 
дворце органмзаторов радноклубов м 
радмосекций. руководителей радио- 
кружков, В которых молодежь делает 
первые шагм в конструмрованим, по- 
стигает тайны компьютерноя техникм 
м ммкроэлемтронмкм, людей, позывные 
которых каждодневно звучат 8 миро- 
вом любительском эфире, — было 
очень приятно. 

Избрание представителем радмолю- 
бительского двмженмя на съезд объяс- 
няется мх автормтетом. обществен- 
ным лыцом, актмвностью м личным 
участмем не на словах, а На деле в жмз- 
нм организаций ДОСААФ. 

Думается, здесь уместно рассказать 
хотя бы о некоторых делегатах. 

В составе делегацим Ставропольско- 
го края приехал в Москву мзвестный 


коротковолновмк с Северного Кавказа 
Валерий Агабеков ({ЦАбН2]. Он был 
главным «диспетчером» в органмзацим 
радмолюбительскик связей с участни- 
камм самых экзотыческих путешествия 
по окезмскмм просторем — © экспеди- 
цмями Т. Хейердала на парусных под- 
ках, семьей Папазовых, а также во 
время научно-спортменой экспедиции 
„Комсомольской правды» к Северно- 
му полюсу. Эта сторона его общест- 
венной деятельностм хорошо мзаестна. 
А вот то, что личный пример Агабе- 
кова, его постоянная помощь моподым 
позволили выйтм в эфымр десяткам мо- 
вых позывных мз небольшого курорт- 
ного городка Ессентуки, змают не- 
многма. 

Глубоко м серьезно занимается 
проблемамм аоенно-патрмотмческой 
направленности коротковолнового ра- 
дмолюбительства делегат Х съезда 
ДОСААФ председатель ФРС Татарин 
Георгмя Ходжаев [СААРМ/]. Он — 
одын мз органмзаторов м актменых 
деятелей Всесоюзного штаба радмо- 
энспедыцыим «Победа. 

Средн посланцев Москвы в работе 
съезда участвовали заместытель пред- 
седателя ФРС столицы Дммтрыя Кива, 
спортсменка Наталья Алдошмна. 
В Большом Кремлевском дворце мы 
встретилм м чемпмона Европы м мира 
по спортивной радиопеленгацим Вла- 
дмммра Чистякова м тренера Ерезан- 
ского СТК Любовь Мелконян м тренера 
Епецкой РТШ Галпмну Саннцову [Попя- 
кову]. 

Забегая иперед, скажем. что Л. Мел- 
конян м Г. Семнцова, также как м деле- 
гаты съезда председатель ФРС СССР 
Ю. Зубарев, начальник ЦРК СССР 
мм. Э. Т. Кренкеля В. Бондаренко м 34 
местмтель предсерателя ФРС СССР, 
главный редактор журнала «Радмо» 
А. Гороховский, были избраны в со- 
стаа Центрального комитета ДОСААФ 
СССР. 

Следует откровенно сказать, что, 
судя по предсъездовской дискуссим, 
прошедшим конференциям федера- 
ций радмоспорта, многочисленным 
письмам м предложенмам, поступме- 
шим в ЦК ДОСААФ СССР, органы 
печатм, а также по содержанню обме- 
на мменмамм в эфире, часто выходмв- 
шему за рамки чисто любытельских 
связей, дефицит внимания К радмойю- 
бытельству все еще не преодолен нм 
нэ местах ми в управлениях 
ЦК ДОСААФ СССР. 


РАДИО №9 &, 1988г. Ф 


Делегаты Х Всесоюзного съезда ДОСААФ 
в Большом Кремлевском дворце: слева 
мапразо — В. Чистяков, Г. Ходжеев, 
Г. Федорчук м В. Агабеков, 


В зале заседания съезда. На переднем 
плане справа — Л. Мелкомвм. 
Фото В. Семенова 





Ф РАДИО м 4. 1988 г 


Х Всесоюзный съезд ДОСААФ ммо- 
гое решил м определил. Но, конечно, 
не конкретные проблемы радмолюби- 
тельствв м радноспорта. Как м подо- 
бает форуму подобного масштаба, он 
дал программу кардмнальной пере- 
стройкм всех направленмый деятельно- 
сты оргаммзаций оборонного Общест- 
за, в том чмсле, естественно, м ра- 
днолюбительства, ма основе само- 
упразленмя, помска новых, более эф- 
фективных форм м матодов военно- 
петриотмческого воспмтания, пропа- 
ганды военных м технических знанмя, 
подготовкм молодежи к службе в Воо- 
ружемных Силах. А это значмт, что 
теперь радмолюбытельская общест- 
венность, орментируясь на решения 
съезда, должив проявлять в своей ра- 
боте больше активности, боевитостм, 
организационной смелости. 

Курс на молодежь — примцилмаль- 
ное напразленме, которое пронизыва- 
по всю работу съезда. Оно было четко 
сформулировано в прмветствим 
ЦК КПСС, о нем шла речь в отчетном 
докпаде. в выступлениях делегатов. 
Органмзацим Общества дожны удепять 
работе с молодежью особое внмма- 
нме, добмваться того, чтобы призыв- 
нихм вливались в вомнские коллекти- 
вы политически м физыческм подготов- 





пеннымм, обладали практическими на- 
выкамы, чтобы в век маучно-техныче- 
ского прогресса миллионы юношея м 
девушек имелм возможность прмоб- 
щаться к техническим знаммям, про- 
залять свом творческме возможностм 
в кружках, секциях м клубах ДОСААФ. 

— В условмях, когда партмя пред- 
принимает решительные меры дпя 
подмятмя ма новый уровень науки м 
технопогим  промзводства.— сказал 
в отчетном докладе председатель 
ЦК ДОСААФ СССР Г. М. Егоров, — 
актуальной задачей ДОСААФ являет- 
ся всемерное содействме самодеятель- 
ному техническому творчеству трудя- 
щихся, прежде всего молодежым... 

Для практыческого выполненмя та- 
кой задачм нужно. чтобы это важное 
направленме работы Общества получи- 
ло дальнейшее разамтме. Следует 
принять дополиительные меры по вк- 
тиамзацым процесса создания новых 
клубоз самодеятельного технического 
творчества моподежи. сделать все для 
того, чтобы оным быстрее давалы от- 
дачу. 

— Необходимо, — подчеркнул в сво- 
ем выстулленми секретарь ЦК ВЛКСМ 
С. Епифанцев, — шире раземвать воен- 
но-прмкладные вмды спорта, популяр- 
ные средм моподежм. 











В чмсле другмх он выделил м радно- 
‹порт, обратив анмманые на необхо- 
димость быстрейшего рассмотрения 
лредложений радмолюбительской об- 
щественностм о путях его развмтия. 

С высокой съездовской трибуны 
прозвучапи крытическме замечания 
представителя эитузмастов электроим- 
им м радноспорта начальника 
СТК ДОСААФ прм первичной оргаим- 
зацим Общества одного мз предприя- 
тий Ивано-Франкоеской области Га- 
пымы Федорчук. В клубе, которым она 
руководит ма общественных началах, 
есть секцмм радмомногоборцев, ско- 
ростимкое, конструкторов, компьютер- 
ный класс, подростковое объединенме 
«Прометей». Однако успешной работе 
СТК часто мешают устаревшме миструм- 
цмм, различные бюрократические пре- 
поны. Они, безусловно, тормозят ор- 
ганизацию новых подобных коллектм- 
во. 

Учитывая этм м другие высказыва- 
ния делегатов, а также предпоженмя, 
высказанные в ходе предсъездовской 
дмскуссмы, в резолюцию Х Всесоюз- 
ного съезда внесен специальный пункт: 
“Продолжить работу по созданию СТК 
прм крупных первмчных организациях 
ДОСААФ м открытню коллектывных 
радмостамций в общеобразовательных 
школах, ПТУ, технмкумах м вузах». 

Вспоминается в связм с этим беседа 
с председателем первичной оргаммза- 
цмым ДОСААФ ПО «ВЭФ» нм. В. И. Ле- 
нина М. Тереховым — одним мз депе- 
гатое съезда от Латемйскоя ССР. 

— Съезд,— сказал он,/— обобщил 
опыт многмх коллектмвов м определил 
прынципмально новые направления 
работы крупных первичных органмза- 
ций, в том чмсле в созданми любитель- 
скмЕ объедннений, клубов по мнтере- 
сам м клубов технического творчества. 
Однако здесь еще немало нерешенных 
вопросов, связанных < мх штатамн, 
снабженмем, финансированмем. Много 
м организационных проблем. Было бы 
полезно обсуднть мх на страницах 
журнала «Радмо». 

Что ж редакция готова предоставить 
страинцы журмела для обсуждения 
этмх вопросов, путей практмческого 
претворенмя в жызнь решений Х Все- 
союзного съезда ДОСААФ, задач, 
выдамнутых перед оборонным Об- 
ществом нашей партмей. 


«ЗАЛОГОМ УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ 
ЭТИХ ЗАДАЧ, — сказано в приветствмм 
ЦК КПСС,— ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ 
АКТИВНОСТИ М БОЕВИТОСТИ ВСЕХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВА, ШИРО- 
КОЕ ВНЕДРЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
НАЧАЛ, РАСШИРЕНИЕ ГЛАСНОСТИ, 
РАЗВЫТМЕ ИНИЦИАТИВЫ М САМО- 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
УЧАСТИЕ КАЖДОГО ЧЛЕНА ОБЩЕСТ- 
ВА В ОБОРОННО-МАССОВОЙ РА- 
БОТЕ». 
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ПО ЛЕНИНСКОМУ ДЕКРЕТУ 


В нынешнем году исполняется семьдесят лет со дня создания 
первого советского научно-производственного учреждения — Ниже- 
городской радмолабораторми < мастерской Народного коммссармата 
почт м телеграфов (НРЛ]. Главными иницматорамн ее основанмя 
являлмсь нарком почт м телеграфов В. Н. Подбельскмй, чпен кол- 
легим наркомата А. М. Ныкопаев, новаторы радмотехныкм началь- 
ник Тверской приемной радмостанцим В. М. Лещинския, инже- 
нер М. А. Бонч-Бруевич м видный физик профессор В. К. Ле- 
бедмнския. 

Но все мы по праву считаем Нижегородскую радмолаборатормю 
детмыщем В. М. Ленмна, который принммал живейшее участме в ве 
организацим м становлении. Со свойственной Мльмчу прозорли- 
востью, он предамдел колоссальные перспектмвы радмотехники. 

В Положении о НРЛ, подписанном В. И. Лениным 2 декабря 1918 г., 
говормлось, что она *...является первым этапом к организации в 
Россмм Государственного Социапистического Раднотехныческого Ин- 
стытута». 

Несмотря на тяжелейшее положенме в экономике страны, Вла- 
диммр Ильич неоднократно давал указания об оказанмм всемерной 
помощм НРЛ, об укрепленим ее лучшымы научно-техническими 
смламм м предоставленным им условый дпя творческой деятельности. 

Через 10 дней после смерти В. М. Ленина, 31 января 1924 г., 
Нижегородской радмолаборатории было присвоено его имя. 


СОЮЗ УЧЕНЫХ, 
ИНЖЕНЕРОВ 
И РАБОЧИХ 


ыжегородская радмолабораторыя просуществовала 10 лет. В 1928 г. она 
Неыла объединена с Ленинградскоя радиолаборатормей Треста заводов 
слабого тока. Но то, что было сделано НРЛ, созданной по Ленинскому 
декрету. составило эпоху в истории советской раднотекныкы. 

В 1918 г. техныческия руководитель Нижегородской раднолабораторим 
М. А. Бонч-Бруевич (1888—1940) создап теорию прмыемно-усилительного 
триода, разработал конструкцию первой советской усилительной радно- 
лампы с высоким вакуумом ПР! («пустотное реле первое») м наладил ее 
промзводство мз доступных материёлов. Уже к первой годовщине Октября 
опытную партыю радиоламп нижегородцы отправили в Москву. 

Но глевное вныманые М. А. Бонч-Бруевича привлекала другая проблема. 
Он счытал, что мощные радиостанции будут развываться на базе ламповых 
генераторов (а не электромашинных, как считалось тогда), позволяющих 
получать колебания практическы в любом днапазомн@е радмочастот, легко 
поддающикся модулации, а следовательно, сулящих успехи в радмо- 
телефоним. 

Уже в 20-х годах в НРЛ были созданы лампы с водяным охлаждением 
мощностью сперва 1,25 кВт, а затем — 2,5, 25, 40, 60 мн 100 кВт. В лампах 
1,25 м 2 кВт охлаждающая жидкость вводилась внутрь баллона, в лампах 
же большей мощностм Бонч-Бруевич реализовал новую идею устройства 
с анодом в виде медной закрытой трубы, выведенной мз лампы. Ближайшимм 
помощниками М. А. Бонч-Бруевича былм А. А. Крулмковская, В. К. Ге, 
Д. Е. Маляров, 6. А. Остроумов, Н. С. Холин, Ф. И. Ступак, Г. В. Путятин. 

В областы разработкы генераторных ламп Советский Союз в те годы вышел 
на ведущые мировые позиции. 

Успехи в резработке генераторных ламп позволилы раднолабораторин 
уже в 1919 г. вплотную заняться проблемой раднотелефоним. 

В опытах раднолаборатории по передаче речм с помощью радноволн 
Владымир Ильич Ленин увидел  гренднозную перспективу создания 
«газеты без бумаги и «без расстояний». 17 марта 1920 г. по его инициативе 


РАДИО №9 4, 1988 г. Ф 


было прмиято постановленме Совета 
рабоче-крестьянскоя обороны о пост- 
ройке Центральном радиотелефонной 
станцым в Москве, которая вступыла в 
действие в 1922 г. 

Нельзя не вспомнить м о разработ- 
ке н серийном выпуске в НРЛ ра- 
дновещетельных передатчиков сраенм- 
тельно малой мощносты (1,2 кВт) «Аа- 
лый Коминтерне для местного радмо- 
вещания. В период с 1924-го по 
1928 гг. онм были установлены в 27 го- 
родах страны. 


Достомнства ламповых передающых 
радмостанцийя оказались настолько оче- 
эыдмнымиы, что встала задача замены ими 
искровых. Нижегородская радиолабо- 
ратория положила начало этому про- 
цессу, мзготовив м запустма в эксплуз- 
тацию длинноволновые б-кыловаттные 
передатчики в Екатеринбурге, Вороне- 
же, Астраханы, Детском Селе. 

К важненшым заслугам НРЛ относмт- 
ся освоеные короткых волн. Когда ® 
1921—1922 ст. радиолюбители открыли 
дальнее распространенме радиоволны 
длиной в месмолько десятков метров 
прн работе на передатчиках неболь- 
шой мощиости, ученые раднолаборато- 
рым немедленно приступили к изуче- 
нию и освоению этих волн. Работа 
развернулась по четырем направлени- 
ям: теоретыческая разработиа вопро- 
са, пабораторная подготовка схем и 
аппаратуры, опытное обследование их 
в дейстантельной обстановке, устройи- 
ство и пуск в эксплуатацию постоян- 
ных коротковолновых линий радио- 
связм. 

Специалистов НРЛ занимал вопрос: 
„е дают ли короткие волны возмож- 
мосты применыть оптическые методы 
для решення радмнотехническых проб- 
лем, в частности создания направлен- 
ного мзлученыя! Этой проблеме были 
посвящены теоретическые исследова- 
нмя м текныческые разработки 
М. А. Бонч-Бруевича и В. В. Татари- 
нова (1978—1941), приведшые к созде- 
мию сиифазных антенн. 

Для опытов с короткими вопнаммы в 
НРЛ сконструировалы ламповые при- 
емныии м передающие устроиства 
разной мощности. Под Нижним Нов- 
городом находилось опытное раднопо- 
л9 с помещенияммы для передеющея 
м пры@емной аппаратуры ы направлен- 
ными антеннами. Проводились опыты 
по КВ связмы с Томском, Иркутском, 
Алданом (Якутыня), изучалось прохож- 
деные волн разной длины, накаплм- 
вался статистыческийя матермал. 

В 1926 г. ® радиолаборатормм за- 
кончили разработку, изготовление и ус- 
тановку оборудования для двух редмо- 
станцый линим связм Аосква— Ташкент, 
м в марте 1927 г.. после ряда мс- 
пытаний, заработала первая в нашея 
стране регулярная лмыния коротковол- 
новой радносвяази. 

Одновременно с проведенном работ 
по коротким волнам, радиолабора- 
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тормя одна мз первых среды научно- 
технических коллективов страны при- 
ступила к освоению ультрекороткии 
(метрозых) волн. 

Всемирное признание получило вы- 
дающееся открытме сотрудником НРЛ 
О. В. Лосевым (1903—1942) усили- 
тельных свомста кристаллического де- 
тектора мз цинкита. Лосев обнаружил, 
что @слы приложыть к детекторной 
пере цинкит—сталь млм  корунд— 
сталь небольшое напряжение, то в це- 
пи возникают незатухающие колеба- 
ния. Он нспользовал генермрующий 
нристалл в качестве гетеродына м со- 
здал гетеродинный приемник — чкри- 
стадин». Исследованыю полупроводныи- 
ковых гомераторов м усилытелен 
О. В. Лосев посвятыл ряд публика- 
цыйм, которые положилым начало мнаправ- 
ленню, называемому ныне полупро- 
аодниковой техником. 

Плодотворно работали м другие со- 
трудныкы радиолабораторын. Д. А. Ро- 
жанский (1882—1936 гг.) впервые дал 
теоретныческое обоснование замены в 
ресчетах провода с распределенными 
параметрамм эквивалентной схемом с 
сосредоточенными ЕС!-злементами. С 
тех пор это делается повсеместно. 
А. А. Пистолькорс (р. 1896) создал 
методику прантического расчета ма- 
правленных коротковолновых антенн. 
Г. А. Остроумов (1897—1985) внес 
большой вклад в теорию регенера- 
тывного радиоприема м теормю теле- 
фона как преобразователя электрыче- 
ской энергим в звуковую. Б. А. Остро- 
умов разработал «характериографь — 
прибор для смятия характеристык элек- 
тронных ламп. 

Здесь, в Нижнем Новгороде, зароды- 
пысь идем по повышению эффектив- 
ности радмосвязи: передача сигналов 
на поднесущей, раднотелефонирова- 
ние методом частотной модуляции, 
раднотелеграфированые с применени- 
вам модулнрующем ПО змплитуде зау- 
ковой частоты, внедрение буквопечае- 
танмя м быстродействия в радносвязь, 
буквопечатающая связь с контролем и 
исправленмем ошибок. 

Мимо пытливых мыжегородцев не 
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Группа сотрудников 
Нижегородской раднопабораторми; 
смева мапразо второй ряд: 

М. В. СЕЛИВЕРСТОВ, 

8. м. ЛЕЩИНСКИЯ, 

М. А. ЛЕОНТЬЕВ, 

В. К. ЛЕБЕДИНСКИЙ, 

М. А. БОНЧ.ВРУЕВЫЧ, 

П, А. ОСТРЯКОВ: 

первый ряд: 

Л. Н САЛТЫКОВ им АД. М. АНТОХМН. 


прошла м заманчивая мдея переда- 
вать подвыжные изображения по ра- 
дмо. В лабораторной модели переда- 
ющея м прнемной аппаратуры, соз- 
данной в 1921—1922 гг. м иазвенной 
ее мзобретателем М. А. Бонч-Бруе- 
вичеём «Раднотелескоп», впервые в ыс- 
торим телевиденыя был осуществлен 
прынцип накопления зарядов пры со- 
здании электрического аналога переда- 
ваемого нзображеныя. 

В 1922—1923 гг. А. Ф. Шорин 
(1890—1941) сконструировал первую в 
нашей стране аппаратуру для упраз- 
ления на расстоянми различными уст- 
ронствами по радмо. Модель могла 
выполнять трымадцеть разлычных рас- 
поряжений: например, замкнуть опре- 
деленные цепи и разомкнуть другме. 
Тем самым было положено начало раз- 
работкам по радиотелеуправлению. 
прыобретшим впоследствим громадное 
значение во многих областях текныки. 

Характермстыка главных достижений 
НРЛ будет далеко неполной, если ме 
сказать О дезятельностм в ней про- 
фессора В. П. Вологдына (1881—1953). 
В пермод, когда вопрос о ламповых 
генераторах большой мощности пред- 
ставлялся отдаленной проблемой, пе- 
ред НРЛ в соответствмм с мировым 
уровнем разантия раднотехникы была 
поставлена задача создать мощные пе- 
редающие радиностанцим для трамсат- 
лантической связмы ма базе эпектро- 
машинных генараторов высокой часто- 
ты. Работу возглавил прибывший со 
свомми помощниками мз Петрограда в 
моябре 1918 г. В. П. Вологдын, веду- 
щий в Россым специалист в этом об- 
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ласты. Весной 1922 г. он построил м8- 
шину мощностью 50 кВт частотой 50 кГц 
м начал работы по созданию машины 
в 150 кВт на частоту до 30 кГц. Обе 
они былым установлены на Октябрьской 
редиостанции в Москве. Первая — в 
1923 г. вторая — ® 1925 г. Труды 
В. П. Вологдина заложили основы ново- 
го направления в технике — промыш- 
лениого примененмя токов высокой чд- 
стоты в металлургии м термической 
обработке метеллов. 

Исключительно интенсивная деятель- 
ность радиолаборатории обратила на 
себя вниманмые широкой общественно- 
сти, НРЛ была признана центром рус- 
ской научной м технической мыслм. 
Под редакцией профессора В. К. Ле- 
бединского Нижегородская раднолё- 
боратория регулярно издавала журнал 
«Телеграфия и телефония без про- 
зодов», в котором печателысь статьм 
крупнейших в области радио ученых 
страны. Журнал отличался высоким 
академическим уровнем, был своеоб- 
разной летописью радиотехнической 
мыслм. 

Всемерное содействие оказывали ни- 
жегородсние ученые развитию радио- 
любительства. Для энтузмастов радно- 
техники был организован цикл науч- 
но-популарных лекцыи, издавалась 
абиблиотека радиолюбителя», разра- 
батывались радмолюбытельские конст- 
рукцим передатчиков нм приемников. 
Яркой фигурой вошел в летопись с9- 
ветского раднолюбительского движе- 
ния сотрудник радмолабораторим 
Ф. А. Лбов (1895—1976) — первый 
советский радиолюбытель-коротковол- 
мновык. Его опыт помог многим энтузи- 
астам постычь уднвительный мир ко- 
ротких волн. 

За труды м зеслугы в областы ма- 
укм м техникм Нижегородская радно- 
лаборатория дважды была награждена 
орденом Трудового Красного Знаме- 
мм — в 1922-м м 1928 годах. 

Что же послужило залогом впе- 
чатляющих успехов Нижегородской ра- 
дмолабораторин? Ответ на этот вопрос 
дал М. А, Бонч-Бруевыч в своем до- 
кладе о работе НРЛ на торжествен- 
ном заседанмы 21 марта 1928 г. 

«...Она представляла собон союз уче- 
ных, инженеров м рабочих. Вот этё воз- 
можность проводить самые передо- 
вые, самые высоние научные дости- 
женыя, непосредственно преломлять 
мх сквозь призму мнженера и непо- 
средственно осуществлять мх руками 
рабочих — эта возможность была для 
нас основным залогом успеха». 

Опыт Нижегородской раднолабора- 
торин ммены В. И. Ленина актуален 
для нас м сегодня. 

Х. МНОФФЕ, 

заведующий мсследовательским ОТА@- 
пом радносвязм, радмовещения м 
телевмдения 

Центрального музея связм 

мм. А. С. Попова 





ДАВАЙТЕ 
РАЗБИРАТЬСЯ! 


рмехав в Рыбницу, я отправился 
в десятую среднюю школу, © ко- 
торой пнсал Михаыл Иванович. 

— Ражев! — директор Семен Бори- 
сович Тояберман не мог сдержать 
возмущения.— Он явылся к нам год на- 
зад, наобещал горы золотые: м секции 
откроет, м ребята у него будут за- 
ниматься, м технмыческое творчество 
подростков в нашей школе подни- 
мет на вькоммй уровень. Мы, конечно, 
к нему со всея душой. А в итоге — 
как не было дела, так м нет его. Секции 
не работают. Комната, которую отвелм 
для занятия (это при нашем-то школь- 
ном дефиците с помещениямы!), так м 
стомт под замком. Самого Ражева из 
вижу несколько месяцев. 

Нечто подобное довелось услышать 
и от заведующей гороно Р. Анынкы- 
ной м мнструктора райкома партин 
Е. Хаус. 

В письме же говорилось: “В декабре 
1986 г. получил мебольшую коммату в 
средней школе № 10 для занятия 
радмоспортом с подросткамм. Дирек- 
тор сразу предупредил: «От меня 
помощи не ждите, все только сами». 
Я не возражал. Вместе с ребятами 
оборудовал выделенную комнату нё- 
глядными пособиямм, поставил там 
личный прыемнык УС-9. Начали зани- 
маться теормей, слушали эфир. Одно- 
временно чвыбивал» деньги у шефа — 
Молдавского металлургического 3880- 
да — для приобретения редиокон- 
структоров, деталей, инструментов, 
Удалось получить 400 рублей. Закан- 
чиваю сборку трансивера, м вдруг 
приходит директор школы м предлага- 
ет очыстить помещение: слишком дол- 
го, мол, налажываете работу, толку от 
вас никакого. С первого семтября при- 
казвно освободыть комнату...в 


Известно, что виды спорта делятся на олимпийские м 
неолмымпыйские. К последним относятся почти все тех- 
ныческие м военно-прикладные, которые разамваются 
под эгидой оборонного Общества. 

Опнмпыйскые вмды считаются более престижнымы. 
О ных чаще пишет центральная печать. У ных крепче 
матермально-техническая база. Значительно больше 


В одном лишь досаафовские виды спорта могут по- 
спорнть со своими привилегированными собратьямм — 
в наличим огромной армми общественннков, на которых 


> штатных работников. 
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Думается, в сложившейся сытуации 
правы м неправы оказались оба: ди- 
ректор школы и общественник. Мо- 
жет быть, Ражев даже в большем сте- 
пенм. Взяавшись за организацию секции 
в школе, он несколько не соизмерил 
свом снлы. Работу вел в одиночку, не 
привлекая других радиолюбителей го- 
рода. Кроме того, Михамл Иванович 
загружен заботами федерации радио- 
спортё, председателем которой явля- 
ется, не говоря 06 основной работе 
на заводе. Самое главное, почувство- 
вав, что не успевает наладить работу 
в школе, не поставыл об этом в из- 
вестность директора. 

А Семена Борисовыча можно по- 
нять. От него постоянмо требуют раз- 
витыя кружковой работы, массовости. 
Вместо этого не только ннкакого де- 
ла, но даже намека на то, что можно 
ожымдать в скором времени. 

Стоило, наверное, поставыть мё этом 
точку. В данном случае все зависмт 
лишь от того, Придут лы к взёанмо- 
пониманию два взрослых человека, 
задача у которых общая — привле- 
чение подростков х техническому звор- 
честву. 

Но в письме были любопытные 
строки: «В Рыбницу я прмехел из Маг- 
нытогорска. Еслмы сравнивать постёнов- 
ку работы с раднолюбителямн там и 
эдесь, в республике, это — небо м 
земля. В Кишиневе, Тирасполе, Бель- 
цех, Кагуле еще кое-что делается: 
открыты секции, кружки. Но м их очень 
мало. Используемая аппаратура м &н- 
тенны в основном примитивные. Не 
удивительно. что во время проведения 
«круглых столов» в эфире молдавских 
раднолюбителей слышно хуже, чем с8- 
мую захудалую сельскую станцию. Да 
что говорить: уже забыл, когда в по- 
следний раз проводились республикан- 
ские КВ соревнования. Вот тдк м течет 
год зё годом чтихая радмолюбытель- 
сизая жизнь Молдавым...ю 
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Взять радноспорт. В каком-нибудь маленьком городишке ныкто м слыхом не слыхмвал о коротковолно- 
вмках, «охотнмках на лмс». М вдруг появляется энтузмаст, группирует замнтересованных людей, стромт 
аппаратуру, теребит городскме властм. И, гладмшь, через некоторое время в эфмыре появляется новым 
позывной коллектменой радмостанцим, а у десятков людей — увлекательное депо, которому можно 


посвятить свой досуг. 
Хорошо ли это! Нужно ли! 


Не сомневаемся, что подобные вопросы нашим читателям кажутся бессмысленными, поскольку ответ на 
них однозначен — конечно, нужно. Тем не менее в редакционной почте нередко попадаются письма, 
которые свыдетельствуют о конфликтах, возникающих между общественникамм м различными администра- 
тивнымм работниками. Одно мз нмз пришло мз г. Рыбницы Молдавской ССР от председателя районной 
федерацми радмоспорта М. М. Ражева (/О5ООЕ]. Непримиримая конфронтация в данном спучае возникла 
между нмм м дмректором средней школы, где Ражев пытался наладить работу коллективной радностанции. 


..На окрамне Рыбныцы в подвале жи- 
лого дома разместился ранонным ко- 
мытет ДОСААФ. С недавнего време- 
ны, то есть с тех пор, как районную 
ФРС возглавил Ражев, вошло е при- 
вычку у коротковолновиков собырать- 
ся здесь по пятницам м подводить 
своеобразный итог сделанному за не- 
делю. 

На одной мз таких встреч родмлась 
ндея — окватыть все без исключе- 
ния учебные заведения города м райо- 
ма кружковом работой, чтобы попол- 
нить свом ряды новымы раднолюби- 
телами. Было принято специальное 
решение районной ФРС, которое одо- 
брили все радиолюбители. 

Инициатива интересная, однако 
должного развития не получила. 

— В одном мз ПТУ отирыл я с тоеа- 
рищем секцию, — рассказывал И. Цур- 
кан (ЦО5ОКВ). Как м все начинающие, 
мзучалм морзянку. Подумывали уже о 
прмобретеним трансывера. Но одмаж- 
ды из дискотекы этого ПТУ пропало 
дза динамика. В краже обвинили нас. 
Динамики нашлись, но секцию к тому 
временм уже закрыпи. Просуществова- 
ла всего месяц... 

Под угрозой закрытия м коллектив- 
ная станция в школе № 6. Недоств- 
то © помещениями администрация 
школь кочег компенсировать за счет 
радностанцыим. 

Однако, кёк ни сложны проблемы, с 
которымим сталкиваются раднолюбите- 
лы Рыбницы, в мтоге оны разрешимы. 
Куда труднае, оказалось, наладить-кон- 
такт с ЦК ДОСААФ Молдавниы... 

— К нам постоянно приходит куча 
бумаг,— жаловался А. —Момот 
(40О5О0ОО),— инструкцим, решения, 
постанозления... Советуют, как выйты @ 
эфир. Интересно, а подумали там. на 
чём я буду выходить! Лучше бы вме- 
сто этой макулатуры нам сделады дейя- 
стамтельно нужные веды, мапример, 
мэготовилм керточки-кантёнции... 
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— Аппаратуры в ЦК ДОСААФ нет, 
запчастей нет, необходимой лытерату- 
ры мет.— поддержал его Н. Криштале- 
вич (0(О5ОО2).— Есть лишь общее ру- 
ководство... 

Интересную ысторыю поведал на- 
чальнык коллективной радмостанцми 
ЧО4ДОУ\К А. Лерман (ЦО5ООС). 

— Стало мне известно, что кыши- 
невская ДЮСТШ по радноспорту мо- 
жет выделыть полставкы на организа- 
цию кружковоя работы для изуче- 
ния скоростной радмотелеграфим м за- 
иятмй КВ м УКВ спортом с подрост- 
ками. Отправился я в ЦК ДОСААФ 
республыки. Мне оформили документы 
ми выдали журнал для того, чтобы 
отмечать занятыя. Договорились также, 
что зарплату будут перечислять на 
сберкнижку на основании контрольных 
листов с отчатом о проводимых з@- 
нятиях. Регулярно отсылал этм отчеты, 
но с марта по мая денег так и не по- 
пучил. Звоню директору. Отвечает, что 
к отчетам должен быть приложен еще 
м спысок ребят. Отослал список. Но де- 
нег так м не получил... 

Следует добавить, Лерман продол- 
жает заниматься с ребятами бесплат- 
но хотя м ме так вктывмо, мак рань- 
ше. Мальчишки вошли в азарт, м у него 
просто не кватает духу оставыть ых... 

Впрочем, может, так дела обстоят 
лишь в г. Рыбнице, 8, скажем, в г. Ты- 
располе, которым согласно отчетам яв- 
ляется оДдннм нз лучших городов 
Молдевим по развитию радиоспортё, 
все благополучно? 


НА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ВОЛНЕ 


азговор о Тирасполе зашел’ не слу- 
Р чайно. В третьем номере журнала 
«Радио» за прошлый год был помещен 
матермал о делах радмолюбителей го- 
рода — «Амб6ыцим делу не помощ- 
ник». Публикация вызвала обильную 
почту. Откликнулись м тираспольские 
коротковолновики. 

«В нашем первом обращении под- 
нималась общая для Тырасполя проб- 
пема развития радноспорта,— пишут 


в редакцию сразу пятыадцать реадмо- 
спортсменов, — & все в итоге сведено 
к частному случаю, к конфликту Шеп- 
тыкина с жильцами кооператывного 
дома, в котором он жиыветь. 

Ну что ж, попробуем еще раз разоб- 
раться в сложившейся ситуации, чтобы, 
как говорится, расставить все точки 
Над ямы. 

..Коллективная радностанция 
ООЗО\М/Е городского СТК ДОСААФ 
расположылась в довольно простор- 
ном помещеним. В одной из комнат 
находытся трансивер. Одного взгляда 
на него достаточно, чтобы проникнуть- 
ся уважением: ветеран! Образец 
1957 года. На «пенсыю» бы его илы 
в музен... 

— Что поделаешь? — грустно раз- 
зел рукамы начальнмк станцым Ульян 
Алексеевич Клименко (личного позыв- 
ного у него нет). Новой аппаратуры 
прмобрести не удается. Подросткы, ко- 
торым здесь преподаю скоростную 
раднотелеграфию, многда выходят в 
эфир — какая-никакая практика. Что 
касается КВ соревнованый, давно в них 
не участвуем. 

Зная, что в Тирасполе немало корот- 
коволновыков (вместе с наблюдателя- 
ми их более пятидесяти), странно ви- 
деть царящее ма радиостанции за- 
пустение. Неужели среды радиолюбы- 
телей не нашлось энтузмастов, которые 
пришли бы ма помощь Клименко? 
Тем более, что в КВ и УКВ спорте он 
все-таки не специалист. 

— Не дождешься от них помощи. — 
отозвался о радмолюбителях предсе- 
датель ГК ДОСААФ Юрыи Тыхоновыч 
Дрозэдов.— Только критмыковать н 
умеют... 

Такая позмция по отношеныю к ра- 
днолюбителям невольно насторажива- 
ет. Получается, что коротковолновики 
не помощники городскому комытету 
ДОСААС? в развитим одного мз техни- 
ческых видов спорта, а протыенмки, 
с которымим должно весты азатяжные 
осадные боми? 

— Да вы сами посудите, — горячит- 
ся Юрыя Тыхоновыч — будь они хоть 
немного занмнтересованы в работе, при- 
несли бы свою аппаратуру. Моглм в 
конце концов м здесь ее собрать. 
А так — приходят, указывают: этого 
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нет, того нет, то им’ выделы, это им 
дай. На все готовое хотят. А откуда 
средства взять? Нам же не только рё- 
диоспорт развывать надо! 

Что ж, определенная доля истины 
в этих словах есть. Но для объектив- 
носты стомло послушать м другую сто- 
рону — раднолюбителей. 

Энтузмастов в городе, мечтающих 
поднять радыоспорт на должным уро- 
вень, оказалось почты двадцать чело- 
век. Что же мм мешает налёдыть ра- 
боту? Ведь средм них есть подлинные 
мастера своего дела. Так, В. Бутук 
(ЧО5ОСЕ) увлечен УКВ спортом, одын 
мэ немногих, кто занимался метеор- 
Ной связью. Н. Шептыкин — облада- 
тель диплома ма пяты диапазонах по 
100 странам 5ВОХСС. Можно назвать 
м другык. Все оны готовы коть сейчас 
прнступить м занятыям с начинающими 
раднопюбытелямыи. А вместо этого трё- 
тят силы на то, чтобы добиться помуп- 
ки горкомом ДОСААФ хотя бы одного 
современного трансивера. 

— Нас имеющаяся 6838 вполне 
устрамвеет. Мы должны заниматься 
с мальчишками элементарнымы вещё- 
ми| — счытает Ю. Дроздов. 

Вот уж откровенно так откровенно, 
Побоку современная радноэлектрони- 
ка, техническое творчество молодежи, 
не говоря уж о компьютерном обуче- 
нии м СПУТНИКОВОЙ связи! Ключи, мор- 
зяанка м передетчык пятидесятых го- 
дов — развлекайтоесь, детм! 

Но, может быть, подросткам это 
м впрямь по душе] 

— Не так давно «хулыганнл» в эфи- 
ре,— откровенно признался мне мачи- 
нающий коротковолновык И. Хоть- 
ко.— Потом узнел, что можно зани- 
маться в городском СТК. Пришел ту- 
да. И что же? Вместо обещанного 
технического творчества — ламповый 
«монстр», ма котором, еслы м устёно- 
зышь связь, то случайно. Чуть было 
снова м® «подался» в радмохулиганы. 
Хорошо, встретился-с Даничем — Ру- 
ководителем раднокружка при ПТУ-5. 
Недавно получил наблюдательския 
позывнон... 

— Дело не только в хорошем ап- 
паратуре,— в один голос заявляют 
энтузнасты,— хотя для организации 
нормальной работы онё играет далеко 
не последнюю роль. Отношенме у ру- 
ководства горкома ДОСААФ к нашим 
заботам должно быть мным. К сожале- 
нию, пока замнтересованным его не на- 
зовешь. 


С мым трудно не согласиться. На- 
пример, в Молдавин проводнлынсь 
республиканские КВ соревновёния «По- 
левой день». Однако до Юрия Тыхоно- 
выча Дроздова положение об этих со- 
стазаныях почему-то ме дошло. Каза- 
лось бы, нужно срочно связаться С 
ЦК ДОСААФ республики, выяснить 
в чем дело. Ан нет! «Без бумаги — 
не будет машины нё выезд». Реднолю- 
битель Н. Данич (ЦО5ОМ) на свой страх 


и риск позвонил в ЦК ДОСААФ Мол- 
давын. Через дза дня нужная бумага 
пришла мз Кишинева, И снова ответ 
Дроздова: «Машину — пожалуйста, 
бензын не дам». Тот же Данич обрё- 
тился к шефам. Там лишних вопросов 
не задавали: сразу отпустилы взанмо- 
образно под расписку 200 литров го- 
рючего м бензоэлектроагрегат АБ-2. 
Горючее, правда, Радиолюбители по- 
том вермулм, прмобретя его ма свом 
деньги. Но благодарность к той воин- 
ской часты жива в ннх до сих пор. 

А как относятся к сложившемуся 
положению дел с развитыем радмо- 
спорта в ЦК ДОСААФ Молдавии}? 

Заместитель председателя по спор- 
тивной работе В. Гнатовский ответил, 
что назначен совсем недавно (восемь 
месяцев назад]!), еще не успел сориен- 
тыроваться, но м в Рыбныце, м в Тирас- 
поле, по его мнению, дела обстоят 
благополучно. А до прошлогоднем 
критической публикации в журнале 
у него, откровенно говоря, рукм не 
дошлм (хотя этот материал должен 
был. по крайней мере, насторожить 
м заставыть детально изучыть комф- 
ликтную ситуацию). 

Зато очень миого было рассказано 
о постановленыы Совета №Министров 
АССР, которое предусматривало ме- 
ры по дальненшему развитию мат@- 
риально-технической базы организа- 
ций, занимающыхся подготовкой моло- 
дежи к службе в Вооруженных Си- 
лах СССР. 

Уверен, что постановление нужное, 
полезное. Да только, как говорится, 
на дворе уже 1988 г., а раднолюбите- 
лям от этого документа ны холодно, 
ни жарко. 

Вот м выходынт, что на бумаге вроде 
бы все в порядке. А на самом деле... 
Тот же В. Бутук, фанатык УКВ связм, 
собирается совсем отойти от общест- 
зенной работы, поскольку не видит ми- 
какоя поддержки. Пессимистично ма- 
строен Н. Шептыкин, да и многие дру- 
гне раднолюбителы... 

Сколько же раз писалм мы о дефици- 
те внимания к раднолюбителям! 
Сколько трудностей приходится пре- 
одолевать им. решая вечные» проб- 
лемы: острую нехватку помещения, 
недостаток аппаратуры, средств... И все 
же находятся среди них люды, готовые, 
несмотря нм на что, эзвалить нё себя 
нелегкое бремя этих тягот. 

А ведь может случиться м так, что 
получат, неконец, раднолюбители м 
средства, н помещения, и необходы- 
мое оборудование. Да только «ста- 
рички», тратящие сегодня силы исклю- 
чительно на то, чтобы «пробить ка- 
менную стену» непонимания, физиче- 
ски не ® состоянми будут продолжать 
работу, так м не успев передеть опыт 
молодым. М тогда будет поздно бить 
в колокола. Так, может, не ждать, пока 
гром грянет? А. РАЛЬКО 
Тирасполь — Москва 





РАДИОЛЮБИТЕЛИ 
НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ 








Средм тех, 
кто первым 
пришел ма 
по ликемдацим 
последствий аварим 
на Чернобыльской 
АЭС, былм 

м радмолюбителм — 
воспитанныкм 
ДОСААФ. 

Выполняя заданме 

в необычайно 
спожной обстановке, 
онм уверенно 
выдержали мспытанме. 
Предлагаем 

нашым чытателям 
воспоминания 
непосредственного 
участимка 

этмх событмй, 
мзвестього 
коротковолновмка  — 
старшего редактора 
журнала =«Радмо» 
Геннадия 

ШУЛЬГИНА. 


те роковые дни 1986 г., думею, 

каждый мз нас мыслями был в Чер- 
нобыле. Хотелось как-то помочь попав- 
шым в беду словом мли делом. 

На Украине у меня много друзей. 
Поэтому я часто звонил в Кые@в, а когда 
наладмылась связь с Чернобылем, то м 
туда. Обычно, поспе непродолжи- 
тельных телефонных гудков, в трубке 
слышился спокойный голос: «Робото- 
техника». Значит, все живы, м работа 
ыдет. 

Хотя разговор в основном велся иё 
«эзоповом» языке (гласность только 
начымалесь), было ясно, что положение 
дел там не совсем соответствует то- 
му, © чем пишут в печати. По-ви- 
днмому, информация, покё доходила 
от разбитого 4-го блома до редакции, 
изрядно отфильтровывалась, а порой м 
преломлялась. Короче, мз разговоров 
я понммал, что обстановка в Чернобы- 
ле очень сложная: мало нужных спе- 


помощь 
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«Занимаясь эксплуатацией м ремон- 
том робототехнических средста м те- 
левизнонных промышленных установок 
в условиях сложнейшей радмационнон 

становкы, они (радмолюбители — 
ред.) оказалн неоценимую помощь в 
дезактивацым зараженных зон атомном 
станции. Четко представляя себе опас- 
ность обстановкн, в которой прихо- 
дилось работать, реднолюбытели-досё- 
аФовцы умело и решительно выпол- 
нялы все поставленные задачы, прояв- 
ляя при этом высокий профессыо- 
нализм, смелость м мужество, в крат- 
чаншие срокн находилы выходы из 
трудных ситузций. принимая нестан- 
дертные, чисто радмолюбительскив ре- 
шения! $, 

Это — выдержка мз реляцим к на- 
граде, которую, кстати, не один из них 
до сых пор не получыл. 

Я. как мог, помогал ребятам со- 
ветамни по телефону, слава богу, 
реднолюбительский стаж мой — 30 лет. 
Но что такое телефонные советы. 
И никак не предполагал, что жызнь 
респорядится по своему. мы мне не 
тольно придется побывать не ЧАЭС 
в тот страшный год, но м попасть, 
как говорится, «в самое пеклом! 

Но вот позади м вокзальная суета, 
м мочь в тряском вагоне. Кмев, один 
мз момх любимых городов, поразныл 
прежде всего тем. что на улицах по- 
чтм не омдно было детея. На асфаль- 
тированных дорожках широкых бульва- 
ров ны листочка. Людей на улицах 
необычно мало. Забежел к С. Бунину 


‚ ЧЕРНОБЫЛЬ-ВВ.. 


цмалмстов, нет техники, которая бь! на- 
дежно выполняла работы по дезак- 
тыбацим без вмешательства человека, 
а та, которая Фсть, часто выходмыт мз 
строя... 

И вот кому-то мз штаба по ликвы- 
дацми последствыя аварни (говорят, что 
директору промзводственного ремонт- 
ного предприятня Белоярской атомной 
станцым А. Г. Шастину) пришла в голо- 
ву ндея мыспользовать е Чернобыле реа- 
диолюбытелея-досвафовцев. Штаб на- 
правил в ЦК ДОСААФ УССР пысьмо с 
призывом к радиолюбителям оказать 
квалифицированную помощь в ремон- 
те телевызмонном м радиоуправляе- 
мой технымм, применяемой ма ЧАЭС. 

Первымм добровольцами сталн 
Г. Члиянц (ЧУ5ХЕ), Л. Харченко 
(ЯВ5\\.), Ю. Жиганов м В. Голутвин 
из Львова, @ танже Б. Норштейн 
(08554) ни Ю. Момсеее (08В4/С) из 
Симферополя. 
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(0В5ЦМ), поговорнли о моей поездке, 
и у мего в доме впервые столкнул- 
ся с радмацыей. Прибежал с про- 
гулки его симпатяга — кот. Сергей 
включил самодельный дозиметр, под- 
нес его к коту, м я был ошелом- 
лен миллирентгенами, которые ом при- 
нес ма своих лапах. Каково же в 
самом Чернобыле? 


С трудом разыскав девятый причал 
киевского речного порта, погрузился 
на «Ракету», где уже разместилось 
человек тридцать. Некоторые ездылы в 
Кмев «на побывку», остальные впер- 
вые, как м я, отправлялись в Черно- 
быль. А когда причалылы к грязной, 
оржавленной ядовытымм дождямы бар- 
же, заменявшей пристань, меня встре- 
тыли О. Калинин м М. Котлов, оба с 
«Белояркы» (Белоярской АЭС), знако- 
мые мне уже по телефонным пере- 
говорам. 


И вот мы на центральной улыце Чер- 
нобыля. Дома заколочены, в роскош- 
ных садак м огородах бурьян выше 
человеческого роста. Мз домешнейя 
живности остались только куры, м те 
почему-то сндят на нижних ветках яб- 
ломь. Изредка попадаются одетые в 
зоенную вафганскую» форму люди, 


Чернобыльская «набережнаяю со сто- 
роны рекм Припять огорожена слегка 
прикрытым полмэтиленовойя пленкой 
песчаным валом вьыкотой около мет- 
ра. Его назначеные, по объяснению 
момх «гидов», защищать реку от сточ- 
мых вод и грязм, которую разносят 
колеса машин, курсырующих между 
Чернобылем м АЭС. 

Спускаемся по крутому берегу, мн- 
нуем охраняемый милиционерами пла- 
вучий мост, м в0т мы на намы- 
том земсмарядамы аострове». Здесь 
базмыруется ремонтный участок «Робо- 
тот@ехникми, гд@ мне мы предстоит тру- 
диться. В мастерской никого, все на 
АЭС, вернутся только поздно ночью. 
Рабочия демь длится 16—18 часов, да 
плюс дорога, 

С трудом экипмровапся, все-тамы 
комбинезон 60-го размера и ботинки 
45-го найти оказалось непросто. Мом 
вещмы тщательно упаковалы в поли- 
этиленовые мешки м спрятали в хра- 
нылище. Все как в арммыи: железный 
распорядок, бесприкословное подчи- 
нение старшему по должности, мни- 
циатива поощряется, проступок нёкё- 
зуется. 

Переодевшысь, поехалы в столовую. 
Кормят прекрасно, много и вкусно, 
те, кто работает непосредственно на 
блоке, получают усмленное пытаные. 
Еще прмы входе в столовую, обратил 
вныманмые ма дозыметриста, который 
«прощупывал» датчиком каждого вхо- 
дящего. Кто бы знал, что через не- 
делю, «дозикь не будет нас сюда пу- 
скать из-за радмоактивной пылм, что 
зъелась в нашы белье и одежду. 

Понимая, что ма сегодняшымй день я 
остался в группе единственным спе- 
циалистом-радиоэлектронщиком, что- 
бы «ме ударить в грязь ”лицомь, 
провел резнызню ремонтного имущест- 
ва. Полки завалены вышедшими из 
строя телевиызмыомнымы установками 
ПТУ-47. Начитовшись м наслушаешись о 
проникающем действии радмыацым на 
полупроводниковые приборы, я считал, 
что сплошь и рядом начну Зале@нять 
«полевыки» и микросхемы. Каково же 
было мов удивление, когда уже пер- 
вые обследования мамер выявилы де- 
фекты совсем другого свойства. От 
жесткого облучения в камерах КТП- 
61, ранее установленных в зонах с вы- 
сокой степенью раднацим, прежде ясе- 
Го акорычневела» оптика объективов 
«Гелнос-44», «Юпитер-8». Ничего не 
происходыло только с жаростоймимм 
«ЖС», но мх было мало. В основ- 
ном же ненсправностн появлялись в 
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механыческих элементах — отказыва- 
лм мыкровыключатели, от неумелого 
обращения обламывались выводь! 
разъемов, срывались шлицы и зубья 
шестерен редуктора трансфокаторад. 


В глубине цеха, на огромном По- 
лиэтиленовом лысте, кучей навалены 
осциллографы, пульты от камер, по- 
воротные устройства. Это снятая с бло- 
ка зараженная техника, которую труд- 
но иотмыть». Блызко подходить К нея 
не рекомендуется. У каждой двери 
металлический противень с деревян- 
ной решеткой, плавающей в воде, сво- 
еобразный ‹санпропускним. Активная 
пыль не обузм намокнет м какое-то 
время не будет разлетаться в возду- 
хе. В цехе всего один дозиметр дпг, 
его берегут. Он совсем недавно про- 
верен: точен, мак часы, и из цеха его 
выносыть не принято. 

Ребята для меня делают исключение, 
зыходим на экскурсию По территоримн 
«островё». На улице фон резко узе- 
личывается. Спустя какое-то время уже 
знаю, где можно ходить, где нельзя, 
з где можно, но только бегом. Олег 
Калинин и Михамл Котлов — ветераны 
чернобыльской эпопеи, им уже скоро 
возвращаться домой, на «Белоярку». 
Состав работающих постоянно обнов- 
ляется, на днях должна приехать еще 
группа специалистов из Львова, Сим- 
ферополя, Энергодара, Киева и Зареч- 
мого, Многие уже здесь работалм. 


За мелкимы хлопотамм не заметмыл, 
как стемнело. Все окна, выкодящие 
на АЭС, заставлены специальными щи- 
там", поэтому постоянно включено 
электрическое освещение. Поздно 
ночью вернулись со станцми С. Ко- 
стромитин — начальник участка м его 
помощник М. Корнилов. Все живут 
здесь же, на «острове». До двух ча- 
сов ночи обсуждалм план работы на 
ближайшее время. Мне поставлена 
задача подготовить пять соединитель- 
ных кабелей длиной в сто метров, 
отремонтировать и смомплектовать 
максимально возможное количество 
телевизионных установом. 

На следующий день по всей длине 
цеха разматываем кабельные катушки. 
Я респамваю с двух комцов разъе- 
мы, а ребята скручивают кабель в 
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огромные бухты. А вот с ремонтом 
камер дело застопорилось. У боль- 
шинства езапечатаны» выдыконы, запас- 


ных мет, а тех, что я прихватил с 
собой из Москвы, катастрофически м2- 
ло. Пришлось комбинировать. Там, где 
оптыка, «подгорела», но видыконы уце- 
лелн, устанавливалысь нормальные 
объективы, камеры  юстировались, 
комплектовались и после «прогонаю 
устанавливались на стеллажи готовой 
продукции. Хороший инженер разра- 
ботал ПТУ-47, все продумал — и экс- 
плуатировать ее удобно, и ремонтиро- 
вать легко. Один лишь недостаток: 
тажеловата, но это выяснилось поз- 
же, когда пришлось побегать с ней по 
блоку! 

Еще рёз побродил по территории 
«островаю. Вокруг Цеха расстевлено 
много телеуправляёмом техники: скре- 
перов, бульдозеров, роботов. Многое 
уже выдел по телевизору и репорта- 
жах с АЭС. Там, правда, она димгё- 
лась, здесь СтОмт «мертвая», никому 
не нужная, не оправдавшая нм надежд, 
ны вложенных в ее создание средств, 
Кое-где брошены либо прислонены к 
стенкам цехов тележии со щитами — 
лозунгами несостоявшейся перзомай- 
смной демонстрации. 

Постепенно прибывают новые спе- 
циалисты. Приехёлы В. Грачев, Ю. Гри- 
дин, В. Ворожцов мз Заречного, Ю. Жи- 
ганов и А. Копылов ыз Львова, 
В. Башлаков мз Киеве м Б. Норштейн 
из Симферополя. Сразу закипела рабо- 
та. Борис Норштейн и Юрый Жиганов 
привезли объективы м видмконы, быст- 
ро восстановили оставшиеся камеры. 


Сегодня отбой пораньше. Завтра с 
утра — на блок... 

Просыпаюсь от сильного звона, это 
дежурный бьет ® судовую рынду. По- 
коже, что этот звук достигает Киева, 
однако все поднимаются с большим 
трудом. Еще бы, всего пять утра, а лег- 
ли в час ночи, Погрузили быстро 
свою «технику» в подошедший дато- 
бус ‹ надписью «Робототехникаю м ПО- 
ехалм завтракать. На улыце темно и 
пустынно. После завтрака едем на 
АБК-2 (здминистративно-бытовой 
комплекс), это там, где разрушенный 
4-я блок м усыпанный его обломка- 
ми 3-й. Выгружаемся нмз автобуса м 


Группа участимков 
ликзндеацим 
последствия аварим 


из Чернобыльской АЭС, 
Слева направо: 


Г. ШУЛЬГИН, 

С. КОСТРОМИТИН. 
Ю. ГРИДИН, 

8. ВОРОЖЦОВ, 

О. КАЛИНИН. 


Фото С. Братцева 


перетаскиваем кабелм м аппаратуру нё 
«1-ю отметку», там наше базовое 
помещение. 

Посредн комнаты огромный макет 
3-го блока с буквенным обозначени- 
эм зон. Указаны измеренные на сего- 
дняшний день уровны радиацим. Возле 
макета — офицер ‹ группой воен- 
ных. Ставится очередная задача. Пере- 
одевземся, закрываем рот м нос про- 
тивопыльными масками, мили, как их нд- 
зывают, «лепесткамнии, м, нагрузывшись 
аппаратурой, идем под крышу блома. 
Лезем-лезем, пот заливает глаза, ми- 
нуем бесконечные повороты, переходы 
м кажется, нет концё-края нашему пу- 
ти. Почты задыхаюсь в своем але- 
пестке», мо аску снимать мельзЯя, 
наружную пыль еще смоешь (благо, 
бань на АЭС много, как на этомном 
ледоколе «Ленын»), а вот внутрен- 
нюю — никогда. 

Накомец, буквально дополз8ем до 
«70-й отметкию, где смонтирована 
пультовая управления камерами, уста- 
новленными на блоке, Сгружвем с 
онемевших плеч кабели, пульты, каме- 
ры, ВКУ (видеоконтрольное устрой- 
ство). В помещении «7001» много во- 
енных, на них лежит основная 3зад8- 
ча по очыстке кровли от разбросан- 
ных взрывом зараженных обломков, 
Вдоль стемы, под огромными венти- 
пяционными трубемн, штабелямы стоят 
ящики, забытые бутылками с мине- 
ральной водой. Ее используют и для 
питья, и для мытья — роскошь! 

И вот мой первый выход на кров- 
лю. Предварительно прохожу инструк- 
таж по раднационной безопасности, 
расписываюсь в журнале м, перепуган- 
ный, но собранный, выскакиваю вместе 
с Олегом Калиннным на кровлю зоны 
«Л». Действую как автомат, глаза 
фиксируют только угол зоны, где к па- 
рапету привинчена искисшаяя камера. 
Мне нужно отключить разъем, снять 
камеру и бегом вернуться. Почему 
бегом, ясно — чем меньше пробу- 
дешь в эоне, тем меньше, как здесь 
говорят, «примешь кылограммов на 
душу населения»! Пока провожу эту 
«операцню», мысленно отсчитываю се- 
кунды. Норматив перекрыт, потребова- 
лось всего 18 секунд. «Молодец, Гри- 
горьич!в — говорит Олег. Он, правда, 
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с концом отсоединенного кабеля уже 
успел нырнуть в люк м следит за 
мной. 

На кровлю всегда выбегают пара- 
мы, случись что, пока добегут спаса- 
тели, проидет время, а так напарник 
всегда рядом. Только сейчас замечаю 
проникающий даже сквозь защитный 
«лепесток» резкий больничный запах 
пода м озона, по-видимому, уровень 
монизацим высоковат. Спустились в 
пультовую, перекурили, выпили мине- 
ралкы. «Ну, как?» — спрашиваю ребят, 
что наблюдали за нашим выходом по 
телевизору. «Нормально, —  отвеча- 
ют.— Только уж слишком высоко 
подпрыгывал, когда бежал, мог заце- 
питься м растянуться» Оказывается, 
вся кровля опутана сотнями метров 
пожарных шлангов, силовых м теле- 
анзмонных кабелей, а вот я мх как раз 
м не заметил. 

Следующий этап, установку нового 
кабеля взамен вышедшего из строя, 
проводят Михамл Корнылов м сам чпат- 
рон» Сергей Костромитин. Наблюдаю 
38 мимым, инзезжаю» трансфокатором 
на ААмшино лыцо, ны следа волнения, 
сосредоточен, делает свою работу бы- 
стро, но без суеты. По-видимому, ска- 
зыввется опыт работы на «Белояркею. 

Далее опять наш выход с Олегом. 
Теперь нужно установить отремонти- 
рованную камеру м подключыть ее. 
На этот раз чувствую себя спокоя- 
нее. Установив и подключив камеру, 
успеваю даже осмотреться. Вокруг раз- 
бросаны обломкн покореженмого бе- 
тонв, впаянные в асфельт кровлын 
черно-серые кускы ТВЭЛов (тепловыде- 
ляющих элементов), брошенные лопа- 
ты, ломы, ручные носмлкы. 

Спускаемся в пультовую. Дзе дру- 
гие группы ребят уже провели такую 
же работу по замене кабелей м ка- 
мер ма других зонах. Все вновь ус- 
тановленные камеры ремонтированы 
мной, Ужасно волнуюсь, мак оным по- 
ведуг себя на блоке. Володя Башла- 
ков включает установки. Ура! Все рабо- 
тает нормально, первый экзамен вы- 
держен. 

Покуда устанавливали камеры, в по- 
мещении заметно прибавылось воен- 
ных, на стене появился план про- 
зеденмя работ, над ним  позунг: 
«Вомн-хымнк, от тебя зависит выполне- 
ные боевой задачы!». Солдаты натяги- 
вают поверх одежды выкроенные мз 
листового свинца «маечки» и «труси- 
ки», поверх всего рентгеновские фар- 
туки из просвинцованной резины. Вес 
каждого увеличивается на добрый 
пуд! 

Начинается работа. Сперва выходя- 
щей на кровлю паре бойцов по 
телевизору показывают маршрут про- 
бежки, место, где нужно собрать об- 
ломки м перенести их в контеянер, 
затем — путь эвакуации. Секундомет- 
рыст следит за временем пребывания 
работающих в зоне. Наготове спасате- 
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лм. В завысимосты от уровня радма- 
цин устанавливается м время нахожде- 
ния на кровле. Перы снуют непре- 
рывно, работа по дезактивации идет 
полным ходом. Наконец контейнеры 
наполнены, в каждом около тонны 
зараженных обломков. 

Следующая операция — снятме 
контейнеров с кровли м транспортн- 
ровка в хранилище. Их снимают с по- 
мощью двух установленных у стен бло- 
ка башенных кранов "ОЕМАСь. Краны 
управляются мз бункера, @ комёнды 
крановщику подаются ‹ блока по 
радио. Наведение крана осуществляет- 
ся благодаря нашим телевизионным ус- 
тановкам. Работа ювелирная, поэтому 
ведется медленно. Стемнело, но опе- 
рация продолжается. Включаются ду- 
говые фонарн, свет от нмых ослепи- 
тельный, теперь нужно следить за тем, 
чтобы не енаехатью ма светильнык 
объективом камеры, иначе видикон тут 
же «запечатывается» м на экране ВКУ 
расплывется темное пятно. 

Итак, контейнеры сняты, работа на 
блоке на сегодня закончена, возвре- 
щаемся на «остров». Здесь каждый 
продолжает заныматься свомм делом. 
С. Костромитин заполняет журнал про- 
веденных работ и докладывает А. Ша- 
стину по телефону в «Белояркую, кто 
что за день сделал. Сергей — началь- 
ннк начынающий, поэтому ежедневно 
консультируется со своим шефом. Те- 
лефонная связь работает превосходно. 
Молодцы связысты| 

Мы с Б. Норштенном разворачи- 
заем еще один стенд для проверки 
м ремонта субблоков камер. Борисе — 
мастер промзводственного обученив 
одной из школ ДОСААФ в Симфе- 
рополе, как говорится, «зубы съел» 
на телевизмыонной технике! Понимаем 
друг друга почти без слов. Через 
каких-то тры часа все блокы прове- 
рены, отремонтнрованы, установлены в 
камеры. Нам помогает Ю. Гридин, 
слесарь по специальности. Юрыйя — 
чемпмон по восстановлению шестерен 
редукторов, после его ремонта онм 
больше мне ломаются. Остальные ре- 
бята возятся со смятымы с кровли ро- 
ботами. 

На следующий день наша группа ра- 
зделяется: одна часть едет на блок 
обслуживать телевизионные установкн, 
другая — на «острове» готовит тех- 
нику. Планируется расширение работ 
нё кровле. Скоро зима, нужно спе- 
шить. Я во второй группе. Опять нуж- 
но подготовить соединительные кабе- 
пли, установим у нас уже скомплек- 
тованы. Уехали домоя О. Калинин и 
м. Котлов, взамен прибыл С. Шамин 
из Энергодара с Запорожском АЭС. 

С кабелями управились до обеда, 
появылось немного свободного време- 
ни, идем с Борисом помогать осталь- 
ным в ремонте роботов. Робот — это 
двыжущаяся платформа с аножолмь, вы- 
полняет работу бульдозера. Управле- 


ние м питание его осуществляются по 
длиннющему многажильному кабелю, 
в котором заложены провода управ- 
ления тремя телевызионнымым камера- 
ми ы провода управления самим робо- 
том. Оболочка кабеля жесткая пры 
низкой температуре будет еще жестче, 
м едва ли удастся сматывающему уст- 
ройству уложить его в люльку знмой. 
Так впоследствим м оказалось. Выдно, 
конструкцию делали наспех, многме 
технические решения реализованы, как 
говорится, в лоб, без инженерного 
изящества, отсюда м масса отказов. 


Последующие дни опять работаем 
на блоке. Устанавлыввем новые каме- 
ры. Одну из них водрузили на вен- 
тмляционную трубу, возвышающуюся 
над блоком. Обзор великолепный. 

У всех слегка першиг в горле, 
сказывается пребывание в зоне. Через 
каждые три дня сдаем кровь на зна- 
лиз, пока у всех здоровье в преде- 
лах нормы. Работы на блоке, когда 
все установлено м отлажено, не осо- 
бенно много. Военные самым прекрас- 
но управляются с камерами. Но когда 
сбрасываемые с верхних участков бло- 
ка обломки перебивают кабелы, кале- 
чат камеры, мам приходится тут же 
выбегать на кровлю м заменять немс- 
правную аппаратуру. 

Нас становится все меньше и мень- 
ше. Уехали №. Корнилов, В. Ворож- 
цов м В. Грачев. Близится м наш «дем- 
бельь! 

Месяц пребывания в Чернобыле за 
трудамм м заботами пролетел неза- 
метно. Все усталым, постоянно хочется 
спать, спеть и спать. Десять раз 
отмывшись и затем переодевшись в 
свою «цивильнуюя одежду, обернутые 
в полиэтилен, усаживаемся в автобус. 
Обнимаемся, прощаемся с теми, кто не 
едет провожать нас, работа не ждет. 

Через час мы в «чистой» зоме. Это — 
вахтовый поселок в Зеленом Мысу. 
С удивлением рассматриваем нормаль- 
но одетых людей, без обязательных 
в зон@ елепестков». Все проходим 
Осмотр в медсанчасти. Доктора —©спе- 
цмалисты высшего класса. Нас отпус- 
кают с миром, но четверым пред- 
пнсана госпитализация, на предмет бо- 
лее детального обследования м лече- 
ния. В Кмев приехали затемно. Посте- 
пенно разъезжаемся, кто — во Львов, 
кто — в Симферополь, я — в Москву. 
Мой поезд отправляется последним. 
И хотя очень скучаю о доме м хочется 
вернуться побыстрее, на сердце тмхвя 
грусть, жаль расставаться с ребятами. 
На этом «горячем» блоке мы сродны- 
пись, стали как братья, м как ми баналь- 
но это звучит, с любым из них я бы 
пошел в разведку. 

Прошло два года, До сих пор мы 
ничего не забыли. Помним Черно- 
быль-86... 


Г. ШУЛЬГИН (023АЦ] 
г. Москва 
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каждым годом соревнования по спортив- 

ной радиопеленгациим приобретают все 
большую популярность как у мас в стране, 
так м за рубежом. Достаточно сказать, 
что на последний чемпионат мира, прохо- 
диаший в Сараево {Ютославии). свом ма- 
цномальные команды прислелы семмадцать 
страм. Не будет. внлимо, исключением и 
очередиой чемпиомат мира, который со- 
стомтся а Швейцарим. 

В шануи мовых ответственных стартов 
неплохо оглянуться назад. Ведь без анализа 
пройденного трудно определить, на пра- 
ямльном ди пути мы находимся м нал чем 
предстоит еще работать. 

Спортивный сезон прошлого годй был 
насыщен многочисленными зуриирамн: про- 
шел Кубок СССР в Кишииеве. « Весеммий 
марафон». посвященный Дню Победы, 
вг. Одинцово Московской облистк. зональ- 
ные н финальные соревнования РСФСР, 
чемпнонат СССР, подготовительные сорев- 
мозання в КНДР, комплеисные междума- 
родные соревнования «За дружбу м брат- 
ство» во Владнмире м. маконец. междуна - 
родные соревнования в Чехословаьмм. КО- 
торые смело можно приравнять и малому 
чемпионату Европы. 

Хочу подробнее остановитьси на этом тур- 
нире, потому ч1т0 именно здесь. как в капле 
воды. отразились и маши успехи. и наши 
медоработкн. 

Итак. вг. Ждир (Южная Моравия) соб- 
рались представители иацнональных ко- 
мана семи страи: НРБ. ВНР. ГДР. СРР, 
СФРЮ. СССР м ЧССР. Прежде всего хоте- 
лось бы отметить нысокий оргвимзацион- 
ный уровень прошедших соревнований. Ис- 
ключительно объективное и квалифины- 
роввнное сулейство с применением компью- 
термой техники. четкость и оперативность 
зыдачн информации, гостеприимство и 
тепло дружеских отношений чехослованких 
товарищей оставили у всех самые приятные 
впечатления. 

Впервые спортсмены  состизались По 
новой программе и новым правилам прел- 
стоищего чемпионата мира, утвержденным 
Конференцией 1-го райома 1АКИ в 19837 г. 
в Голландим. Для мис эти правилв не иви- 
лись повостью. так как они принятым по 
предложению ФРС СССР, н по ним с ме. 
большими изменениями проводятся внутри- 
союзные соревнования. 

Однако были сюрпризы и для нашей 


12 


команаы. Организаторы решили проводить 
забеги на паждом мз диапазонов дважды. 
Новиика понравилась, Думается, ме плохо 
ввести ее н в программы финвла РСФСР 
и чемпионата страпы. При этом умень- 
шаестся вероятность случяйного успехе, 
наиболее объективно определястси техни- 
ческая. физическая и тватинсская подго- 
товка спортсменов. 

Наша команда в составе двух мужчии 
до 40 лет, четырех женщин, двух юношей 
и двух мужчни — ветеранов старше 40 лет 
была сформировани по результатам про- 
шедших внутрисоюзных м межаунвродных 
соревнований. В мес вошли Чермен Гулиев 
(Московская обл.) м Алексей Евстратов 
{ Москва), Галина Петрочковв и Светлана 
Кошкина (Московская обл. ), Надежда Чер- 
пышевя (Мосава) и Любовь бычак (Харь- 
ков). Виталий Гейт (Барнвул) и Батыр 
Мнралмев (Ташкемт), Виктор Кирпиченко 
( Ставпоноль) м Виктор Коршунов (Киев). 
Как вылим, в состве комвилы вошли пред- 
ставитеди многих регионов страны, что сви- 
дезельствует о довольно широкой геогра- 
фии нашего спорта. 

Если говорить в целом о результатах 
выступления советских спортсменов, то сле- 
дует признать их иеплохими. Судите сами. 
Ил 28 разыграиных комплектов наград ко- 
манла СССР завоевала 28 золотых и по че- 
тыре серебряные и бронзовые медали. Наши 
спортсмены сталин победителимн во вссх 
группах: у мужчин — Алексей Евстратов, 
у женшии — Галима Петрочковв. у Юио- 
шей — батыр Миралнев м среди мужчии- 
аетеранов — Виктор Кирпиченко 

Казалось бы. все обстомт благополучно, 
и нет поводв дли беспокойстви. Оливко 
это далсьо ме так. Дело © том, что ® соревно- 
ваныих. о которых мдет речь, не выступали 
спортсмены КНДР и КНР. мастерство ко- 
торых с каждым годом растет. Мы убедн- 
дись в этом па прошедших чемпионатах 
мира в Норвегим и Югославым. И ото. ко- 
нечно, заставляет о многом подумать, го- 
товясь к встрече в Швейцарии. 

Успеху советской команды в Чехословв- 
кны способстпомало м то. что маши прнем- 
никм (пеленгаторы). а большнистве своем. 
по техническим характеристикам выше, чем 
у спортсменов других стран. Однако это 
преимущество временное Зарубежные кон- 
структоры сейчас интенсивно работают ная 
созданием более современных приеминков, 
Нельзи также не учитывать м 10, ЧТО даже 
‹ аппаратурой, которая уступает советской, 
наши соперники показывают неплохие ре- 
зультаты. Достаточно сказать. что на со- 
стизаниях в Чехословакии Г. Нах мз аем- 


герской команды ив дивпазоме 3.5 МГц 
уступил машему А. Евстратову всего около 
трех мимут. У юношей серебряный призер 
из команды Чехословакии П. Седлачек про- 
играл Б. Миралмеву лишь четыре минуты. 

Словом, в комамдах Венгрии, Чехослова- 
ким, да и других страм появилась перспек- 
тивная молодежь. А ведь не секрет, что 
мужской и женский составы нашей сборной 
по возрасту горалдо старше представителей 
других команд, которые и в этих категориях 
выставили более молодых спортсменов. 
К сожалению, мы сейчас такого себе позво- 
дить ме можем. А что же будет через не- 
сколько лег. когла уйдут со спортивной 
арены Чистяков, Гулиев. Петрочкова. Кош- 
кина? Надо премо сказать, что иаша мо- 
лодежь. среди которой есть м мастера 
спорта со стажем. робко наступяет ма 
«питим» ветераием. А пора! Это прииссло 
бы пользу м тем и другим. 

К сожилению. нссмотря на всю притяга- 
тельность для молодежи спортивной радно- 
пеленганим, «скамейка запасных» в об- 
шем-то пока остается пустой, потому что 
настоящей массовостью этого видв спорта 
мы похвастаться не можем, И главной проб- 
лемой здесь остается отсутствие хорошей 
аппаратуры. Правдв, есть мадеждв. что 
в нымешнем году вопрос производства 
прыемников (пеленгаторов) будет решен. 
так как предполагается до конив года изго- 
товить ма барнвульском ралмозаводе около 
трех тысыч приемников каждого днапизома. 
А вот с передатчивами дело обстоит слож- 
мее. Хотя в Ленингрвие и изготавливаютси 
медорогие микромвяки стоимостью 18 руб.. 
ВПОДМЕ пригодные для начинающих зАнсСо- 
ловов». но выпуск их слишиом ограничем, 
и практически обеспечить имм всех желаю- 
ших невозможно. 

Вопрос этот мадо решать и чем скорсе. 
лем лучше. Однако что-то ме торопнтси 
помочь нам в этом деле промышленность. 
Третий год разрабатывается в Черкассах 
передатчик. И лишь и концу нымешиего 
тода нам обещают опытный экземиляр. Ду- 
мастся, руководству Министерствв про- 
мышлеиности средств связи. которому ПОд- 
чынвется это предприятие. надо принять 
неотложные меры, чтобы производствек- 
иикы решали эту задачу оперативиее. 

В большом долгу перед спортивной ра- 
диопеленгаиией и наши досаафовские 
предприятия, которые порой выпускают все 
что угодно, но только ие хорошую технику 
для ридноспортсменов, И этот вопрос надо 
решать нам в первую очередь. 

Не следует уповать лишь ма «большую» 
промышленность. сидеть и, как говорится. 
ждать у моря погоды. Очень многое при 
меланин можно слелать ма местах, ЕСЛИ 
всерьез думать о развитыми спорзивиой ра- 
диопеленгиини. Так. Донецкая РТШ изго- 
тавливиет передатчнки, м иядо сказать, мв 
хорошем уровие, которыми сиябжает чуть 
лм не всю Украину. Есть твкой опыт работы 
и в Усть-Каменогорске. 

Словом. дел мо исправденню создав- 
шегос® положения мепочатый край. И если 
мы хотим, чтобы резко возросло количество 
занимающихся этим увлекательным спор- 
том (в ведь есть области н даже республики, 
как, например. Литва, где этот вмд спортя 
не в почете). а на международной арене 
позиции наших спортсменов былым крепки 
м надежны, решать проблемы спортивиой 
радмопелемгации мадо на исех уровнях. 


А. МАЛКИН. 
начальник отлела радмоснорта 
ЦК ДОСААФ СССР 


РАДИО № 4. 1988 г. Ф 


МЕС - РО - ЕС 


НА КУБОК И ПРИЗЫ 
«РАДИО» 


® Эфирная часть очно-заоч- 
ного чемпноната СССР по рв- 
дносвязи на КВ телеграфом на 
кубок и призы журнала «Ра- 
дно» в 1988 г. пройдет 19 ию- 
ня. Для заочных участников она 
начнется в 05.00 в закончит: 
ся в 14.09 {эдссь м далее вре. 
мя московское), Очные будут ра- 
ботать с 08.00 до 13.00. Пер- 
вые могут состязаться на всех 
КВ диапазонах. вторые — толь- 
ко в 20. и 40. метрповом. Повтор- 
ные связи разрешестся прово- 
дить только на разных лияпа 
зонах 

Звочные участники горевнуют. 
ся по ствидартной программе 
заочных КВ соревнований 

Спортсмены обменнилютси 
шестнзначными — контрольными 
номерамн, состояшный нл услон- 
ного номера области м порядко- 
вого номера связи. 

Прин проведении ©ЗО следуст 
передать не менее одного роза 
оба позывных, контрольный но- 
меп и подтверждение о приня» 
тии контрольното номера, 

Команда коллективной м опе. 
ратор мидивндувльной станций, 
побелнашие в своей зонс (ло де 
ленню. принятому для всесоюз- 
ных заочных КВ соревнований), 
и абсолютный победитель срс- 
ди наблюдателей награждеют- 
ся дниломамн и памятными при- 
звым журнала «Радно». за вто 
рое и третье места днило- 
мами журнала «Радноь 


® Подведены нтоги заочной 
части второго ачно-звочного 
чемпионата СССР по радносвя- 
зи ив КВ телеграфом ны ке 
и призы журнала «Радноь. В со- 
стязаниих участвовали 332 
радноспортемена. из них 3 — ми- 
стера спорта СССР международ 
ного класса. 38 — мастеров спор- 
та СССР. 109 — кандидатов в 
мастера 

Среди команд коллективных 
станиий первые шесть мест в 30. 
не | заинли: 1. (В4СМ\ — 1840 
очков (660 очков за ©$50. плюс 
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576 очков за корреспиндентоя. 
пяюс 610 очков эа области); 
2. СРВ\М — 1817 (58145164 
+720). 3 9230УмМ — 1800 
(569 +561 670). 4. ВВМ — 
1771. 5. 074С\УВ 1767, 6. 
ОХбНУЕ — 1766; а зоне Н--1 
ПЕВЕУА — 1925 (7134572+ 
+640).2. САЭЕУА — 1896 (6644 
+552+680).3. (ЕЕВ\\М — 1738 
(5764+572+590).34. ЦЕ8СМ\ — 
1552, 5. 018Р772 1510. 6 
ИМЗМ\О — 1550; в зонах Ш 

У -!. 0200\МА —1667 (589+ 
+468+610). 2. и20С\\ — 
1625 (569+ 416-640). 3. 
ИХОСМА — 1620 (582+328+ 
+610). 4. 0203\А — 156. 5$ 
И2ОК\1 — 1465. 6. 4200\Е 
1335. 

Итоги средн операторав индн- 
вилуальных станций подводи- 
лнсь только в зонах [м П.так как 
в остальных было слишком мало 
участников. В не 1 мести заня- 
ли: |. КВЫТО -- 1914 очков 
(622+-612+680), 2. ПАЧЕ — 
1891 {6234+588+ 680). 3. 
КВ51М — 1870 (610-+-580--680), 
4. ПАЗИОК — 1868. 5. (\ЗАО 
1861. С. ПАЗТЫ — 1822: в зоне 
1—1 117ССА —1504 (472+ 
+462- 570),2. МАЗУЕ —1419 
(339+ 400 +680), 3. СЬРРЕЕ - 
1246 (26043564630) 

В подгруппе наблюдателей 
итоги не подводнлнись. 

Прнизами журнала -Ралио» ны- 
граждены команлы ПВЗС\У\. 
ИЕВЫТА. 02ОО\МА „н В. Удод 


«ВВ5ТИ) и В. Лазаренко 
{07ССА) 
ДИПЛОМЫ 


® ФРС СССР утверапаа по. 
ложение о днпломе «Кострома» 
Чтобы получить его, соискатель 
лолжен за связи с Костромской 
областью набрать #835 очков 
Кажлая ОЗО на КВ дивзпазонах 
с коллективной стаицией даст 
50 очков, с нндивидуальной 
30. в диапазоне 144 МГц н черсз 
ИСЗ —-150. на 430 МГц - 300, 
на 1260 МГи — 600. Каждаи 0%! 
(но не более 5) от наблюдателей 
Костромской области двет 5 ач- 
ково Прн выполнении условий 
диплома только нв 160. метровом 
днапазоне начислясчые очки 
улвьнваются 

В зачет илут О$О. установлен 
ные любым вклом излучения из- 
чиная с ] инваря 1988 г. Повтор- 
ные связи засчитываются. еслн 
они проведены на разных диапа- 
зонах 

Занвку в виде выписки из ап. 
паратного журнала. заверенную 
в местной ФРС, РТШ (ОТ 
ДОСААФ пли СТК. высылают 
по адресу: 156605. г. Кострома, 
ГСП, парк именн 50-летия Со- 
ветской власти. РТИ] ДОСААФ, 
днпломной комиссим. Диплом н 
его пересылку оплачнизют ПОчтТо- 
вым переводом на сумму 70 коп. 
на расчетный счет Ю-18 об. 
ластного радноклуба ДОСААФ в 
Центральной сберкассе Леинн- 
ского района № 8357 1156007г. 


г. Кострома. ул. Ленниа. 155).  ТК5Е РБЕМИ. ТКУАА 


Встспанам Велнкой Отечест. ЕОТОВТ. ТИВАЗСА \6ВЕ. 
венной войны диплом выдается  ТВЕЛО АЮКЕ. ТИ2ОО. 
бесплатно ТО /3 хз ЕбЕми. 

Наблюдатели могут получить 11/202 — \550, ТИАА -— 
днплоч на аналогичных услови. К1ММ. 1148/5017 КМА, 
их УХ. ЕАТСММ 

У44КЛВ ма \ВОССН. \44К1 
мМОРН. \47\МХХ — М\ОССМ, 
ОХ 95 УМ... \К91.44 — ОБЬ. УКУМ\ 
КзЗАОМ. УКэЭУО ОН5Ур, 
кК1КН/ЕР ма УРЭМ[.. КЕМУ УРЗМОС — \6ЕРа. \РЗМО — 


оно \АЗ/ОС. КАЗНН//01  \В21СИ, УРЗАХ) (4 МЕТ. 
КЗЕТУ. КСоЕК. КС6ЕО УРВРТС САКЕУ. \09$5К — 
М7ТМОА. Кобе \6лиЕ. \М86ъК%. У020Х КА!ВС. 
КХЬВО №\41.7] УО27АР \ЗНУК 


ТАТОЕЛА/ОУ уш 1. АЗЭАВ. №\6/1КУГУУО ма МОВЕМ 
НИЕ — ЫНЕСЕ ХОЗСЕВ ут 
МЕ9У ма КАССА. МР42 Хе 155 ЯМНОС. ХУТАА 
№МСзЕ КМИЮ, ХА. РЫТЬ. 

ОА48В5. УШ УЕ?ТВХ2, ХХМА МЫТУ\ 
ОЕТИЕ ОНТИУЕ. ОНОАМ УЕОХ ма УСЗУХ, УмО@МУ 
ОНЗВИ. ОНОМА ОПОМА. \ЗНУК УТЗАМ /НВУ 
Р29ЕМ ма \МАБЕМТ, Р4ОР УПЗНАМ. УТОЙХМТ — УЦЗСВАТ 
марм. РАВ м\М2ММ, Р/с ВОГ ма ОЗбОТ. 7С4АК 


ктси. РИ КАР СЗУНЕ, 7078} \ЗЕВИ. 
$79КС ча \М6КО. 5\00К 7090$ КАТОЕ, 7Е23Х — 
м12В ЮТНЫР. ДЕЗКУ. 7К2КР — 
1Т$15В ма ПИТ. ТАСН. ОНАА. 2И2ВМ НАТКВ 
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высоночестотные ПАРНАС ВВ 
Е,-прокождения. АИ 27.27.2772 227272 
Прогнозируемое [| Ими ||| 
на июнь число НЕНИЯ 
Вольфе — 63. 
Г. ляпин 
(НАЗАО\/) 





ГАЗВУЧ, 


717ВКМ — 712НЕ. РШАСУ — 
УКЗМЮ. 270РН. 220228 — 
РУТЕСК. 

ЗВТОА ую ЗВ8ОА, ЗВ8ОВ — 
К5ВОХ. 3С1С\ — ЕбОХВ. 

4%7№ ма УЮТВРО. 457ЕЁР — 
1Е?ВОО, 457Е%0 — РЬВ\О, 
аОЗИМ — \М2МХУ. 4\У25С — 
НКЗНАН. 

ЭНЗЕМ зв УЕБУ). ФР — 
нК6- ВР. 547Т — УПТЕЬ. 
5МОЕСТ — 04О0НХ, 5\75А — 
\ВАЕЕМ. 5240Е — \АРКМ 

6 РК ма КС2С$. 6\МЕСК — 


оМНН. 6№63%х —  ГОРМИ, 
бУ5НМ — 0978. 

ТЛАЕМИЗОТ ма КЗЛУ. 
ТРЕСМ @34СРТ. 7РВОР — 
\8МРУ 


ВРбЗН ма ВРБАМ. ВО7ТОА — 


РЫЙВЕ. 8070. — 01.59ВАР. 
9к20№ ув бмв. 
9К2К\ — 9Ж20Т. ЭЛАВ — 


РКУХО. 913\А — \ОВОНИ. 
9М2КУ — ЭАВКН, ЭМЕА$ — 


ЗАЗВТО. 91) -- КОО\К. 
9\4\Р \ЗНМК. 9\4УИ — 
\ЗЕУ\ 


Подготовлено по зарубежным 
публикациим. а также по с00б- 
щенним 019В\МЕ. ЦАЗ-135-650. 
0А4-092-299, 0А4-156-871. 
{11.7-031-181, ЧА9-176-837 

Раздел ведет 
А. ГУСЕВ (САЗАУС) 


НА КУБОК ФРС СССР 


Всесоюзные соревнования по 
радносвизи на УКВ на кубок 
ФРС СССР пройдут с 19.00 
(здесь и двлес время москов- 
ское) 4 июня до 11.00 5 июня. 
С 19.00 до 00.00 связи долж. 
ны проводиться в диапазоне 144 
МГц. с 00.00 до 05.00 — на 
430 МГц. с 05.00 до 08.0 — 
на 1260 МГи, с 08.00 ло 11.00 — 
на 5.6 ГГи Разрешается ра. 
ботать С\. $58. АМ н ЧМ 
Повторные связи можно уста- 
навливать-через час. 

Контрольные помера состоит 
нз порядкового номера связи, 
примятого от предыдущего кор- 
респондента, своего порядкового 
номера саязн н шести симво- 
лов. обозначающих квадрат все- 
мирного локатора, в котором на- 
кодится станция 

Очки зв 4530 начисляются в 
завнснмости от удаленности 
квадрата корреспондента в со- 
ответствни с публикуемой таб- 
лицей (приведена только се чет- 
пертая часть: очки за (©)5О внут- 
рн своего квадратв указаны в 
скобках) 

в} ВТ а! 
64 64 64 #1! 
49 49 49 64 64 81 81 

36 36 3 40 49 64 64 в 

25 25 15 56 136 495 668 в 

16 1% 16 25 36 36 49 64 м 

39мм 4 9 м 

34 Ш 35 36 49 64 м1 
4 900204 49 м м 
4+ 9 2540 49 64 в 


Связь в днапазоне 144 МГи 
с квадратами. не попавшимн в 
таблицу, оценивается в 100 оч- 


ков в 9050 в днапазоне 
430 МГи очкн удазиваются. 
1260 МГь — учетверяются. 


5.6 ГГи — умножаются на 8. 

Итогн будут подводиться по 
условным зонам (см. раздел 
«СО-Сь в «Радио» № 3 зв 
1988 г) средн операторов ин- 
дивндуальных н команд коллек- 
тивных станиий по нанбольшей 
сумме очков на всех днаиазо- 
нах. а также средн областей 
(спнсок диплома Р-100-О}. По 
бедителн в последнем зачете 
будут определяться по нанмень- 
ей сумме занятых мест в соот- 
ветствующей зоне на основе двух 
показателей: чнсла выставлен. 
ных команд, работавших в По- 
левых условнях. и числа наб- 
ринных очков всемн командами 
коллективных н операторов ии’ 
днанлуальных станций на всех 
диапазонах 


РАДИОАВРОРА 


В конце лета прошлого года 
резко повыснлась авроральная 
активность: за три с небольшим 
месяца (сентябрь — начало де- 
кабря) зарегистрировано по ис- 
полным данным 38 суток. когла 
наблюдалась ралноаврора. Это 
в нолтора раза больше. чем за 
все предыдущие месяцы 1987 г. 
По всей видимости. так проявнл 
ся рост солнечной активности. 
связанный с началом очередного 
11-летнего цикла 

О том. что нитересного про- 
нлошло в эти дим, в редакцию 
сообщила ЦАТАСЬ, САЗОНС. сх 


0В5211, КАЗАО5. КАЗЬЕ, 
ПАЗУМ. ЦАЗМВ:. ОК2ВНР. 
ВСЗ\ВН, 92300. (АЗС$. 
КВБАТ. В\УЗКА, ОЪАВУЕ. 


(ОМУ. ОМС. ЧАС. 
ПАШИЕА, ЧАЗРАО, —ЦАЭЗХО. 
ЧАЗТСЕ. ПАЗЕСВ. ВАЭХВМ 

Особенностью пышеупомяну- 
того пернода. да п, видимо. бли- 
жайшего будушего явилась кон- 
чентрации усилий ультракорот: 
коволновнков по уствновленик 
свизей в диапазоне 430 МГц 
Таких 05О проведено около пол- 
сотни. Практически все они бы- 
лин или внут нсомэнымн, илН со 


станииямя Швеции н Финлян- 
лии. Спеди шведских коррес- 
пондентов ЯВИО выделялся 


$ МЭВЕ (1. виз финских — ОН2ТИ. 
ОН2Ь0С п ОГ!ИАА. Этн позыв 
ные есть почти во всех с006- 


шеннях: ПАЗОНС, ЦАЗМВУ. 
КСЗ\ВН. ЦЕ2ЕНЕ, КАЗЬЕ 


Нанбольших успехов в днапа- 
зоие 430 МГи добился КАЗЕЕ нз 
Смоленска. который провел свя- 
зн со шведами  ЗМ5ОС. 
УМЗАК\. ЗК5ЕМ.  УК4ВХ, 
$М41.О\У. ЗМОЕСН. е финном 
ОЕЗТАРА. а также с ЧУ1ТЛ5 из 
Ленинграда. ИВЕВХМ из ЭССР. 
ОА4ММ на Кирова 

Интересные О ЗО были и в диа- 
пазоне 144 МГи. Прежде псе- 
го. зто связано © расширеннем 


границ авроральной связн © вос- 
точном направленни — новая 
станиня ИЁВВ\Р заработала в 
пос. Заозерном на севере Целн- 
ноградской областн. В первой 
своей радноавроре 25 сентяб- 
ря онераторы СЕВВ\’Е почтн 
целый час вызывалн СА9СУ н 
ОАЗСК\ из Свердловска, 
ПАЭЕАО нз Пермн. Ч\УЭ\С ил 
Уфы. ЧАЗММ из Кирова (поч. 
тн 1500 км). Но в отает лишь — 
ОВ. Вке перечисленные кор- 
респонденты, по-вилимому. ус- 
лышав слабый сигнал, сразу орн- 
ентировали свою антенну В зв- 
падном направлении — столь 
неожиданно было услышать 
дальнюю стенцию с востока. 
Первые свяли черел радноавро- 
ру у ЧЕЗВ\Е состоялись толь- 
ко 23 ноябрн — за 25 ынн. про- 
хождения удалось связаться с 
ПАРА н ЧАЭСОР 

Из тех. кто работвл через 
радноаврору, самым южным кор 
респондентоы оказался НВА 
из Сумской области. 25 октяб- 
я сои связался с 123М\1, 
$М5СМО и ОНЗУМ. а 3 нояб- 
|" — с ЧАШМ. ЧАЗМВ). 
1В2ВНЕ. Кстати. последнюю 
«аврору» спрогноэнровал 
ОАЗМВ. м объявнл об этом зв 
трн аня до нее на УНЕ МЕТ, 
который возникает практически 
ежедневно после 21.00 МУК 
на частоте 3,601 МГи. Поэто. 
му в эфире было чного стан- 
ций. а 

Прогнозированнем  рёдмозв- 
оры регулярно занимается и 

7300 нз Клина. По его сло- 
вам. на сентябрь — октябрь прог- 
ноз был настолько «плотным», 
что следовало ожндать прохож. 
дения едва лн не ежедневно 
С 25 сентября по 28 октяб. 
ря он зарегистрировал 1! суток 
с раздноляророй (а было не ме- 
нес 14). в теченне когорых по- 
лучил новые редкие квадраты 
КР5З «ОН2Т?7). 069 
($МАСЕМ. 2068 (5К6НО) н 
1060 (5М40НМ). 

ИМИЕСР пншет. что в мх рс- 
гноне. похоже, ленинградский 
маяк И71А\О станет хорошиы 
нидикатором сильной ралновв- 
роры. Его «шинящий» сигнал в 
Петрозаводске слышали 3, | и 
12 октября. Тогда же были 
слышиы ОХ-станции. вплоть до 
Данни с запада н Пермской об- 
ласти с востока. А в слабые 
«авроры» всегда слышна 18са. 
сквя клубная станция УКЗЕН 
1/Р93). до которой 800 км. ири 
чем ее сигналы начинают про- 
ходить первыми н исчезают пос- 
яслинми. нередко оказываются 
единственными по всем диа- 
пазоне. За пернод с 25 авгус- 
тв ио 3 октября (МСО сов- 
местно с ПАЕМАМ зарегистриро- 
вал 17 дней с ралноввророй 
(по нашим двиным нх было нс 
менее 19) 

ПАУХО сообщает, что антен- 
му интниского маяка (}29ХХ2 
размернули строго на север. и 
теперь его слышно в Узте че- 


рез «варопу» чаше и громче. 
Во время одного из ноябрь- 
ских прохождений сигналы это- 
го маяка впервые принял (с 
уровнем 6...8 дБ в полосе 3 кГи) 
ПАТЯСЬ из Мурманской облас- 
тн. Это пока свособразный рс- 
корд дальности (1080 км). 
АЗЕСВ из Пермской облас- 
'н. работавший в октябре черсз 
семь радноварор. выделяет ©)5О 
с НАИМ. ЦВИВХМ. ЧАЕК 
и серню связей с нинами 
ОН7УА. ОН2Т!/7, ОНЗОВ. 

ПАЯЗС$ в обзюре событьй по 
ЦА9 отмечает, что в ноябре ра- 
дноаврора вновь была зарегист- 
нрована в Восточной Сибирн. 
ОАЗОКО из Кемеровской облас- 
тн провел связь на расстоя- 
нни... 60 хм. 

Расширилась граница зоны ис- 
пользования радноавроры н в 
северо-восточном направленни 
В последнее время весьма акти. 
вен ВКАЗХВМ нз Вуктыла Коми 
АССР (1.Р83). Прохождение он 
обнаружнваст по сигналам Ин- 
тинскнх маяков, в основном 
1729ХХ7. Однако звроральных 
0$О0 у него пока немного — 
лншь © ЦАЭХО. СЛЭХЕА. 
КАЗЕМТ. ЦЧАЗЕСВ и ЦААММ 
(дальность до 700 км). Прав- 
дв, слышали ЧАТССЬ, до ко- 
торого 1100 км 
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Последующие местя занимают 
ОЪААХ — 572 очков, И\МУРА — 811. 
ОАФССР — 6810. ЦАОХЯ — 301. 
И\МУЕЦ — 497, ЦАЭХЕА — 481. 
ПАЧМОТ — 471. ВАЗАСО — 44. 
ЦУОЕ! — 432, УАЗАРЕ — 429. 


Раздел ведет 
С. БУБЕННИКОВ 
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НОВ 


Б ольшынство деталей тран- 


сивера размещено на 
восьми печатных — платах. 
В аппарате использованы 


постоянные резисторы МЛТ, 
переменные — СП4-2 (В!), 
СП4-1! (82—84), конденсато- 
ры оксидные — К50-6, под- 
строечные — КТ4-23, осталь- 
ные — КМ4, КМб, КД!. 
Элемент 8-С1! — неполяр- 
ный. Дроссель 7-15 — ДМ; 
переключатели 5А! — 5АЗ3 — 
П!Т-1-1, кнопка $81 — КМ! -1: 
реле К! — РЭС49 (паспорт 
РС4.569.421-02), соединителы 
Х$1 — СР-50-73Ф, Я! — Г2П, 
динамическая головке ВАТ — 
0,1ГД-13. микрофон ВМ! — 
Км7о. 

Намоточные данные кату- 
шек приведены в таблыце. 
Катушкы 1-4, 1-45, 3-21, 3-62, 
6-11! ызготовлены на полисты- 
роловых каркасах диаметром 
5 мм с подстроечниками от 
переносных телевизоров 
«Электроника», “(Шылялыись 
Катушка 2-22 выполнена на 
аналогичном каркасе, только 
у него удалена нижняя часть 
с выводами. Указанные ка- 
тушим мамотёаны виток к 
внтку проводом ПЭВ-2. Ка- 
тушки ГПД приемника перед 
помещенмем в экраны зали- 
ты эпоксидным клеем. 

Для 3-13 — 3-15 приме- 
нены каркасы От катушек 
контуров ПЧ радиоприемни- 
ка «Селга». 4-11 намотана 
на кольцевом (типоразмер 
К10Ж6Ж3) магнитопроводе 
из феррита 1000НН. 

Остальные катушки — бес- 
каркасные с внутренным дма- 
метром 4 мм (все, кроме 
7-16, 7-17) или 3 мм (7-Ё6, 
7-17). Длина намоткы 1-11 — 
1-23, 7-1 — 7-44 — 10, 
2-11 — 13, 2-.2 — 12, 7-66, 
7-17 — 6, 7-18 — 9 мм. Все 
катушки, кроме 7-16, 7-17, 
наматывают посеребренным 
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проводом, 7-16, 7-17 — про- 
водом ПЭВ-2. 

Трансформатор 7-Т|П изго- 
товлен на ферритовом 
(1500НН) кольцевом (типо- 
размер К7Ж4ЖХ2) магнито- 
проводе. Обмотка | содер- 
жыт 2, | — 4+4 вытка по- 
серебренного провода дна- 
метром 0,23 мм. Обмотки 
располагают одна напротив 
другоя. 

Номиналы блокмровочных 
конденсаторов (на рисунке 
0,068 мкФ) не критичны. 

При замене указанных на 
схеме транзысторов другими 
необходимо обратыть вни- 
мание на следующее. Тран- 
зисторы 6-УТ! м 6-\1Т2 
должны быть низкочастотны- 
ми ((1<5 МГц). Этим исклю- 
чается влияние ВЧ полей на 
микрофонный тракт. Чтобы 
получить большое перекры- 
тые ГПД по частоте при 
постоянстве амплитуды вы- 
ХоДНОгГО сыгмала, в гемерато- 
ре необходимо применять 


трензысторы, у которых ко- 
эффициент [,,» накодится 
в мнтервале 400...800. Поле- 
вой транзистор 3-УТ2 выбы- 
рают с током стока 6...9 мА 
прм Ч-и=0. Еспи в качестве 
7-УТ1 „м 7-\УТ2 использовать 
более высокочастотные тран- 
змсторы, чем примененные, 
то можно увеличить выход- 
ную мощность, 

Для диода 8-У01 жела- 
тельно малое постоянное 
прямое напряжение (у ДЗ11А 
оно менее 0,4 В). Замема 
остальных дмодов не нкри- 
тыыма. 

Кварцевый резонатор 
2-7О1 ма частоту 22,5 МГц — 
мз набора «Кварц-4». По- 
дондет также иварц с резо- 
нансной частотой 15 МГц. 
В принципе, можно приме- 
мять резонаторы м на другие 
частоты, выбрав прим этом 
соответствующую ПЧ, Нужно 
только проследить, чтобы 
не появылись пораженные 
точки в рабочем диапазоне 
частот. 

Вместо отдельного микро- 
фона можно использовать 
и ммеющуюся в трамсивере 
динамическую головку ВАТ, 
соединяя в режиме передачи 
контакт 1! блока 6 < нкон- 
тактом 3 блока 5. При этом 
сыгнал будет несколько глу- 
коватым, но вполне разбор- 
чивьнА. ы 

Пьезокерамический фильтр 
ФП1П-024 заменым на ФГ1П- 
022, ФП!П-025, ФП!П-026, 
ФП! П-61-01. 

Налаживание — трансивера 
начинают с настройки блока 
УЗЧ. Подбором резистора 
5-^4 добываются, чтобы на 
эмиттерах транзысторов 5- 
УТЗ м 5-У14 была половина 
напряжения питания. 

После этого контакт 7 бло- 
ка 3 соединяют через пере- 
менный резистор ВЗ с УЗЧ, 
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Нз базу трензистора 3-УТ5 
подают ЧМ сигнал частотой 
465 кГц ин подстроечныками 
катушек 3-23 м 3-15 настра- 
ивают соответствующие кон- 
туры в резонанс. Затем 
между контектами 1 м 2 
блока 3 включают элементы 
&1 м К5 (как показано на 
рис. 1). Переместив деижок 
резисторё К! в среднее 
положение, подстроечником 
катушки 3-11 делают часто- 
ту ГПД равной 10,035 МГц. 
Далее подбирают резистор 
В5 таким, чтобы ГПД пере- 
крывал (при перемещении 
двыжка В! мз одного края- 
него положения в друго®) 
частотный интервал 200 кГц, 
Затем подстройкой катушиин 
3-Ё1 уточняют его границы 
(должны быть 9.923 и 
10,123 МГц). После этого 
вновь резистором Й\ уста- 
навливают частоту ГПД раэ- 
ной 10,035 МГц. На контакт 3 
блока 3 подают ЧМ сигнал 
частотой 10,5 МГц ы настра- 
ивают в резонанс контур не 
элементах 3-12, 3-С10, 3-С11. 

Кварцевый генератор мёлё- 
жывают в два этапа, На пер- 
вом предеарытельмо настре- 
мвают контуры 2-1, 2-С2 и 
2-13, 2-С5 на частоту 135 МГц. 
Подстроечником катушкы 
2-12 добиваются устойчивого 
возбуждення резонатора 
2-7О!. На втором этапе, в 
конце комплексной провер- 
кы, уточняют настройку квар- 
цевого генератора в режиме 
передачы. Для контроля же- 
лательно использовать анали- 
затор спектра или измери- 
тель АЧХ. 
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Блом 1! лучше настрамвать 
в составе прмемного транта. 
Дпя этого в соответствмы 
с рис. 1 к нему присоеди- 
няют блокм 2 — 5. Движок 
резыстора ®4 устанавливают 
в крайнее правое по схеме 
положение. Прим этом элек- 
тронный ключ ма трамзысторе 
4-УТЗ в шумоподавителе ока- 
зывается открытым ПОСТоЯНн- 
но. Контур 1-14, 1-С13 на- 
странвают на частоту 
10,5 МГц. Затем контакт 1 
блока \! через резистор 
сопротивлением 51 Ом сое- 
диняют с общим проводом. 
К этому же контакту в ка- 
честве антенны подключают 
кусок провода дпиноя 10 см. 
Излучая с некоторого рас- 
стояныя в рабочем диапазо- 
не ЧАА сыгнал, подстраивают 
все контуры. Чтобы получить 
максымальную чувствитель- 
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ность, уточняют место отво- 
дов на катушках. Работа 
УРЧ будет стабильной, если 
вершина амплытудно-частот- 
ной карактермстыми контура 
1-С5, 1-12, 1-С6, 1-С7, 1-13 
окажется относмтельно плос- 
ко. 

После настройки приемно- 
го тракта проверяют работу 
шумоподевителя. В зависн- 
мости от положения движка 
резмстора Я4 шумоподави- 
тель должен пропускать или 
задерживать шумы, 8 при 
появленым редмосигнала, не 
прерызгя пропускать ого. 
Если же сыгнал пропадает 
в  пмыках  модулирующего 
сыгнала, следует подобрать 
конденсатор 4-С2 илм число 
антков у катушки 4-11. 

Передающий тракт мачы- 
нают налажывать с блока 6. 
Питанме на ГПД подают с 
выхода 2 блока 3. Согласно 
рмс. 1 присоединяют ре- 
зысторы К®2, Кб м ®7. Пере- 
местыв движки К! и К2 в 
среднее положенме, настра- 
ивают ГПД на частоту 
10,5 МГц. Затем, подбирая 
резысторы 6 „м К7, доби- 
ваются, чтобы он перекрывал 
частотный интервал 10,388... 
10,588 МГц, 

Налаживание блока 7 в ос- 
новном состомт в мастромке 
контуров, чтобы получить 
выходную мощность 400 мВт. 
В усылытеле нетрудно полу- 
чить м большую выходную 
мощность, но делёть этого 
не следует, так как может 
выйты из строя транзыстор 
в окомечном каскаде. Прм 
настройке блока в качестве 
эквывалента антенны исполь- 
зуют резмстор МЛТ-0,5 ‹о- 
противленмем 51 Ом. 


Затем приступают к комп- 
лекснойя настройке всего 
трансмвера. При этом все 
блоки должны быть соедине- 
ны согласно схеме на рыс. 1. 

8 первую очередь прове- 
ряют антенное реле. При на- 
жатим на кнопку 581 аппарат 
должен работать на передачу 
м к амтенному входу — 
подключиться блок 7. Резис- 
тор 8-В6 подбирают текмм, 
чтобы ток через него был 
равен току, потребляемому 
ГПД передающего тракта. 
Затем замыкают контакты 
переключателя 5А!. Подбо- 
ром резистора ®6 м под- 
стройкой катушки 6-11 доби- 
ваются, чтобы при переме- 
щеным демыжка переменного 
резистора К! разность меж- 
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ду частотами ГПД приемника 
м передатчика как можно 
дольше сохранялась равном 
465 кГц. Так кек обеспечить 
это во всем рабочем днапа- 
зоне частот удается далеко 
не всегда, то необходимо 
снабдить шкеломя перемен- 
ный резистор К2 ин прогрё- 
думровать ее. 


Оконечный усилитель 
мощностм (рыс. 10) — трех- 
каскадный. Он имеет полосу 
пропускания около 30 МГц, 
коэффицмыент усмленмя — 
приблизительно 17 дБ. Вход- 
ное м выкодное сопротивле- 
нмя — 50 Ом. Из соображе- 
ный надежности усылитель 
имеет определенный запас 
по мощности, поэтому 
кратковременное —отключе- 
мие нагрузки не приводыт 
к выходу мз строя выход- 
мого транзыстора. 

Усмлитель выполнен с при- 
мененмем полосковых лы- 
ммя — токопроводящих пло- 
щодок на печатной плате из 
фольгированного стекло- 
текстолита толщиной 1,5 мм. 
При  мзготовленыи платы 
(рые. 11) особое внимание 
следует обратить на точность 
копирования полосковых пн- 
ний \У/1—\\/9. Отверстыя в 
точках соединения элементов 
с общым проводом должны 
быть обязательно металлызы- 
рованы. 

При точном изготовлении 
печатной платы налаживаные 
усилителя заключается в под- 
боре конденсаторов С1 и С17 
м корректмровке места пан- 
км вывода конденсатора С15 
к полосковой лыным \7, 
чтобы получить выходную 
мощность 5 Вт. 

8 качестве антенного реле 
можно мспользовать, напри- 
мер, РЭС49 (паспорт РСА. 
569.421-02). Управляют мм 
через систему УОХ или 
подают на мих напряженме 
+9 В ТХ с основного аппарё- 
та. 


Катушкы 16 м 110 — бес- 
каркасмые (внутренный дма- 
метр 6 мм), намотаны про- 
водом ПЭВ-2 0,8. Они содер- 
жат по 5 вытнков © шагом 
3 мм. Дросселы 11, 15 м 
19 — ДМ-1,2 индуктиеностью 
$ мкГн. 


М. АПЛИКА (ЦК2ЕК!) 


г. Рапла 
Эстонской ССР 
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писываемый датчик КТТУ- 
О’кола призван заменить 
громоздкий, создающий 
много шума телеграфный ап- 
парат, применяемым в состё- 
ве любмтельскойя редмостён- 
ции. Используя датчык 
совместно с дисплеем, о ко- 
тором, например, рассказано 
в [1, 2]. можно получить 
современный любительския 
приемопередающий — КТУ- 
комплекс. Датчмк прост по 
конструкции, не содержит 
дефицитных деталея, прёкти- 
чески не требует налажмаз- 
ння м может быть легко 
повторен раднолюбытелями 
средней квалификации, 

Сыгнал, формируемый 
датчиком, соответствует меж- 
дународному коду № 2 для 
стартстопных аппаратов, прн- 
нятому в любытельской те- 
леграфин. Кодовгя комбина- 
цмя содержит пять кодовых 
(1 млы 0) и две служебные 
(=Стартю м «Стоп») посылки. 
Посылка «Старт» имеет мыз- 
кми логический — уровень, 
«Стопя — высокын. 

Длительность стартовом м 
кодовых посыпок одинакова. 
Пры скорости телеграфиро- 
ваныя 45,45 Бод, прынятоя 
в международной раднолю- 
бытельской практике, она 
равна 22 мс. Длительность 
посылкм "„Стопи должна не 
менее чем в 1,5 раза превы- 
шать длительность кодовой. 
В опысываемой конструкцым 
длительность посылки 
«Стоп» выбрана равной 44 мс. 
Такое увеличеные ее дли- 
тельности несущественно 
уменьшает менсымальную 
скорость передачи, но зато 
значытельно улучшёет устой- 
чивость срабатывания старт- 
стопного механизме аппара- 
та корреспондента, 

Прынципмальная схемё дат- 
чика изображена на рис. 1. 
Он состоит из регмстра па- 
реллельной записм (РПЗ) ко- 
да выполненного нё трыгг®- 
рах 002—004, узлов после- 
довательного вывода (УПВ) 
записанного кода на микро- 
сивмах 007, 008 м упраёвле- 
ныя реботой датчика (ОО, 
005, 0010), формирователя 
тональных частот (ФТЧ) м 
служебных интервалов 
(ФСИ) — 0011—0018. 

На рмс. 2 показана схема 
клавиатуры. Помимо кнопоч- 
ного поля с дмодным шифрё- 
тором, в состав клавматуры 
входят узел выбора регыст- 
ров (УВР) на микросхеме 
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Рыс. 1 


2021 и формырователь бук- сн, на которых в соответст- 5 яниты 
восочетания ВУ (мё микро вым с международным кодом комбина- Р-Н 
схемах 0019, 0020). (см. таблицу) в данной кодо- 


Работой клавыатуры упраг- вом комбинации должен быть 
ляет узел выбора регистров. нулевом уровень. 
Нажетие на одну мз клавиш В первый момент после по- 
«РУС», «ЛАТ мли «ЦИ@» дачы питаныя на выводе 3 
устанавлывает нызкый (разре- Й$-триггера на микросхеме 
шающий) уровень на общей 0010 присутствует низкий 
лынии группы клавмыш вы- логыческий уровень. При 
бренного регистра. Состоя- зтом на выкоде элемента 
ние УВР индицируют свето- 0010.1 появляется уровень 
дноды НЕ1—НЕЗ. Шифратор логической 1, на выкоде 
клавнатуры выполнен на дно- 0010.2 — логического 0 
дах У03—\082. Катоды дмно- м устройство принымает ис- 
дов подключены к контактам ходное состояние. Через 
клавиш, а аноды — к Линмям 0,8...1 с конденсатор СЗ зё- 
регистре параллельной запи- ряжается м на выводе 3 
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микроскемы 0010 устанавли- 
вается высокий логнческыий 
уровень. 

Пры мажатым на клавишу, 
соответствующую выбранно- 
му регистру, на линиях 1—м 
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РПЗ появится код змака. Так 
как любая кодовая комбина- 
цыя содержит хотя бы один 0 
(кроме комбинацим, обозна- 
чающей регистр ЛАТ»), он 
будет и на одном из входов 


элемента 8М-НЕ 001. При 
нажатии на клавишу «ЛАТ» 
низкий уровень с её контакта 
непосредственно поступает 
на вывод 12 элемента 001. 

Сигмал с выхода этого эле- 


мента запускает одновибра- 
тор на элементах 006.1, 
006.2. Короткий имлульс с 
его выхода через элемент 
005.3 поступает на вход С 
триггеров 022—004, мв РПЗ 
записывается код нажатой 
клавиши. Кроме того, ом из- 
меняет состояние триггера 
на элементах 0010.1, 0010.2. 
Низкий логыческый уровень, 
прмысутствующий на выходе 
элемента 0010.1, запрещает 
прнем новой комбынацым до 
окончания выдачи уже згпн- 
санной в РПЗ, поддерживая 
низкымй уровень на выводе 
12 элемента 005.4, м одно- 
временно разрешает работу 
счетчмка 007 УПВ. Мульти- 
плексор 008 последователь- 
но опрашывает триггеры РПЗ 
сверху вныз по схеме, и на 
его прямом выходе последо- 
вательно пдявляются посыл- 
ки стартовая, пять кодовых 
ы «Стоп». Импульсная после- 
довательность < — выхода 
мультмплексора ООВ переда- 
ется через элементы 006.4, 
006.3 м переключатель $81 
м управляет работой узла 
тональных частот. Благодаря 
высокому логическому уров- 
ню на выходе элемента 
0010.2 разрешается работа 
ключевого усилителя на мик- 
росхеме 009, который сов- 
местно с телефонным кап- 
сюлем НА! ымспользуется в 
узле слухового контроля рё- 
боты датчика. Резыстором Кб 
регулируют громкость звука. 

После окончания посылки 
«Стоп» отрицательный им- 
пульс с вывода 12 счетчика 
007 возвращает триггеры 
РПЗ 002—004 „ 001041, 
0010.2 в мсходное состоя- 
ние и датчик готов к прие- 
му с кпевиатуры новой ко- 
довой комбынациы. 

Работа датчика синхрони- 
знрована частотоя кварцо- 
ванмого генератора нд эле- 
ментах 005.1, 005.2. Форми- 
рователь тональных частот м 
фильтр 21 подробно описв- 


ны в [3]. Формирователь 
служебных интервалов (на 
микросхемах 0015—0018) 


работает по тому же прин- 
ципу, что и ФТЧ. Коэффици- 
ент деленыя К рассчнтывают 
по формуле: К==1/0,0909, где 
{ — частота кварцевого ре- 
зонатора (в кГц). Импульсы 
с. выхода ФСИ — длитель- 
ностью 11 мс поступают ма 
первый триггер счетчика 007, 
где мх длытельность удвви- 
вается. 
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Рмс. 3 





Прм работе КТТ’ перед 
вхожденнем в связь (для 
проверкы аппаратов — свое- 
го м корреспондента) приня- 
то многократно передавать 
буквосочетание ВУ. В дат- 
чике предусмотрен узел на 
микросхемах 0019, 0020 
(рыс. 2), формирующий это 
буквосочетанме прм нажатым 
на отдельную клёвншу — 
$82. Пока её контакты ме 
замкнуты, м8 выходах эле- 
ментов 0019.2 м 0019.3 — 
высокий логическия уровень, 
не оказывающий влияния на 
работу клавматуры. Пры на- 
жатим нё кловышу «КУ» на 
выходе элемента 0019.2 по- 
является уровень логыческо- 
го 0, что энвывалентно мнажа- 
тию на клавишу иК». По окон- 
чанмы передачы буквы В® мм- 
пульс с выхода СЕ счетчмка 
007 возвратыт триггеры 
002—004 м ма элементах 
0010.1, 0010.2 в исходное 
состояные и  переключит 
триггер 0020. Прм этом ммз- 
кым логическый уровень по- 
явытся на выходе элемента 
0019.3 м разрешит передеа- 
чу бумвы \У, по окомнчаним 
котороя процесс повторяет- 
ся. Так продолжается до тех 
пор, пока ие будет отпущена 
клавыша «КУ». 


К точкам, обозначенным 
на схемах буквамм А — Ж, 
подключают — дополмытель- 


ные узлы ОЗУ н ПЗУ. 


Датчик пытают от стабилы- 
знровёанмого инсточника, спо- 
собного отдать в нагрузку 
ток до 2 А (с учетом узлов 
ОЗУ м ПЗУ) при напряже- 
ными 5 В. 

В датчмке можно приме- 
нить клавмотуру, в котороя 
каждая клавиша связана с 
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группон контактов ма замь- 
кание. Можно, например, 
воспользоваться конструкци- 
ей клавиатуры, опысанной в 
[4]. Расположение м обозна- 
чение кловиш должно соот- 
зетствовать стандартному 
для стартстопных аппаратов 
(рис. 3). Еслы  предпола- 
гается в дальнейшем модер- 
низировать датчык, применяя 
дополнительные узлы, необ- 
кодымо предусмотреть ме- 
сто на клавматуре для соот- 
ветствующих клавиш. Прн- 
мерное их расположение 
также показано ма рыс. 3. 

Датчик собран на микро- 
схемах серми К!55 как наы- 
более доступной шырокому 
кругу редмолюбытелем. Но 
без каких-либо мзмененны в 
схемотекныкв можно прыме- 
нить микроскемы серми К! 33, 
К!34, К555, К531. Дноды 
шифратора — любые мало- 
мощные. Кварцевый резона- 
тор — на любую частоту в 
пределах от ! до 16 МГц. 
Можно использовать любой 
кварц от радиостанции РСИУ 
ы т. п. Однако, вслы прыме- 
няется кварц ма частоту выше 
5500 кГц, в линейку делите- 
лей ФСИ (ФТЧ) необходимо 
включить еще один счетчык. 
Вообще, чем выше частота 
генератора, тем ближе к рас- 
четным получаются тональ- 
ные частоты м служебные 
интервалы. 

Питанме к микросхемам 
подведемо печатнымымы про- 
водныкамн со стороны устё- 
мозкы деталей, остальной 
монтаж выполнен навесным 
способом проводом ПЭВТЛК. 

Проверять работоспособ- 
ность устройства целесооб- 
разно в такой поспедова- 
тельности. Сначала контро- 


лируют напряжение пытаныя 
на ммкросхемах м потреб- 
ляемый датчыком ток, кото- 
рын не должен превышать 
1 А. Затем убеждаются (с по- 
мощью осциллографа) в на- 
личми колебаным с частотой 
кварцевого резонаторё нд 
выходе элемента 005.2. По- 
сле этого осциллограф м, же- 
пательно, частотомер под- 
ключают к выходу делителя 
ФСИ (вывод 13 микросхемы 
0015). Период импульсном 
последовательности должен 
быть близок к 22 мс. Пры ме- 
обходмымостмы его — можно 
скорректмровать в неболь- 
ших пределах подбором кон- 
денсатора С!. Подключив 
осциллограф м выводу 6 мик- 
росхемы 0011 м нажимая на 
кнопку $81, убеждаются в 
том, что на выходе УТЧ пры- 
сутствуют частоты. соответ- 
ствующие расчетным. Рабо- 
ту остальных узлов проверя- 
ют по общепринятым мето- 
дыкам. 


Ю. СКРЫННИКОВ (ИМ8мМ\/), 
мастер спорта СССР 


г. Фрунзе 
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Студенческий отряд э„Вы. 


чыслитель» Таганрогского 
радмотекниыческого миститу- 
та ммемм 8. Д. Калмыковв 
корошо мзвестем в городе. 
Одма мз задач отряда — 
помочь — компьютеризэциым 
средних школ. Тем, ма зара- 
ботвимые во время каникул 
деньги студенты прмобреды 
компьютеры БК 0010 м пере- 
далм мх в подшефные 8-ю 
средиюю шиолу. митермат 
№ 13 м детский дом. А нес- 
иолько компьютеров былм 
собрамы по скеме «Радыо- 
86РК», опублымованной в 
машем журмале, м тамже по- 
даремы ребятам. 

Комиссар отряда «Вычис- 
лительв — Валерий Вяткин 
закенчивает пятым курс мм- 
ститута из факультете звто- 
матмкм м вычислительной 
текникм. Несмотря ма то, что 
м учеба, м научная работа 


по теме «Проентыровамие 
алгоритмов логического 
управления дчсиретмыми 


техмологическимм объеита- 
ми ма базе микропроцес- 
сорных устройств» отим- 
мают мого времемм, ом все 
ме успевает зоммматься м с 
ребятамм в 8-й школе, где 
водет кружом программи- 


рования. 
Выдимо, уменме четко 
распределить каждую ми- 


муту своего рабочего дия 
помогает Вапермю успешно 
спраялатьсв со ммогимм обя- 
замностями. Не первый год 
ом учмтся только ма отлично 
м яалеется Лемиымским сти- 
пемндматом. Камдидат в 
члемы Коммуимстмческой 
партмы Советского Союза, 
Валерия Вятмим избраи в 
состав правления Советско- 
го детского фонда мыени 
$. М. Леннив, А мымешикя 
год мачался дли Ваперня с 
радостного событив — он 
маграждемн медалью «Зз 
трудовую доблесть». 
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Ф 


качества, 


в частностм, 


НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — КАЧЕСТВО 








МНЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯ... 


аееиаиисииеиикЕтиа и ЕЕиросЕдЕЕЕЕЕЕеЕЕеа 


Хочу поддержать разговор 
о текымческом уровме бытогойя 
злектромики, который ведет 
журмал «Радмо». В частностм, 
хотелось бы космуться состоя- 
мые промзводства телевизоров 
у нас в страме. 


Большинство телевизионных 
заводов перешлм млм перекодят 
ыв выпуск эппаратов нового по- 
копенмие серий ЗУСЦТ им 4УСЦТ. 
Эти тепевмзоры счытаютсв пер- 
спектмеными. 


Но вот что удивляет. Многме 
моделм эзмя серий имеют бломм 
выбора программ всего ма 6 ка- 
алое. Лишь некоторые м3 
ымх — „Радуга», «Элентрони м 
еще одив-дее моделм выпуска. 
вотся 8-мамальные. Между тем 
уже сейчас у нвс есть регмоны, 
сде м 8 камалов мало. Это — 
Прыбаятмка, Закарпатье, другие 
рамомы. Топько медомыслмем 
можно объяснить массовый за- 
пуск в промзводство $-квивль- 
ных аппаратов м планмроввиме 
мк ма перспектизу, 


Чысло ДЦВ передатчиков 
стремительно увеличивается, 
м кам эрний пример. в Ужгоро- 
де, где я жмву, ф-канальмные 
вппараты совершаммо не мато- 
дат сбыта, ммм забиты магазм- 
мы. там кам у мас можно примм- 
мать В, в В мекоторых райомах 
области — до 10 программ. Это 
ме считаз того. что в 1988 гс. 
войдет в строй еще одни мощ- 


$ РАДИО № 4, 1988 г. 


Проблемы надежности, 


технического уровня 
бытовой радиоаппаратуры 
продолжают волновать 
наших читателей. 

Об этом говорит, 


письмо в редакцию, 
которое мы предлагаем 
вашему вниманию, 
сопроводив его 
комментарием 


специалиста. 


ный ДЦВ передатчик втором 
общесоюзмой программы. 


Как же можно говорить о кон- 
курентоспособностм таммьк т@- 
леямзоров! Ведь практически 
все современные европейскме 
аппараты имеют ме мемее 12 ка- 
налов. В „Редно» сообщалось, 
что ив Ленпцыгской ярмарие 
4987 г. был представлен телевм. 
зор мз ГДР, ммеющый 99 кама- 
пов. Это, момечно, взное ызли- 
шество, которое никогдв ме 
потребуется, но мметь в аппара- 
те 15—20 камапов — в считаю 
вполме нормальным для новой 
перспективной моделм. Тем бо- 
пез. что даже по традиционным 
схеммым решением. 663 исполь. 
зоваммя БИС мн мыкропроцессо- 
рое, увелмченме числа каналов 
совершенно ме затрагмезет ске- 
му собственмо телевмзора. 
Лишь немного усложняется 
блоки СВП. Производственное 
объеднмненме «Горизонт» даже 
ммироскему для свомх СВП бло- 
ков разработало м все на те же 
6 каналов. А ум тут-то легко 
можно было котв бы удвомть 
это число. 


М второе. Нм один сопремем- 
ный телевизор в наше время 
не мыслытся без дистамцион- 
мого управлеммя. У мас же яет 
двадцать об этом ведутся пмышь 
разговоры. Но пома что-то ме 
вмдмо ® магазинах вппаратов с 
ДУ в комплекте. Вот м сейчас 
миого сообщений, что вот, де, 
макоторые заводы готовят м вы- 
пуску телевизоры с ДУ ма ИК лу- 
чак, ма ультразвуке м т. м., мо 
воз м ныме там. 


Мне почется сказать комст- 
румторам м разработчикам: не 
надо пока ЭТОЯ оэзмзотнкия — 
ИК, ультразвука м чуть ям ме 
«быополя». Все это хорошо, мо 
пока мет даже простенькой про- 
водмой системы ДУ, обязатель- 
ной для каждого выпущенного 
аппарата. Учмтывая же изшу 


промзводственную смтуацию м 
то. что к ДУ на телевизмониых 
эвводах относятся как к чему-то 
второстепенному ({слаза богу, 
лишь бы сам телевизор рабо- 
тап], а также памятуя о медоств- 
точной издежмостм комплекту- 
ющых изделый, то все этм ульт- 
расовремемные системы ДУ бу- 
дут обречемы ма бездайствые, 
котя сам телевызор, маверняка, 
подорожвет рублей ма 400. 
Так уж водится, 

Думаетсв, что мет имчего ма- 
дежнее мы проще. чем простой 
проводной пульт ДУ с тониим 
{$—6 мм] кабелем. Почты 20- 
летимй опыт работы подобмого 
пульта иё моем старом телевым- 
зоре, без единой поломки, 
убедил менз в этом. Пульт. 
комечно. должен быть грамот- 
мо скомструмровам м сопряжем 
с эппаратом, обеспечивать ле- 
реключенме програмы, регулм- 
ровку ярностм м громностм м 
желательно иметь гмездо длв 
ушного телефона типа тм-2. 
Вот такмм ДУ м ивдо обяза- 
тельно осмастмть все вппараты 
нового поколеммя, отразыв это 
в ТГУ илм ГОСТе ма ммх. 


Ну, в если ивкой завод создаст 
ивдежную м эффентивную см- 
стему беспроводного ДУ. мило- 
стим просим. Тольмо бы это ме 
было опять через двадцать лет. 


М последнее. Говорят. что @ 
новых моделях телевизоров мме- 
етсв возможность подилюченмя 
эмдеомагнмтоФома. Но неспеци- 
элнсту. закотевшему подклю- 
чмть м телезнзору видеомагми- 
тофом, э тем более персональ- 
ный момпьютер, еслм ом м@ мм6- 
эт ВЧ выхода. сделать это будет 
весьмв непросто. 


м. яцио 
г. Ужгород 
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‚МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА 





Письмо М. Яцмо мы по- 
просмпми прокомментировать 
заместытеля дмректора по 
научной работе московского 
тепевмзнонного  научно-мс- 
следовательского мистытута 
В. М. Соколова. 


— Читатель журмала М. Яцио 
удмелем тем. что в большинстве 
машых телевизоров. даже мовых 
моделей. прымемяются шести- 


программные м лишь в некото- 
рых восьмипрограммные бяокм 
выбора программ. Но это впол- 
не оправдано м погично. Ведь 
90 %6 телезрмтелпея проживают 
в райомах, где возможем прмем 
эдноя-двух программ. только В 
Москве — пяти. Рассчитыввть 
ма большее число пока мы ие 
можем. 

Дейстиительно, в приграничь 
мых райомак ма запвде страмы, 
кроме передач соеетского те- 
лезнденне, можно примимать 
программы чехословациик, 
польских, вемгерских телецемт- 
ров, мо это — сотые долм про- 
цента от общего числа телезри- 
телей. Поэтому представляетсв 
меразуммым выпускать дл 
энутрениего рынка миллмоны 
аппаратов с пативдцатью млм 
двздцатью программнымм бло- 
ками. В большимстве случаев 
они просто не нужны, а МВ мх 
мзготоепенме пойдут дмшиме 
раднодетаям. 


Есть м еще одмы Довод, 


Все нозые телевизоры © в05Ъ- 
мипрограммными бломамм фвк- 
тическм являются всокамальны- 
ми. Мх можио легко перестрам- 
вать ма 42 маналов в метровом 
м ма 40 в дециметровом днапа- 
зонах. Очевидно, тамие модемы 
и должны поставляться в тор- 
говую сеть западных районов 
стремы. 


Что квсается дыстаицмонного 
управяенмя телевмизорамм, то 
иритическме замечанмя чытате- 
ля следует прмзмать праямльны- 
ми, Здесь дело явмо затянулось, 
хотя технические проблемы 
давмо решены. 


Однако вряд ям можно согла. 
ситься с предпоженнем вы- 
пускать телевизоры с провод- 
ным дистанционным управленм- 
ем. Это пройденный м меопраа- 
даешый себя этап. 


До середммы 70-х годов все 
чермо-белые унифицированные 
телезизоры выпускались с разь- 
емамм дпя подключения пуль- 
тов дыстамционного управлеимя 
[ПДУ]. в самм пульты былым 
освоены ма одном мз пенми:- 
градсимк предпрматмя. Но спро- 
са ® торговой сети они ме ма- 
шим, былым смяты с производства 
м даже мз ГОСТа мсипючилы 
пункт, требующый непременно 
иметь в телевизорах разъем 
для ПДУ. Однако с таким ПДУ 
до смх пор выпусмаетсв теме- 
внзор «Шипалис Це, 


Уже третый год выпускаетсв 
телевизор «Гормзомт Ц-2$6е, 
ммеющий блок дистанционного 
управлення всемм функциями 
аппарата, работающий по ИК 
мамалу. В 1988 г. число тамих 
моделей увеличится. Подобные 
блокм будут иметь телезизоры 
=Электром 671Ц-433Д»ь, «Элект- 


ром 611ТЦ-433Дь», "Элеитрон 
$114-433Д» м =Гормзомт 
61ТЦ-413Д». 
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„МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА И ЭВМ 








ИСНУССТВЕННЫЙ 








НАШ ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР 


вычислительной технике понятые 

мскусственный мнтеллект впервые 
появилось в 1956 г., м связамо это 
было с становленыем новой области 
научных ысследованый, которая к чело- 
веческому интеллекту имела доволь- 
но косвенное отношенме. Речь шла о 
задачах, которые очень хорошо ре- 
шаются человеком и плохо — вычыс- 
пительной машиной. Можно было бы 
не обращать внимания на трудностм 
компьютеров м в такых случаях просто 
не применять ЭВМ. Но подобные зада- 
чи стёли естречаться столь часто, что 
без звтоматызации, хотя бы из эконо- 
мическых соображеный, обойтись стало 
невозможно. 


Что ме это за задачы] 

Прежде всего, онм связаны с узна- 
ванмем млы распознаванием образов. 
Человек, кок правило, без труда узнает 
лица, предметы м знакы после одно- 
кратного знакомства с нымм. Для 
компьютера решение такого рода за- 
дач почты всегда затруднительно, 
а многда м вовсе невозможно. Другая 
зажная практическая проблема «обу- 
читью ЭВМ помнммать естественный 
язык — текст млм речь. И здесь не- 
мало трудностей, преодолеть которые 
в полной мере едва пн удастся в блы- 
жайшее время. Наконец, задача планм- 
рования действия, например, робота. 
Она заключается в том, чтобы после- 
довательность денствый приводила к 
требуемому результату (например, 
взять определенную деталь м поло- 
жить ее в другое место заданным 
образом). Такого рода планнрование 
своих дейстамй человеку не нужно, он 
просто берет м ставыт деталь на место 
Но для робота планирование совер- 
шенно необходымо, так как, еслм он 
не определит последовательность всех 
действий, то может разрушить своим 
манипулятором то, что было сделано 
ранее. Планирование действий — 
функция компьютера робота. Чем 
сложнее эты действыя тем больше 
объем планирования м тем мощнее 
необходим компьютер. 

Но даже самые сложные задачи, 
перечисленные намы, едва ли следует 
считать интеллектуальнымы — в@дь две 
мз ных (узнаванме м планированые 
действий) без труда решаются живот- 
ными, а понимание речи свойственно 
даже самым  меннтеллектуальным 
представителям рода человеческого. 
Точнее было бы говорить о машин- 
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ном (компьютерном) интеллекте. Тем 
не менае слова «искусственный мнтел- 
лект» вошлы в научно-техныческий оби- 
ход, м мы ме станем укпоматься от 
традицим м будем называть этим по- 
нятмем очень важную область наукн 
м техники, которые занимаются проб- 
лемамм распознавания образов, пони- 
маный естественного языка, планиро- 
вання демствым м т. Д. 

Из всех задач, относящихся к проб- 
плематыка искусственного мытеллекта, 
пожалуй, одна достомна называться мн- 
телпектуальной — выявление законо- 
мерностей. Прн ее решенмы стремят- 
ся майтмы общую закономерность, свой- 
ственную всем млы большинству предъ- 
являемых предметов, сытуациы, зма- 
ков, # Аля этого нужно классыфыци- 
ровать объекты м образовывать помя- 
тыя. Важность выполнения подобных 
мнтеллектуальных функцый очевндна, 
хотя бы для сжатмя информации, хра- 
нимой в памяты компьютера. 

А теперь рассмотрим эты задачи по- 
дробнее. 


Распознавание образов — одна из 
самых первых м распростраменных 
проблем, относящихся к мскусствен- 
ному интеллекту. Попробуем разо- 
браться в ней на примере распозна- 
ванмя графическых нзображений (в 
действытельности эта проблема значн- 
тевльмо шире м затроагнывёет, например, 
задачы медмцинском димагностыкы, по- 
иска месторождения полезных мско- 
паемых, прогноза погоды м многме 
другые}, 

Здесь трудность особенно хорошо 
видна при распознаваним букв, непы- 
санных от рукм. Для того чтобы ком- 
пьютер мог ачытатью разный почерк, 
он должен располагать достаточно 
сложном программой. Эта программа 
реализует алгоритм, который умазы- 
вает порядок обработки изображения 
знака, чтобы выяснить, к какому обре- 
зу он принадлежит. Здесь образов 
столько, сколько букв, написанных 
разнымм почёркёмы. И тем не менее 
компьютер должен выделить прысу- 
щыме только данной букве признакы м 
распознавать ее. Это н@ в состойным 
сделать обычный читающий автомат, 
сортирующиым письма на почте и раз- 
личающий цифры, написанные по шаб- 
лонам. Не случайно бандероли м по- 
сылки по-прежнему приходится сорти- 
ровёть вручную, тан мак нет надеж- 
ного способа (алгоритма) распознавё- 
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ния нм букв, нм цифр, написанных 
разным почерком. 

В подобном алгоритме нуждается 
не только почта, Он нужен прежде 
всего для введения текста в компью- 
тер с тем, чтобы ом действовал на 
основе содержащенся в нем информа- 
ции м, конечно, понммёл её. Именно 
в этом н заключается проблема рас- 
познаванмя образов. 

Представьте себе, что компьютер 
научился распознавать м апоныматью 
ме только змакм, но м схемы. Радио- 
любителю (м не только ему) часто 
необходнмо оценмть, какимм свойства- 
мы будет обладать созданный аппарат, 
схема которого нмается лишь на бу- 
маге. И опять главная трудность, что- 
бы после ввода чертежа в память ЭВМ 
(это можно осуществить через телевн- 
зиоммый датчнк, лм6бо нарысовав на 
энраме элементы световым пером 
вручную), компьютер распозмал эле- 
ленты скемы, е@ структуру и надпысы, 
«понял» схемотехныческое решенне. 
После чего дальнейшая обработка ымн- 
формацим промзводится по тради- 
цмонным программам, 8 выдача ре- 
зультатов — уже известным образом 
на экране дисплея или через печатное 
устроиство. 

Обобщающей задачен при распо- 
знаванми образов является уже упо- 
минавшееся выше выявленмые законо- 
мерностен во множестве мзобреже- 
ний, представленных для распознава- 
ныя. Например, для того, чтобы одно 
нзображение называть буквой А, а дру- 
гое — буквой Б, нужно выявить зако- 
номерность в этых изображениях. Од- 
нако это простейший случай. Закомо- 
мерности приходится выявлять им при 
распознаванин чысловых таблиц, тек- 
стов, процессов, схем и т. д. 

Для чего нужно выявлять законо- 
мерносты? Прежде асего отметим, что 
процесс выявленыя закономерностен 
является нм чем мным, как процессом 
познания объекта, процесса, окружаю- 
щей среды. Действытельно, мы счи- 
таем, что знаем объект, если имеем 
представление о закономерностях его 
поведеныя, т. ©. можем предсказать, 
мак он поведет себя в том млы мной 
ситуаций. 

Способность выявленыя закомомер- 
мостея необходыма автомату, который 
денствует в незнакомой среде илн сы- 
туации (например, на дне моря, в кра- 
тере вулкана, на другой планете ит. д.). 
Прежде чем денствовать, ему нужно 
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иметь представление об объектах, его 
окружающих, т. е. выявить закономер- 
ностмы мх поведения. Процесс позна- 
мия м обеспечивает программа выяв- 
ления закономерностей. В результате 
компьютер, опираясь на знание з8ко- 
номерностей, составит модель среды, 
в которой м будет действовать автомат. 

Важной техныческой задачей прм вы- 
явленым закономерностей является 
асжатие» информации. Дело в том, что 
современные средства сбора данных 
настолько промзводительньы, что очень 
быстро заполнеют память практически 
любого объема. Например, стандерт- 
ный телевизионный датчик требует 
размещения десятым миллионов бант 
мнформацим каждую секунду. Для того 
чтобы «сжать» обильный поток мнфор- 
мацим, достаточно выявить Фго зако- 
номерность м фиксировать лишь откло- 
немия от н@е. 

Как же решается задача выявления 
закономерностей? Ее основой является 
метод индукции, т. ®. способ суждения 
от частного к общему. 

Этот метод заложен в программе 
компьютера, который по частным ПРро- 
явлениям (реализациям) выводыт об- 
щую закономерность. Отметим риско- 
ванность всякой индукцим. Действы- 
тельно, по отдельным частным наблю- 
дениям нелегко вывести общую зако- 
номерность, которая должна соотв®@т- 
ствовать всем остальным наблюде- 
ниям. Здесь легко ошыбыться. Именно 
поэтому так трудно реализовать эф- 
фективный механизм индукцым, 

Примером простейшего механизма 
ммдукции является случайный поиск, 
который сводится к случаиному мз- 
мененмю исходном закономерности и 
проверке эффективности этого ызмб- 
неныя при наблюдениях. Еслм законо- 
мерность в результате случайного из- 
менения не совпадает с наблюдения- 
мы, то следует вернуться к меходной 
закономермостм и снова изменить е@ 
случайно. Если же она совпадает, то 
ео следует считать мсходноя м вво- 
дить следующее случайное измененме 
ит. д. Теормя и практмка показывают, 
что такой способ выявлення зёконо- 
мерностем всегда приводит к поло- 
жительному результату, хотя иногда 
м требует много временм. 

Таким образом, алгоритмы выявле- 
ния закономерностеи, совершенно не- 
обкодимые при общении ЭВМ со слож- 
ной внешнея средой, будут основным 
средством обработкн информации @ 
компьютерах будущего. Ведь мх связь 
со средой значительно интенсивнее, 
чем у предыдущих поколений эвм. 


Понмманме естественного языка — 
одна мз самых трудных проблем пры 
созданым искусственного мителлекта. 

Пронллюстрируем сложность е® ре- 
шеныя на примере перевода с одного 
естественного языка на другсн. На пер- 
вый взгляд, здесь нет особой слож- 
носты. Лет тридцать назад так м думалм. 
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Известен прогноз того времены, что 
в 70-х годах компьютер будет бойко 
переводить любой текст с английского 
на русский и наоборот. Этот прогноз 
не оправдался. Считалось, что достё- 
точно ввести в память компьютера 
англо-русския словарь м сведения 
о грамматике обоих языков. Но мз 
этого ничего не получилось. И вином 
тому то, что одни м те же слова имеют 
размый смысл в зависимости от коН- 
текста. Например, русские слова «лук» 
м акосавь имеют несколько значений, 
а у англыиского слова «5!» мх мно- 
жество. Прежде чем выбрать ОДНО из 
значений, компьютер должен понять, 
о чем идет речь. А это является прин- 
ципиальной трудностью машинного 
перевода. 

Дело в том, что проблема поны- 
маныя текста ммвёт много важных м 
сложных аспектов. Существует не- 
сколько уровней понымания. На самом 
низком уровне текст воспринимается 
дословно. Так общаются < компьют6- 
ром на одном мз алгормтмических 
языков (БЭЙСИК, ФОРТРАН, АЛГОЛ 
ит. д.). При этом возможен только 
прямой смысл. Если, например, написа- 
но (-)/а, то это означает, что значение 
надо разделить на а м ничего другого. 
Если компьютеру, владеющему лишь 
этым уровнем пониманыя, сказать 
«Здраевствуите, я — ваша тетя», то 
он будет счытать, что с ним здоровает- 
ся его тетя. 

Прим переводе с одного естествен- 
ного языка на другой требуется более 
глубокое пониманые текста. Но для 
этого необходимо знать, в частности. 
что указанное выше выражение гово- 
рит ме о родстве, а выражает иронию 
по поводу явно нелепого результата. 
Такого рода знания уже выходят 38 
рамкы языковых, они охватывают пред- 
ставленне о действительносты, с кото- 
рой имеет дело пользователь при об- 
щенны с компьютером. Следователь- 
мо, для переводческих функция н по- 
нымания естественного языка компью- 
тер должен обледать обширными знё- 
ниямм. Можно представить, что ом бу- 
дет профилнроваться нё определен- 
ную предметную область, в рамках 
которой работает пользователь. 

А как же бытовые темь!й Ведь 
компьютерам предстомт войты в каж- 
дый дом и общаться с любым чело- 
веком. Здесь следует иметь 8 выду, 
что запросы пользователя о товарах, 
расписании поездов мли сеансах кино 
ит А являются проблемно-орненти- 
рованнымм разговорамм. Но «задушев- 
ного» общения с компьютером пока 
не будет. Это дело далекого буду- 
щего. 

Планирование действий, Эта пробле- 
аа значительно шире, чем мы ее пред- 
ставили в начале статьы. Денствитель- 
но, планировать действмя приходится 
при решеним любой сложной задачи 
мз области робототехники, научных 
мсследозаний, проектирования, народ- 


нохозяыственном планированим м мно- 
гих других. 

Структура такого рода задач до- 
вольно проста — онз держится на трех 
акитаки: ыскодная ситуацыя, целевая 
сытуация н модель среды, в которой 
приходытся планировать денствие. Все 
эти три компонента необходнмы, маё- 
пример. при плёнмровёнимн денствий 
робота. Моделью среды здесь являют- 
ся его знаныя о том, что произойдет, 
еслм будет сделано то млм иное дея- 
ствие. Располагая исходной информё- 
цией, робот пламмрует свои действия 
так, чтобы исходную ситуацию свести 
к целевоя. Для этого ему нужно уметь 
оценить близость сложившенся ситуа- 
цим м целевой. Очевидно, что плани- 
рованме демствый сводится к тому, что- 
бы складызающаеяся в результате этих 
действий ситуация была бы все ближе 
и ближе к целевой, Действуя так, 
компьютер «добырается» до целевой 
ситуацым, чем м решается задача пла- 
нированыя действый. Можно денство- 
вать и наоборот, двмгаясь от целевом 
к исходной сытуацин, что часто бывает 
удобней м проще. 

Так милы мначе, но план действия 
стромтся на модели среды, к котором 
прикладываются этм действия. Процесс 
этот сложен по трем причинам. Во- 
первых, модель среды, как описвные 
состояния ве элементов м их взаммо- 
действия, всегда бывает очень гро- 
моздкой. Во-вторых, модель среды 
должна стромться на основе зманым 36- 
конов, денствующых в ней. И наконец, 
результат какого-то денствмя нельзя 
предвидеть заранее — нужно сначала 
«разыграть» ео нё моделм. Это прм- 
дает процессу планмрования характер 
проб м ошынбоя, нё что, естественно, 
прнходмтся затрачивать значительные 
вычислительные (точнее моделирую- 
щие) ресурсы компьютера. В резуль- 
тате с задачен планированыя денствия 
в сложных ситуациях смогут справить- 
ся пышь компьютеры, обладающие 
значительными ресурсамм. Только им 
под силу денствовать в быстроизме- 
няющихся ситуациях, когда требуется 
быстро принимать оперативные ре- 
шения. 

В заключение следует отметить, что 
методы мскусственного интеллекта, это 
принциыпмально новая технология ре- 
шения различных проблем. Именно По- 
этому мых часто называют новой мы- 
формационной технологиеня. 

Широкое примененме этой техноло- 
гии не может не изменить аппарат- 
ные средства м, безусловно, окажет 
влияние на архмтектуру компьютеров 
будущего. 

Искусственный мнтеллект, являясь 
сначала добавленмем к традиционным 
компьютерам, превратит мх в инт@л- 
лектуальные машины будущего. 


Л. РАСТРИГИН, 
проф., док. техн. наук 
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С опременные измерительные приборы 
все чаше строят по ирниниину: преоб- 
разователь измеряемой величины в циф- 
ровой код — индикаторное устрой- 


ство — устройство управления мик- 
репроцессорный контроллер, Наличие 
«разумного» контроллера  улучшаст 
многие эксплуатационные н метрологи 
ческие характеристики прибора. Вычис- 
антельные возможности микроипроцесо. 
рез позволяют использовать косвенные 
методы измерений. требующие для по- 
лучения окончательного результата вы- 
полнених большого числа математиче- 
ских операций. Новые приборы способ- 
ны «самостоятельно» учесть и скомпен- 
снровать нелинейность датчиков изме- 
ряемой величины. По плечу им н такне 
функции (требовавшие ранее значн- 
тельного усложнения схемы прибора, 
а теперь сравнительно просто реали. 
зуемые программно), как автоматиче- 
ский выбор пределов измерения, кор. 
рекция погрениюстей и калибровка. 
статистическая обработка результатов 
нескольких измерений и представленне 
их в наиболее наглядном виде, 

В лаборатории раднолюбителя функ- 
ции контроллера измерительного прибо- 
ра с успехом может взять на себя РК: 
управление процессом измерения булет 
вестись с его клавнатуры, а резуль- 
таты выводиться на экран дисплея 

При измерении длительности импуль 
сов или частоты сигнала измерителем 
может служить сам компьютер. Каждую 
мишинную команду он выполняет за 
вполие определенное число перкодов 
тактовой частоты (тактов). Подав изме 
рнемый сигнал (преобразованный пред 
варительно в стандартные логическне 
уровни) па один из входов порта ввода 
и запустив программу. периодически 
провернющую состонние этого парта. 
можно подсчитать число машинных так 
тов за период сигнала, Умножив это 
числа на длительность такта. нетрудно 
определить длительность периода, а по 
нему и частоту сигнала 

Рассмотрим теперь. как составить тё- 
кую программу. Компьютер «Радио 
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86РК» выполнен па базе микропро- 
цессора КР58ОИКАОА. Сведения а числе 
тактов. требующихся длн выполиения 
команд этим микропроцессором. можно 
найти. например, в [1]. Длительность 
одного такта в РК равиа 0,5625 мкх. 
олнако измерение интервалов временн 
осложнено тем, что выполнение машин- 
ных команд перноднчески приостанав- 
ливается для пересылки данных нз ОЗУ 
в контроллер дисплея. Данные пересы 
лаются без участня мникропроисссора 
в так называемом режиме прямого до- 
стуна к памяти (ПДИ). Одновременно 
с эгим процессом происходит и регене- 


рация информации, записанной в дина- 
мическом ОЗУ, Контроллер ПДП син- 
храннзирован от того же кварцевого 
генератора. что п процессор. однако 
точный учет времени выполнення груп- 
пы команд в этом случас очень сложен 
Повтому при формировании и нзмере- 
нни интервалов временн контроллер 
ПДИ приходится отключать, а регенс- 
рацню обеспечивать другими средства- 
мн. Именно из-за отключения ПДП гас- 
нет экран дисплея РК прн выполнении 
ар работы с магинтофоном. 
рограмма. превращающая раднио- 
любительский компьютер в частотомер- 
мультиметр, приведена в табл. 1. Она 
напнсана на БЕЙСИКе н снабжена под- 
робнымин комментариями (при вводе 
в РК их. естественно. можно опустить). 
поясняющимн се работу. Работа с про- 
граммой очень проста. Достаточно за- 
пустить се директивой ВОМ. подать нь 
магинтофонный вход компьютера снг- 
нал, частоту или пернод которого нуж 
но измерить (или выходной снгнал 
преобразователя ‹измеряеман велничи- 
на частота»). и после каждого нажа 
тия вь соответствующую клавншу на эк- 
ран днеился будут выводиться измерен- 
ные значения. 
В основу предлагаемой программы 
положена подпрограмма в машинных 


Таблица 1 


:@ РЕМ феевеоое ЧАСТОТОМЕР/МУЛЬТИМЕТР фото 
28 РЕМ оососфостое ДЛЯ “РАДИО-ВЬРК“ воовевооое 


39 ВЕМ +АЗО» 88.12.87 
48 СОТО 2018 


188 КЕМ +++ ПОДПРОГРАМЫА ОТСЧЕТА +++ 


318 Аз0$Яя (18) 


120 М=К1+РЕЕК (42) К 2+РЕЕК (М1 } К З+РЕЕК (М1 +1) ФК4 

138 РАМТ" ооо ово "1 Еэб, ВЕТИЯМ 

282 НЕМ ++- МАСШТАБИРОВАНИЕ и ПЕЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТА +++ 
21@ 1: 285(Х)<1Е-9.ТНЕМ РАПМТ К®1Е12`у"П" Л ВЕТИЯМ 
220 1Е АЗ5(Х)<. 90000: ТНЕМ РАТМТ Хэ1ЕЗ, "Н" Л: АЕТУАМ 
250 1Е ЯВ5(Х)<.001 ТНЕМН РЯТМТ Хе1ЕБ; "МКЦ: ВЕТЫВМ 
2489 1Е &88(х)<: ТНЕМ РАПНТ Хе: ОВО, "М": ис: ВЕТИАМН 
258 1Е &85(Х)<1000 ТНЕМН РА1МТ Хула ВЕТУАМ 

268 1Е АВБ(Х)<1ЕФ ТНЕМ РАТЫТ Хэ. 381} "К": Ц: РЕТОВЫН 
278 РАТМТ Хе. ООО: у "Гурия: ВЕТИАМЧ 

$090 КЕМ +++ ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРИОДА СИГНАЛА +++ 


$318 СО5ЫВ 108: хемеТт@ 


328 Цп=”С":РАТМТ"ПЕРИОД “у: бОТО 250 
408 ВЕМ +++ ИЗМЕРЕНИЕ. ЧАСТОТЫ СИГНАЛА +++ 


419 ВОЗЫВ 198: хе1/ (метб) 


428 ЦН=”ГЦ":РАТМТ“"ЧАСТОТА "уз ВОТО 258 
508 ВЕМ +++ ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ +++ 
53:8 1Е МТ КЯ ТНЕМ 00508 998, ВОТО 948 


520 6038 198; ХэНОен/Ня 


559 Из»"ОНМ":РАТМТ "СОПРОТИВЛЕНИЕ 


"уз. ВОТО 258 


680 ЯЕМ +++ ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ +++ 
&1@ 1Е МОТ кс ТНЕМ 60508 988: ВОТО 940 


628 ВОБУВ 109: х=СФеми/нс 


638 Иб=“Ф", РАТМТ"ЕМКОСТЬ “уе бСОТО 218 

792 НЕМ +++ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ +++ 

718 СО5ОВ 199: Хе {(Т1+2735) /421. 00 (ЕуометТ@) +Т1 

728 Цн=“ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ“: РАТМТ"ТЕМПЕРАТУРА “у:СОТО 258 
Ва ВЕМ -++ ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ +++ 

819 1Е МОТ КЦ ОЯ МОТ 25 ТНЕМ в0518 908:60тТ0О 9538 


8289 СО5В 198: Х=(м-40) е5 0 


8589 Цце"В”: РАПМТ “НАПРЯЖЕНИЕ “у: бОТО 248 


998 РАТМТ 


918 РАТМТ”ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИЗМЕРЕНИЕМ "”2И”“ НЕОБХОДИМА КАЛИБРОВКА” 
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Продолжение таблишы | 
928 ВЕТУЯМ 
939 РА1МТ:РА1МТ"И УСТАНОВКА НУЛЯ“: 
948 РА1МТ”. ".ВЕТЫЯМ 
1908 РЕМ +++ КАЛИБРОВКА +++ 


1818 РАТМТ” ПОДКЛЮЧИТЕ ЭТАЛОН к ПРЕОБРАЗОВАТЕ ЛВ. “ 

18268 РАТНТ-ВВЕДИТЕ ВИД и ТОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭТАЛОННОЙ ВЕЛИЧИНЫ. ^ 
1838 РАТМТ 

1640 РАЛНТ” А - СОПРОТИВЛЕНИЕ (КОМ а 

185 РАТЫТ” С - ЕМКОСТЬ {Н®› 

1068 РАТМТ“ Ц - НАПРЯЖЕНИЕ ‹В). 

1070 РАТМТ 


3088 РАТМТ"ПРИМЕР: Цев. 952" 

4098 ТМРОТ КИ: С=-ЕМ (КО) 312 1<$ ОТО 1989 

1108 к=муА (АТОНТИ (ки ь-2) э. К1УФЬЕРТИЫ (КО. 1) 

1119 1Е к=@ ТНЕМ РАТМТ"НУЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕДОПУСТИМО" ‚ бСОТО 1899 
1129 1Е К\1а="А" ТНЕМ АОэК»1600: СОВ0В 120: МРем: КАэ-1 , АЕТОЕМ 
1158 ТЕ К1Ые="С" ТНЕМ СбеКе1Е-9: 00508 тов: МС=м: КС=- 1: ЯЕТЫЯМ 
1148 1Е киз<>”Ци” ТНЕМ РАТМТ"КАЛИБРОВКА “УК” ?"ЗЯЕТИЯМ 
1158 ВО5иВ ва: мх=М. ООБЫВ 1218 

1168 биеки с мх-м> : КЦь-1: РЕТИВМ 

1290 РЕМ +++ УСТАНОВКА НУЛЯ ВОЛЬТМЕТРА +++ 

1218 РАМТ, РАТМТ” ЗАМКНИТЕ @ХОД ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ “ 

1229 РАТМТ” `НАПРЯХЕНМЕ-ЧАСТОТА И НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ. 
1250 2=058<-2045):С0308 109: М0=М: 15=-1: ЯЕТОЯМ 

20300 ВЕМ +++ ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА +++ 


2818 РАТЬТ 

2026 РАТМТ ТАВ ‹ 15) ; "ЧАСТОТОМЕР /МУЛЬТИМЕТР " 

2858 РАМТ 

2948 РА!ТМТ” СИГНАЛ, ЧАСТОТУ ИЛМ ПЕРИОД КОТОРОГО НЕОБХОДИРМЮ“ 


2858 РА1МТ"ИЗЭМЕРИТЬ, ПОДАЙТЕ НА ВХОД КОМПЬЮТЕРА. ПРЕДНАЗНАЧЕН-” 
2868 РАТМТ"НЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТОФОНА. ПРИ ИЗМЕРЕНИМ ДРУ-” 
2878 РАТМТ"ГИХ ВЕЛИЧИН НА ЭТОТ ЖЕ ВХОД ПОДАЙТЕ СИГНАЛ ОТ ПРЕ-“ 
2088 РАТМТ"ОБРАЗОВАТЕЛЯ ИЗМЕРЯЕМАЯ ВЕЛИЧИНА — ЧАСТОТА -” 

2098 10=12888: ЛЕМ НАЧ. АДРЕС П/П ОТСЧЕТА ПЕРМОДА 

2108 ЯЕМ ВВОЦ КОЛОВ ПОДПРОСРАММЫ 

2118 РОВ Т1=18 ТО 10+79: РЕЙО СЧ: Х=@ 

2129 РОЯ =! ТО 2: Х=хе16 

21539 р=АВС (мн (С9.2.1,›-48:1Е 2>®9 ТНЕМ 2=0-7 

214@ х=х+П: МЕХТЕРОКЕ 1. Ха МЕХТ 

2158 Н!1=1:№2=М1+2: ВЕМ АДРЕСА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПОДПРОГРАММЫ 
2160 КА=@: КСЭВ: КЦоВ: 15=0: НЕМ елаГи КАЛИБРОВХИ 

2178 АЕМ КОНСТАНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЕРИОДА 

2188 ЕО=16Е:АЕМ ЧАСТОТА КВАРЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА РК (ГЦ) 

2198 109/70: К1=38. 4: К2=11/126:К5=11.142:К4=К5®256 

2208 РЕМ КОНСТАНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

2218 Т1 В: 212157. 97: Т2*168:Е2=551.76 

2229 М=‹т!+273) / (Т2-Т1 } 2. ОВ(Р1/Е2) 

2258 РАМТ 

2248 РА1МТ“ИЗМЕРЕНИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ СЛЕДУЮЩИХ КЛАВИШ: “ 
2258 РАТМТ 


2268 РАПМТ“ .р’ - ЧАСТОТА” 

2278 РАТМТ“ *Т. - ПЕРИОД: ” 

2280 РАТМТ" .Я’ - СОПРОТИВЛЕНИЕ: * 

2290 РАПНТ“ ‘С’ - ЕМКОСТЬ: " 

2500 РАТЫТ” ‘В’ - ТЕМПЕРАТУРА: = 

2318 РАЗМТ" ‘и’ - НАПРЯЖЕНИЕ: " 

2529 РА!МТ“ *@: - УСТАНОВКА НУЛЯ ВОЛЬТМЕТРА: ” 
2530 РАИМТ" -к’ - КАЛИБРОВКА. " 

2548 РАТМТ 

2450 РАТМТ” аля выхода ИЗ ПРОГРАММЫ НАЖМИТЕ °О’. 


2358 ТИФСНАЯСиБЯ(-2845) } :Е=-1 

25370 1Е 15="Т“ ТНЕН 6089 318 

2388 1Е ТИ="Р“ ТНЕМ 60808 419 

2598 1Е 15="Я" ТНЕМ 60849 518 

2408 1Е 15="С" ТНЕМ 60508 619 

2419 1Е 15="0” ТНЕМ 090548 718 

2429 1Е 15="0" ТНЕМ 90508 818 

2438 ТЕ 1Не"К” ТНЕМ 00308 1008 

24Аа ТЕ 10="@* ТНЕМ 00508 1218 

2459 1Е МОТЕ 6010 2368 

2468 1 15<>"О" ВОТО 2239 

3008 ВЕМ ++> КОДЫ ПОДПРОГРАММЫ ОТСЧЕТА +++ 

30168 РАТА Е5.05.С5.Е5.21.00,90.59,22,54.52.31.06.52.21.58 
$920 БРАТА 32.25. ВЕ .3Р,21.54.52.Е5.90,С2.17,52.11.00.0@,21 
3838 РАТА 02. 60,7Е.46,88,СА.23,52,3Е,60,52,.08,ЕЭ.С5,34,32 
3949 РАТА 31.36,52.13.7Е.88,С8.47.®0.С8.ЕЗ.22.50.52.21,АА 
3258 РАТА 77.39.22.52.52.2А,54.32,29.Р1.С1.01,Е1,.С5.20.Р8 
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кодах. выполняющая измерение перно: 
да сигнала. В табл. 2 приведен се текст 
на языке АССЕМБЛЕРа. Выполнение 
подпрограммы начинастен с записи 
в стек содержимого регистров микро 
пронессора и запоминания значения 
указателя стека. Затем в ОЗУ формиру: 
ется массив адресов возврата длиной 
128 байт. Па окончании формирования 
указатель стека содержит адрес первой 
нчейки массива, а в регистр С запнсы- 
вается код ООН. Подготовительные опс- 
рации заканчиваютсн очисткой реги. 
стровой пары ОЕ. записью адреса порта 
ввола, на который поступает измеряс- 
мый сигнал. в регистровую пару НЕ 
и записью состаниих этого порта в акку* 
мулятор 

В цикле. начинающемси меткой М2 
и заканчнвающемся командой 22 М2, 
процессор периодически проверяст, не 
изменилось ли состояние порта. Дли с0> 
кращения длительности цикла (это 
важно для увеличения верхней границы 
днаназона нзмерисмых частот и ПОВЫ- 
шения точности нзмерения) здесь и Ла- 
лее ис анализируется. в каком Именно 
разряде порта произошло изыснение 
Поэтому безразлично, ва какой имение 
разряд порта подан сигнал, лнин, бы 
состояния других разрядов за время ИЗ- 
мерения не менялись. В опнсываемом 
варнаите предполагается. что снгиал 
полан на вход, предназначенный дли 
поаключения магнитофона, т. е. на порт 
С мнкросхемы 020 компьютерз. 

Как только состояние порта измени- 
лось, выполняются команды. ззирешаю. 
щие работу контроллера ИДИ, н про- 
исходит переход к метке 112. с которой 
начинается цикл измерения. Здесь 
вновь проверяется состояние порта 
Если сио не отличзется от прежнего, 
записанного в регистре В, то команда 
В1 считывает на массива адресов воз 
врата адрес команды. отмеченной ыст- 
кой Ц2. В результате выполняется ие- 
реход, н цикл повторяется с пернодом 
в 2? такта. так как во всех ячейках 
массива (кроме двух послелних} зами- 
сан однн и тот же адрес 

Когда указатель стека. значение КО- 
торого увеличивается на 2 при каждом 
выполненни комаНАЫ Воэврата, достиг- 
нет двух последних ячеек массива, 
в которых записан адресе 1. следую- 
ший цикл начнется с установки укиза- 
теля стека из начало массива и увеличе» 
ння на единицу числа в регистровой 
паре ОЕ. Таким образом, пронсхолит 
пернодичсское обращение к 128 после- 
довательным ячейкам ОЗУ, чго н необ- 
ходимо пля регенерации его содержн- 
мого. Циклы регенерации подсчитыва- 
ются в регистровой паре ОЕ. Длитель- 
ность кажлого из них около 800 мкс. 

Если состояние порта за время между 
проверками изменилось, то перехоли по 
команде В не произойдет. Новое со- 
стояние порта будет записано в регистр 
В. Значение счетчика изменсний состоя- 
ния (в регистре С) булет уменьшено 
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ь: Таблнца 2 
|. 
т $ Фе ПОДПРОГРАММА ИЗМЕРЕНИЯ оз» 3220 С55432 
х { офоеое ПЕРИОДА СИГНАЛА оэзочев 
РР |] вА5ре 96.66.87 
х 5200 ояб з289н 3239 3153652 
Е гв25 ЗАППАП: ЕСЦЫ @ФЕВ2ЬН 3255 15 
2 8952 ПОРТ: ЕСИ вее2н 
>< ЕФо8 ВТ57, ЕСО ФЕФФОН 3254 7Е 
ш 1 
— $2608 ЕЗ ПЕР:28: РИЗН Н же м 
< 320: 105 РИЫЗН Ь 
< $292 с5 РУБН В 
т 320$ Е5 РОБН РБЫ 3257 47 
|) ' ЗАПОМИНАНИЕ УКАЗАТЕЛЯ СТЕКА 3258 ©) 
ми 3284 210000 ьх1 н,е 5259 са 
©) 3297 59 РАБ БР 
ш 32088 225452 8+0 УКСТК ь 
=? }; ФОРМ. МАССИВА АПРЕСОВ ВОЗВРАТА 525А ЕВ 
О 52898 $11652 ЬХТ БР.АВОЗВР+!128 3258 225652 
А. 328Е 2153052 ЬХ1 Н. Ца 
С- $5211 ЕЗ РИБН Н З23Е 21ААБУ 
О 32!2 @ЕЗЕ МУТ С, 65 3241 59 
= 3214 2:5452 ьх1 Н,ц2 3242 225232 
3 32:7 ЕЗ м1 РУБН Н 
+ 32:8 ер оСя С 3245 245452 
$219 С2!:!7352 эмт м1 3248 9 
ЗАПИСЬ НАЧ. ЗНАЧЕНИЯ 3249 в! 
321С 1100988 ьхг э.е $24а С! 
5217 210288 ЬХТ Н.ПОРТ 3243 р! 
$222 7Е МОУ А.М 324С Е! 
}' ЖДЕМ ИЗМЕНЕНИЯ СИГНАЛА $3240 СЗ2РЕВ 
$3223 46 м2 моУ Э.м 
3224 вв СМР 3 3258 
3225 СА2552 31 м2 3252 
‚СТОП ПАП и 8 ОСН. цикл 3254 
3228 ЗЕВЗ МУТ А.вен $236 
322А З298ЕФ ЗТА 9Т57-8 $206 


на единицу, и если оно после этого не 
станет равным нулю, команда КМА счи- 
тает из массива очередной адрес возвра- 
та н цикл продолжится. Так как началь- 
ное значение в регистре было нулевым, 
то вновь оно станет таким же после 
256-го изменения состояния порта, т. с 
через 128 периодов входного сигнала. 

После окончания измерения в ОЗУ 
записываются числа МГ и №2. Первое 
из иннх равно чнслу полных циклов ре- 
генерации, выполненных за время изме- 
рения. Второе — удвоенному числу 
проверок состонния порта в последнем 
(незаконченном}) цикле регенерации 
Зная эти числа, можно найтн средний 
пернод входного сигиала в микросекун- 
дах по формуле: 
Т=0.5625. (30.4-+0.086.№2--11.142-№1). 

Подпрограмма измерения заканчива- 
ет свою работу восстановленнем значе- 
ния указателя стека и состояния ре- 
гистров микропроцессора. Затем вызы- 
вается подпрограмма МОНИТОРА, зз- 
пускающая контроллер ПДЛ н восста- 
навливающая изображение на экране 
дисплея. Вычисление периода по приве- 
денной выше формуле происходит уже 
в программе на БЕЙСИКе. Частота 
снгнала вычисляется как величина, об- 
ратная перноду. 

Следует помнить, что источник сигна- 
ла ирн подключении к компьютеру ока- 
зывяется шунтирован конденсатором 
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Сб. находящимся на процессорной пла- 
те. Если эта недопустнмо, конденсатор 
можно удалить. Кроме того, желатель- 
но увеличнть постоянную временн цепн 
С5ЕЗ0. заменнв конденсатор другим 
с емкостью несколько микрофарад. Это 
увеличит чувствительность магнинтофон- 
ного входа к снгиалам низких частот, 
Примерный график зависимостн среднс- 
квадратической погрешности нзмерения 
от частоты сигнала показан на рис. | 
На частотах выше 20 кГц появляется 
н нарастает вероятность пропуска про- 
граммой момента изменения уровня 
входного сигнала. Из-за чего погреш- 
ность резко увелнчивается. Ниже часто- 
ты 1 кГц погрешность определяется 
В основном точностью вычислений, вы- 


полияемых интерпретатором БЕЙСИКа. 


При вычисленни без округления проме- 
жуточных результатов погрешность 
"продолжала бы уменьшаться с умень- 
шением частоты. как показано на рн- 
сунке пунктирной линней. Мннимальная 
нэмеряемая частота иримерно равна 
2.5 Гц. Прн меньшей частоте в процессе 
измерения переполнится регистровая 
пара ОЕ, что вызоает грубую ошибку. 

напазон измеряемых частот легко 
савипуть эверх по осн частот. Для этого 
между несточником сигнала н компью- 
тером следует включить предваритель- 
ный делитель частоты. Максимальная 
н минимальная измернемые частоты 
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ЭМР ц2 ; 
УКАЗАТЕЛЬ МА НАЧАЛО МАССИВА 
{И СЧЕТ ЦИКЛО@ РЕГЕНЕРАЦИИ 


Ци -Х1 ЭР, АВОЗВР 

1х ›, 
"ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПОРТА 
Ц2; МОУ А.М 

СМР 3 

А 


у ЗАПОМИН. НО@ОГО СОСТОЯНИЯ 
1 СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ 

МОМ В.А 

СЯ С 


ям 
'ИЗРЕРЕНИЕ ОКОНЧЕНО. ЗАПИСАТЬ 
} В М1 ЧИСЛО ЦИКЛОВ РЕГЕНЕРАЦИИ 
хсно 
ВН м1 
В м2 ЧИСЛО ПРОВЕРОК В ПОСЛ. ЦИКЛЕ 
ЬХ1 Н.8-АВОЗ8ВР 
РАР ЭР 
внер м2 
} ВОССТ. СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОРА 
НО УКСТК 


АДРЕСА ЯЧЕЕК ОЗУ 
М1 а 
Н2: 
УКСТКЕ 


АВОЗОРт 


увеличатся в число раз, равное коэф- 
фициенту деления. Относнтельная по- 
грешность нзмерения останется преж- 
ней. Не забудьте учесть коэффициент 
деления в расчетных формулах! 

Имен в своем распоряжении нн- 
струмент для измерения частоты, мож- 
но измерять любые другие электри- 
ческие ин неэлектрические величины, 
еслн они могут быть преобразованы 
в частоту. Напрныер. для измерения на- 
пряження достаточно изготовить пре- 
образователь «напряжение — частота». 
Прн достаточно высокой точностн (со- 
ответствующей 12...14 двончным разря- 
дам) он значительно проше ипреобра- 
зователя «напряжение — КОД» и не со- 
держнт дефицитных деталей. Схемы 
преобразователей «напряжение — ча- 
стота» неоднократно публиковались на 
страннцах журнала [2—5], Нужно 
только подобрать времязадающие эле- 
менты так. чтобы прин нзменении изме- 
ряемого иапряження в заданных прс- 
делах частота выходного сигнала пре- 
образивателя не выходнла‘ нз рабочего 
днапазона частотомера. Еслн днапазон 
частот преобразователя сильно отлича- 
стся от диапазона. — измеряемого 
компьютером, можно нспользовать 
предварнтельный  делнтель частоты. 

В программе предусмотрены коррек- 
иня нуля н калибровка вольтметра. 
В расчетных формулах учитываются 
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результаты этих операций, Калябровка 
может выполняться автоматически, если 
на входе преобразователя установить 
коммутатор, который будет по команлам 
компьютера соединять вход с общим 
проводом или с нсточником образцового 
напряжения. в в программе предусмот- 
реть подачу таких команд. например. 
через порты микросхемы 014 комнью. 
терз. 

Для измерения электрического сопро- 
тивления н емкости можно использо- 
вать практнчески любой КС-генератор. 
во времязадающую цепь которого вклю- 
чается нэмеряемый резистор или кон- 
денсатор, а выходной снгнал подается 
на компьютер. Основное требование 
к генератору — точно известная функ- 
циональная завнснмость между пара- 
метрами аремязадающей цепн н часто- 
той. 

Хорошие результаты дает мульти- 
вибратор. схема которого приведена из 
рис. 2. Конденсатор С, подключают, 
как показано на схеме, в том случае. 
ссак он неполярный. У оксидного кон- 
денсатора обкладку, которан иа схеме 
показани соединенной с общим прово- 
дом, необходнмо подключить к нсточ- 
ннку питания положительной нлн отри- 
цательной полярности (в соответствии 
с полярностью конденсатора). При нз- 
мененнн Вии Сх в широких преде- 
лах частота колебаний ПОВ 


Е=1/[2-В „-С п (1+2.В1/В2)]. 


В генераторе может быть использован 
практическн любой операционный усн- 
янтель, однако меньшее отклоненне ге- 


Ф РАДИО № 4, 1988 г, 


нерируемой частоты от расчетной (по 
приведенной формуле) получается ирн 
использовании более высокочастотных 
уснлителей © повышенным иходным со- 
противленнсм (например, К4ОУД&, 
К574УДИ). 

Чтобы нэбавиться от необходимостн 
знать точные значения времязадающих 
элементов, в предлагасмой программе 
использован метод сравнення с эта- 
лоном. Измерение частоты колебаний 
генератора повторяют лважлы: с образ- 
цовым элементом (например. сопротив- 
лением) и с тем, величина которого 
неизвестна. Конденсатор С „. пазумеет- 
ся. в обонх случаях должен исполь- 
зоваться один и тот же. Неизвестное 
сопротивление находится из простого 
9Ро 
‚о 
сопротивление образцового резистора. 
В.. Е, — значения частоты колеба- 
ний мультивибратора. нзмеренные со. 
ответственна с образцовым н с неизвест- 
ным сопротивлениями. Для упрощения 
вычислений в программе отношенне 
частот заменено отношением пернодов 
(в машинных тактах). Так же измеря- 
ют и емкость конденсаторов. Переклю- 
чение с намеряемого элемента на образ- 
цовый можно делать автоматически, 
предусмотрев для этого коммутатор. уп- 
равляемый компьютером. 

Если вместо К х включить терморе- 
знстор нлн фоторезистор. то можно 
измерять температуру или освещен. 
ность. Например, при включении термо- 
резистора для определения температу- 
ры (в гралусах Цельсия) необходимо 
выполинть следующие вычисления: М == 
== (11 +273) / (12—11). Ги(РТУР2).Т 
== (Т1-+273) /М/п (ЕИ/Г,) ТУ, где 
Е| — частота колебаний прн темпера- 
туре Т!, Е2 — частота колебаний при 
температуре Т2, Гх — частота колеба- 
ний при измеряемой температуре. 

Терморезнсторы даже одного типа 
нмеют большой разброс параметров. 
поэтому после изготовлення преобразо- 
вателя нужно измерить частоты колеба- 
ний РЕ н ЕР2 с конкретным экземиля- 
ром терморезнстора при двух разных 
температурах, например, прн нуле и 
100 ° олученные зизчения запнсы- 
вают в программу как константы. 





соотношения: К „= где К. 


А. ДОЛГИЙ 
г. Москва 
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СПРАВОЧНЫЕ 
ТАБЛИЦЫ 


меимо так называлась цветная акладка. 

опублякованная в майском номере жур- 
нала за прошлый год. Судя по вашим пись- 
мам. такаи форма полачи материала ока- 
залась очень удачной, поэтому редакциа 
решмла к ней вернуться. 

Таблица подпрограмм МОНИТОРа отли- 
чаетси от опубликованной рамее наличнем, 
кроме шестнадцатиричного адреса вызова 
подпрограммы, десятичным аргументом 
функции 0$. позволиющшей, а случае не- 
обходимости, вызывать подпрограммы 
МОНИТОРа из программ на БЕЙСНКе. 
Естественно, перед таким обращением надо 
позаботиться о передачё подпрограмме 
входных параметров. Кроме того, некоторые 
нз подпрограмм (в таблице они выделены 
красным циетом) посде обращения к ним 
ие сохраниют содержимого некоторых ре- 
гистров. Так, подпрограмма ВЫВОДА НА 
ЭКРАН БАЙТА В ШЕСТНАДЦАТИРИЧ- 
НОМ ВИДЕ при выходе нз нее изменяет 
содержимое регистров Аи С, подпрограмма 
ВЫВОДА НА ЭКРАН СООБЩЕНИЯ — ро- 
гистров А, С, Н. 1, подпрограмма ВВОДА 
БЛОКА С МАГНИТОФОНА измеияет 
только содержимое аккумулятора, под- 
программа ВЫВОДА БЛОКА НА МАГНИ- 
ТОФОН — кроме аккумулятора. еще нм ре- 
гистры В. С. Н. 6. а подпрограмма 
ПОДСЧЕТА КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ 
БЛОКА требует перед обрященмем к мей 
предварительного сохранения содержимого 
регистров А, Н. |. 

Две другие таблицы: распредедеимя адре- 
сов (адресного пространства РК) м управ- 
ляющих кодоя дисплея — особых поясмений 
не требуют, 

Последняя таблица, по сушеству, яв- 
ляется продолжением таблицы распределе- 
ния адресного пространства компьютера и 
«проливает саст» на организацию экранной 
области ОЗУ. Мы постарались изобразить 
эту область. следуя приниипу «лучше олии 
раз увидеть...», однако пекоторый ком- 
ментарий, видимо, не помешает. 

Современиые кимескопы дли телевизиоп- 
ных приемников допускают на кравх экрана 
некоторую расфокусироаку луча. однако. 
из-за особемностей машего зрения, это не 
отражается на качестве восприятия обыч- 
ных телевизионных программ. К сожале- 
нию, этого уже нельзя утверждать, если 
дело касается отображения таКИМ КИНЕСКО- 
пом алфавнтмо-инфровой — ниформации. 
Чтобы качество отображения такой инфор- 
мацмии оставалось приемлемым, контрол- 
лер дисплея КР5ВОВГ76 настраивается 
МОНИТОРом так. что сам РК может вы- 
вести информаиию только при обращении 
ячейкам, маходищимся внутри синего 
прямоугольника. В остальные ичейкм экраи- 
ной области ОЗУ тот же МОНИТОР за- 
писывает код символа «пробел», что равно- 
сильно формировамию в видеосигиале блаи- 
кирующих импульсов. Однако если дли РК 
этм ячейки оказываются «недоступными. 
то это ие означает, что они недоступны 
для пользователя — любая ячейка экранной 
области ОЗУ (3600 — ЗЕРЗ для версии 
РК с объемом ОЗУ 16К или 7600 — 7:23 
длв РК с объемом ОЗУ 32К) ДОСТУПНА 
ПРОГРАММНО. 
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редлагаемейя вниманмю читателем 

программа, условно — названная 
КЕМИМ, относытся к чыслу сервисных 
м предоставляет пользователю неко- 
торые дополнительные удобства пры 
резработме м эксплуетацим программ. 
Она яаляется самостоятельной м имс- 
пользует от применяемой версии нн- 
терпретатора только три адреса: за- 
пуска, начала обрабатываемом про- 
граммы м маркера ©@ конца. 


Считается хорошым тоном стромм 
прогреммы на языке БЕЙСМК нсме- 
ровать с шагом, кратным десятым. Одна- 
хо редко кому удзатся «скодую напи- 
сать даже небольшую по объему про- 
грамму, не нарушиа этого непнсён- 


ного закома — программа ВЕМИМ 
позволяет оператору сдаигать, раздви- 
гать м упорядочивать (перенумеровы- 


вать с едыным шагом) номере строк 
всего текста программы. 


Перед ее нспользованыем в ОЗУ 
микро-ЭВМ должны быть введены мн- 
терпретатор м программа на БЕЙСИКе. 
После запуска по адресу 6000Н ВЕМИМ 
выводнт на экран сообщенме МАРКЕР_— 
ХХХХ „м спысок дыректыв ! (ВА$!С)}, 
2 (ВЕМОМ), 3 (СОМРАСТ), 4 (ВЕМ — 
СОМРАСТ), 5 (МОВКМА|). Правее 
надпыси «МАРКЕР» — вызоднтся шест- 
надцатыричный адрес маркера конца 
программы [1]. Выбор одной из дн- 
ректив производится нажетием соОт- 
ветствующей цифровой клавышы. Рас- 
смотрым каждую мз пяти директив 
отдельно. 


1 (ВАЗ!С) — обеспечивает запуск 
интерпретатора БЕЙСИКа. В этом ре- 
жиме можно просмотреть текст про- 


граммы, проверить результаты работы 
КЕНМИМа. 


2 (ВЕМИМ) — позволяет перенуме- 
ровать строкы программы с одновре- 
менным измененмем адресов перехо- 
дов в операторах СОТО.... СОЗ\ЦВ..., 
ТНЕМ..., КОМ... . После ввода директивы 
(нажатнем на клавишу «2») на экран 
выводится запрос: НАЧ. НОМЕР } В от- 
вет оператор должен ваесты желаемым 
номер перяон строкы программы м на- 
жать клавмшу «ВК». После вывода ма 
экран нового запроса: ШАГ 1 следует 
ввестмы шаг, с которым должны бьль 
перенумерованы строкм программы. 
После нажатия ма клавишу «ВК» выво- 
дытся сообщенме: НЕ ГОТОВ! Во время 
присутствия его на экране КЕМИМ про- 
изводит перенумерацию строк про- 
граммы. После завершения работы на 
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экран вновь выводится список дДм- 
ректма. 

В процессе отладкм программ на 
БЕЯСИКе может встретиться ситуация, 
когда есть ссылка на несуществующую 
строку. В этом случае ВЕМИМ, кроме 
сообщения «НЕ ГОТОВ», выводыт 
текст: НЕТ СТРОКИ ХХХХ В СТРОКЕ 
ХХХХ с соответствующими номерамн 
несуществующей строкм м строки, в ко- 
торой впервые встретилась ссылка нё 
нее. Обработка программы блокм- 
руется, а на экран выводится список 
директмев. 


3 (СОМРАСТ), 4 (ВЕМ-СОМРАСТ) — 
эм дырективы позволяют сократить 
объем ОЗУ, занимаемый программой 
на БЕЙСИКе, м время авода программ 
с магнитофоне (блегодаря их более 
плотной «упаковке» ма магнитной лен- 
те). Как изаестно, достаточно большую 
часть текста реальном программы со- 
ставляют символы пробелов и приме- 
чания делающие программу нагляд- 
нее, но не являющиеся необходимы- 
мм для ее работы. Директива 
СОМРАСТ сокращает текст программы 
благодаря исключению пробелов меж- 
ду операторами, Директиве КЕМ- 
СОМРАСТ исключает также все встре- 
тившиеся в программе примечания 
(оператор КЕМ...), сохраняя, однако, 
номера строк программы, начинаю- 
шиеся с этого оператора, так как су- 
ществуют программы, ® которых ив 
эты строки осуществляются переходь'. 


После выбора одной мз этмх днрек- 
тив (нажатыем соответствующей циФф- 
ровой клавиши) ВЕМОМ приступает 
к обработке текста программы, выводя 
на экрам сообщение «НЕ ГОТОВ». По 
окончаним работь! на экране появляет- 
ся список директив с новым адресом 
маркера конца программы. 


5 (НОКМАЦ). После обработки дым- 
рективамы СОМРАСТ м ВЕМ-СОМРАСТ 
программа ма БЕЙСИКе сокращается 
Г] ъеме, но становится неудобной 
для чтения оператором. Директива 
НЧОКМАЕ возвращает тексту програм- 
мы привычный вид, расставляя в необ- 
ходымых местах «пробелы» (примече- 
нмЯя, естественно, не восстёнавлн- 
ваются!}. 


ВЕНИМ занимает в ОЗУ область ад- 
ресов с 6000Н по 64 АН н может при- 
меняться в компьютерах с объемом 
ОЗУ не менее 32 К. Примененне вер- 
сым ВЕМИМа в 16-кнлобантных микро- 
ЭВМ оказалось неэффективным ввиду 
малого объема ОЗУ, остающегося для 
размещения программ иа БЕЙСИКе, 


Коды программы приведены в 
табл. 1. Их можно ввести в компьютер, 
воспользовавшись дирантивой «Ме 
МОНИТОРа. Правильность ввода мож- 
но проверить, подсчитав поблочно 
контрольные суммы блоков м сверив 
мх с прыведемными в табл. 2. 
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Распределение ОЗУ прн работе 
с программой показано ® табл. 3. При 
работе ВЕМНИМ, кроме использованыя 
служебных ячеек 64ААН—6АВВН. соз- 
дает спнсок номеров строк, отводя под 
наждый номер 2 байта. Следовательмо, 
объем ОЗУ, занимаемый этим списком, 
равен 24, где М — число строк обра- 
батываемой программы. 


Таблица 2 


Контрольна 
сумма 













6000—6072 
6100—61ЕР 
6200—6272 
6300 -— ВЗРЕ 
6400—64А9 


Таблица 3 


вАВВН 
8ЗААН 
ВААЗН 
6000н 
ВЕРЕН 
1 ВОЕН 
0000н 


В заключенные несколько замечаний 
по работе с программой. Прежде 
всего запомните: нм прм каких успо* 
виях не нажимайте на клавишу 
СБРОС» во время присутствия На 
экране сообщения «НЕ ГОТОВ», по- 
скольму это приведет к полной не- 
работоспособностм исходной програм" 
мы на БЕЙСИКе- 













Служебные ячейки 


ВЕМИМа 









Текст 
программы ма БЕЙСИКе 






Интерпретатор 
БЕЙСИ Ка 


Время, затрачиваемое ма перенуме- 
рацию строк программы на БЕЙСИКе, 
зависит от ее объема, количества в мей 
операторов перехода, а также от рёз- 
ницы в разридностн старых м новых 
номеров. Чтобы в операторе сото 
заменыть номер 10 на 1000, несбхо- 


днмо раэдамнуть всю программу ид 
две бамта для чвпечатыванияю медо- 
ствющих цифр. Так, например, реёль- 
ную программу 8 350 строк © мскод- 
ными номерами 1—350 КЕМЫМ пере- 
нумеровывает с шагом 40 (5. ®. в мо- 
мера 10—3500) за 40...50 секунд. Сле- 
дует отметить, что удаление приме- 
чаний процедуре довольно медленная, 
поэтому зремя, необходымое для мх 
нсключеныя мз текста программы, мо- 
жет оказаться значительным — н6@- 
сколько мынут (пры общем объеме 
примечаний около 2 К). 


В ячейках 6ЗРОН, 6ЗЕЕН записан 
здрес начала текста программы на 
БЕЙСИКе (1801Н для интерпретатора 
мз (2]). Пры мспользованны программы 
совллестно с «МИКРО-80» [3] адрес н8- 
чала текста — 2201Н (в ячейку 6ЗЕЕН 
запысать баят 22Н). 


Возможно нспользование ВЕМИЫМа 
совместно с интерпретаторамн, отлыч- 
нымм от опубликованных, но исполъ- 
зующих ту же структуРУ «односвяз- 
ного списка» [1]. В этом случае не- 
обходнмо змать, в какых ячейках хрё- 
нится маркера конца программы (» на- 
шем случае — 0245Н, 0246Н). Адрес 
первом из этих ячеек должен быть 
занесен в таблицу кодоа ВЕМИМа по 
адресам (первым — младший байт): 
6007Н, 6008Н; 6129Н, 612АН; 6140Н, 
6141Н; 6144Н, 6145Н; 6161Н, 6162Н; 
6165Н, 6166Н. Адрес перекода на з8- 
пуск интерпретатора БЕЙСИКа (дирек- 
'иаа 1) находится в ячемках 6021Н, 
6022Н, в которые следует занести ЭА- 
рес «горячего старта» используемой 
версми интерпретатора. 


Пры записи КЕМОМа в ПЗУ возмож- 
но сокращеные его объема до одного 
Килобайга (6000Н-—6ЗЕРН). В этом слу- 
чае по адресу 6ЗЕЕН следует записать 
бай" С9Н. Однако в этом случае 
РЕНЧИМ не сможет перенумеровывать 
программы, в которых встречаются 
ссылкм на несуществующие строки. 
Текст программы будет испорчен. Пе- 
ренумерация корректных программ, а 
также работа остальных директив 
остаются без изменения. 


А. ПЕКМН 
г. Москва 
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удя по письмам читателей, некоторые мз пользователей «Радыо-В6РК» 

испытывают определенные трудности пры аводе программ с магныт- 
ной ленты. Попадаются деже письма с таким вопросом: «Так какой же 
магнитофон лучше всего использовать с компьютером?» 

Ответ простой — любой исправный! Однако практыка показывает, что 
понятмые чисправный» требует пояснений, мо прежде чём перентн к имм, 
необходимо сказать несколько слов © доработке узла сопряжения ком- 
пьютеёра м магнитофон. 

Некритическы перенесенный из «„Микро-В0ь» в «Радио-86РКь (м, кстаты, 
в некоторые другие радиолюбительские разработки) этот узел является 
нанболее слабым местом компьютера. Между тем несложная его дорё- 
ботка позволяет существенным образом повысыть надежность считываныя 
программ с магнитной ленты. Об одном из изменений, которое целесо- 
образно внести в этот узел, журнал уже рассказывал (см. примечание 
редакции к статье А. Долгого „О вводе дённых с магнитной ленты» в 
«Радио», 1987, № 1, с. 22—24). Речь шла о замене резистора ®З0 ма другон 
< номиналом примерно в десять раз больше. Целесообразно также при- 
мерно во столько же раз увеличить мн номинал резистора ®29. Положы- 
тельный эффект от подобной модификацым обусловлен повышением аход- 
ного сопротмаления узла сопряжения: он перестает шунтировать лыней- 
ный выход магнитофона, м напряженмые на этом выходе будет близко к 
номмнальному (0,2... 0,5 В). Как показала практика, именно такой уровень 
сигиала необходим для надежного считывания программ. 

Кроме того, целесообразно примерно на порядок уменьшить емкость 
конденсатора С7 в фильтре низших частот. Частота среза этого фильтра 
в исходном варианте РК слишком низка для прынатой скорости запыси 


1200 бод. 


Компьютер 
и магнитофон 


Ну, а теперь вернемся к вопросу о магнытофоне. Для запмсы «музыки 
нулей м единиц» с указанной выше скоростью действительно вполне под- 
ходит любой кассетный или катушечный магнытофон — самодельный илм 
заводского изготовлення. Наиболее крытичноя характермстнком магнитофо- 
на, как показала практыка, является коэффициент детонацыи лентопротяж- 
ного механмзма. Действительно, компьютер уверенно различит урозны 
«нуля» м «единицы», даже еспи мз-за паразитной амплытудной модуля- 
цмы максимальный уровень сигнола в процессе воспромнзведения фоно- 
граммы ымзменится раза в два. Прантическы не повлияет на качество чте- 
ния и сужение раза в полтора верхней границы воспромзводимых маг- 
нитофоном частот. А вот неравномерность движения ленты можег пры- 
зестм либо к «потере» быта, лыбо к его повторному счытыванню. Именно 
по этоя причине магнитофон. воспромзводящия музыкальные фомограм- 
мы ивполне прилично» (по оценке на слух), оказывается ненадежным 
источником сигнала для компьютера. И еслы „Радино-В86РК» со сбоямы 
читает программы, которые записываются м воспроизводятся на одном 
м том же мегнитофоне, то намболее вероятная прычнна их появлеммя — 
слишком высокии коэффициент детонацыиы. 

Пры вводе программ, запысанных на других магнитофонах, прежде все- 
го необходимо выставмть (на слух) воспромзаодящую головку по макси- 
мальной отдаче на высоких частотах. Еслы «чужая» запысь двухканальная 
(т. е. проызведена на стереомагнытофоне), то, как показывает практыка, 
считать ее можно только на стереомагнмтофоне, используя для ввода в 
компьютер сигнал одного из кёналов. Дело в том, что монофонический 
магнитофон, как мзвестно, суммирует (ма воспроизводящей головке) сыг- 
налы обомх мамналов, что мз-38 возможной непараллельностмы рабочых 
зазоров блока головок стереофонического магнитофома может привести 
к искажению суммарного сыгнала: незаметному ма слух, но вполне 
достаточному для сбоя пры считывании программы (см., напрымер, ста- 
тью «Стереомегнитофон-приставка» в «Радио», 1983, № де. 97). 

Хотя компьютер вполне терпимо относится к отклонениям скорости 
движения магнитной ленты от мномнынальной, тем не менее при сбоях в 
чтеным фонограмм целесообразно определить Оптымальную констамту чте- 
ныя, воспользовавшись программами, прмаеденнымы @ уже упоминевшенся 
статье. 
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рибор, описанный в статье В. Дерга- 
п чева «Генератор испытательных сыг- 
наловм («Радмо», 1985, № 6, с. 30—32), 
обладает рядом несомненных —до- 
стоинста, такых, как простота электрон- 
ного построенмя телевизнонного кад- 
ра, высокое качество изображения мс- 
пытательных теблиц, малые габариты 
м масса_ Однако он ме позволяет 
проверять каналы цветовых сигналов 
в телевизорах цветного изображения 
и настрамвать мх блоки цветности. 

Предлагаемая приставка, лишенная 
указанных недостатков м конструктыв- 
но выполненная в одном корпусе с ге- 
нератором, значительно расширяет 
возможности прибора. Она позволяет 
проверять работу устройства цветовой 
<синхронизацим телевизора м весь тракт 
прохожденый цветоразностных сыгна- 
лов, настрамвать частотные детекторы 
(устанавлывать их инули»ю) в блоках 
цветности. 

Приставка обеспечивает формнро- 
ванне испытательных изображений го- 
рызонтальных чередующихся красных м 
сымных, красных м зеленых млы зеленых 
н сымих полос шириной, равной гори- 
зонтальмым полосам генератора 
(32 строки). Прн этом в режиме про- 
веркы устройства цветовой синхрони- 
зацым телевизора подача сыгналов 
опознаваныя цвета пернодически м ав- 
томатически прекращается, блок цвет- 
ностм на это время закрывается м ма 
э«рене наблюдается черно-белое нзоб- 
Раженые. Одновременно, включив 
изображение вертикальных — лмний 
(4 МГц) генератора, можно проверить 
работу узла выключения режекторных 
Фильтроа цветовых поднесущих в на- 
нале яркосты (при появленим цвета лы- 
ним отсутствуют). Пры немсправностях 
® устройстве цветовой сынхронизации 
цветные полосы будут исчезать, пере- 
мешиваться м мзменяться в цвете. 

В режиме проверки частотных де- 
текторов (уствмовки мх чнулей») по 
всему полю серого цвета через строку 
передаются сыгналы цветовых «крас- 
нойи м «сммей» поднесущих. Так же, 
как и в режиме проверки устройства 
цветовой синхрониызацмыи, подача сыг- 
налов опознавания цвета пернодыческм 
ми автоматычески прерывается. В слу- 
чае правыльной установкы баланса бе- 
пого м мастроемных контуров частог- 
ных детекторов серый цвет экрана не 
должен меняться. Если дискримимато- 
ры расстроены, экран прмыобретаёат си- 
ний илм желто-зеленый оттенок. На- 
страмвая контуры, устраняют разбалан- 
сировку цвета. 
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Функционирование всего тракта цве- 
торазностных сигналов контролируют 
по изображению на экрёне горизон- 
тальных цветных полос. При этэм, 
включая различные испытательные сиг- 
налы самого генератора (гредацим яр- 
костмы, шахматное поле и др.), одно- 
временно проверяют работу яркос!- 
ного канала ы других узлов. 

Принципиальная схема пристваки 
показана на рис. 1. Она состоит мз 
кеварцеаых генераторов частот цвето- 
вой синхронизации 3900 кГц (элементы 
004.1, 004.2) м 4756 „Гц (005.1, 005.2) 
и цветовых подчесущих 4250 кГц 
(003.1, 003.2) и 4206 кГц (208.1, 008.2), 
коммутаторов частот цветовом сымхро- 
низации (004.3, 004.4, 005.3, 006) 
и цветовых поднесущих (003.3, 008.3, 
0010), сумматора (007, 4—6, ®9— 
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#11), сенератора временного интер- 
вала (009) „ формирователей импуль- 
сов (20!, 002, 003.4, 005.4). Пристав- 
ку включают кнопкой О В1. 

Из строчных синхроимпульсов, по- 
ступающих в приставку с генератора, 
триггер 002.2 формирует импульсы 
полустрочной частоты и длительностью 
строкы (64 мкс) для коммутации сыгна- 
пов цветовой синхромизёции м подне- 
сущих в режиме «О» дискриминато- 
ров» (нажаты кнопки 582 м $84). С вы- 
хода триггера онм аозденствуют непо- 
средственно на элемент 005.3 м через 
мнаертор 001.3 нё 004.3, которые по- 
очередно (через строку) пропускают 
сыгналы частот цаетовой синхронизд- 
ции 4756 и 3900 кГц с их генераторов. 
После суммированыя этих сигналое 


в элементе 004.4 пакеты частот цее- 












ЬНЫХ СИГНАЛОВ 


товой синхронизации приходят на эле- 
менты 006.1 и 006.2 их коммутатора. 

Кроме того, с выходов триггера 
002.2 и инвертора 001.3 нмпульсы по- 
пустрочной частоты через контакты 
<В2.1 м 582.2 переключают элементы 
008.3 н 003.3, которые также пооче- 
редно (через строку) пропускают сиг- 
налы частот цветовых поднесущиых 
4406 м 4250 нГц с их генераторов на 
элементы 0010.1 и 0010.2 мх комму- 
татора. 

8 режимах «Цаетные полосы" (кноп- 
ка 582 отжата) на эпементы 208.3, 
0203.3, а также 006.2 коммутатора че- 
рез переключатели $81—583 посту- 
пают импульсы горизонтальных полос 
генератора непосредственно илн через 
инвертор 005.4. В зависимости от со- 
четаныя цветов в получаемых полосах 
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4406 4250 
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Рыс. 2 


соответствующим элемент из этых трех 
блокмруется соедннением одного мз 
его заходов с общим проводом через 
т@ же переключатели. Так прны форми- 
рованиы чередующихся красных м ©ы- 
них полос (кнопки $81 м $83 отжаты) 
блокируется элемент 006.2, красных 
и зеленых (нажата кнопка $83) — эле- 
мант 008.3, зелемых и- синих (мажата 
кнопка $81) — элемент 003.3. 
Сигналы цветовой синхронизациы по- 
являются в приставке сразу после 
кадрового симхроммпульса генератора 
м состоят мз 12 паметов чередую- 
щихся через строку поднесущих частот 
4756 м 3900 кГц, что не совсем соот- 
зетствует стандартному сыгмапу опо- 
знавания цвета. Однако по длитель- 
ностн он равен ему и ме нарушает 
работу электронного коммутатора т6- 
левизора, Для получения такого сигна- 
па триггер 002.1 формирует двена- 
дцатистрочные импульсы — длитель- 
ностью 768 мкс (64Х 12). С этой целью 
на него с генератора через ннаерторы 
001.2 „ 001.1 поступают кадровые 
синхроимпульсы и импульсы 16-й стро- 
ки соответственно. Возныкающиыие на 
ого выходе двенадцатыстрочные мм- 
пульсы аоздейстауют на элемент 006.1 
коммутатора сигналов цветовой синхро- 
нызацим, разрешая прохожденне паке- 
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тов частот, м через мнвертор 008.4 
на элементы 006.2, 0010.1 н 0010.2 
коммутаторов, запрещая прохождение 
цветовых поднесущих. В приставке 
предусмотрено также бпокырованые 
цветовых поднесущих строчными син- 
хроимпульсамы, поступающимм через 
инаертор 003.4 на элементы 006.3, 
0010.1 м 0010.2 коммутаторов. 

Сигналы цветовой симхронмызации 
ветоматически включаются м выклю- 
чаются через 0,5 с импульсёмы гене- 
ратора временного интервала ма мык- 
Росхеме 009, которые прм нажатой 
кнопке 584 возденствуют ма элемент 
006.1 коммутатора. 

В сумматоре на элементах 007, 
®4—К6, 9—8 11 сигналы цветовой син- 
кронмзации м цветовые поднесущие 
складываются ы через конденсатор С! 
поступают в точку соединения резнсто- 
ров ®!8, К17 м дмода \07 генератора 
м затем на автогенератор РЧ, моду- 
лмыруя полный телевызыонный сыгнал. 

Приставка питается от блока питания 
генератора. Пры этом емкость конден- 
сатора С10 (1000 мкФЖ16 В) следует 
увеличить вдвое, применив, например, 
конденсатор К50-29 2200 мкФх16 В 
и расположив его в изоляцнонной ПВХ 
трубке между микроскемамн 0Об, 003 
и 0О0!, 002 генератора или два кон- 





денсатора К53-16 1000 мкфЖх 6,3 В, 
зключенных параллельно на месте кон- 
денсатора СО. 

В приставке применены резисторы 
ОМЛТи СПЗ-38, конденсаторы КМ (С1) 
м К53-16 (С2) переключателы ПК. 

Конструктывмо приставка выполнена 
на печатной плате мз двустороннего 
фольгырованного стеклотекстолыта 
толщиной 1,5 мм. Со стороны разме- 
щения деталея она показана на рыс. 3 
1-й с. вкладки, с протнаоположной 
стороны — нё рыс. 2 в тексте. Дугой 
окружности отмечены отверстия, 
® которые вставлены перемычкы, со- 
единяющие контактные площадкм с 
обемх сторон платы. Ее устанаали- 
вают над печатной платой генератора 
деталями внутрь ма трех стойках вы- 
сотой 28 мм. На рыс. 2 вкладки пока- 
зан вармант внешнего вида генератора, 
оборудованного приставкой, на 
рис. 1 — выд генератора без корпуса 
и с поднятой приставкой. 

Налаживание саодится к установке 
подстроечных резысторов К9—Е!! по 
устончивому м масыщенмому изобра- 
женню цветных полос. 


{Окончаные см. ма с. 48] 
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Об мспользованммы микрокалькуляторов 


в радмолюбитепьском творчестве 


уже рассказывалось на страницах нашего журнала 
(см., например, статью В. Тмщенко «Новые «профессмм» 
ммкрокалькулятора Б3-23» в «Радною, 1985, № 6, с. 33—36). 


Новые интересные возможностм 


открывают здесь программируемые микрокалькуляторы, 


способные хранить в своей памятм 


определенную программу вычисленымя 


м в любой момент выпопнить ее. 


В кружке электронного конструмрования средней школы 

поселка Речной Куменского района Кнровской областы 

на базе программируемого микрокалькупятора Б3-34 
старшеклассныками Андреем Маркиным, Андреем Нехорошкиным, 
Андреем Суслопаровым м другимм кружковцами 

была разработана система управления движенмем моделм танка 

по заранее подготовленной программе. 

Использованный в их конструкции принцип 


упразленмя весьма интересен 


м может быть взят на вооруженме радмолюбителямы 

прм разработке самых разнообразных устройств 

на основе программируемого микрокалькулятора. 

Рассказывает о сыстеме ‘управления руководитель кружка, 
учитель фмзмкм м информатики этой школы, 

заспуженный учитель школы РСФСР Анатолий Иванович Караваев. 


МИНРОВАЛЬНУЛЯТОР.. 


управляет моделью 


программируемом микрокалькуля- 

торе Б3-34 цыфры высвечиваются 
на многоразрядном люмимеасцентном 
индикаторе. Каждыя разряд его пред- 
ставляет собой отдельный семисег- 
ментный индикатор, комбинацией за- 
жигания сегментов которого образу- 
ется та ылм нная цифра. Для по- 
пучения свечения сегмента (это анод) 
на него м на сетку подают отно- 
сительно катода соответствующее на- 
пряженые. Поскольку в микрокалькуля- 
торе примемена там называемая ди- 
намыческая индыкация, ма указанные 
электродь! поступают ммпульсы на- 
пряженыя, следующие со сравнительно 
высокой частотой (десяткы килогерц). 
Благодаря Этому сегменты светятся 
достаточно ярко, как м прин подаче 
постоанного напражения. 

Другое дело, когдё микрокёлькуля- 
тор работает в режиме выполнения 
введенной программы. Тогда наблюда- 
ются слабые вспышки цифр — резуль- 
тат подачы на сегменты и сеткы им- 
пульсов изпряженыя, следующых со 
сравнительно низкой частотой (около 
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3 Гц). Такме ммпульсы могут стать 
управляющими для модели любоя нг- 
рушки с электродвигателямы, @сли 
подавать мх на мее через электрон- 
мов устройство. которое формырует 
соответствующие команды. 

А как «закодировать» этм импуль- 
сы м «научить» узел управления моде- 
лью различать мх для подачи нужной 
команды? Чтобы разобраться в этом, 
познакомимся Сс ынднкацием одмого 
разряда калькулятора (см. рнс. ма 4-м с. 
зкладмы). На выводы каждого сегмента 
м сетмы поступают (относытельно като- 
да) нмпульсные сигналы. Причем на 
саетящыеся сегменты и сётку оным при- 
ходят одновременно. Это м помогает 
выделить нужным сыгнал, 

Закотелы, к примеру. подать на мо- 
дель танка команду только во аремя 
свеченыя сегмента «а» — поднлючае- 
70 к выводам этого сегмента м сетке 
логическый элемент 2И-НЕ. И теперь 
на выходе элемента будет появляться 
импульс всякий раз, как только вспых- 
нет сегмент адю. 

Но ведь сегмент «а» присутствует 
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во всех цифрах, кроме 1 м 4, в это 
огранычивает набор команд для управ- 
пения моделью. Для его расшырения 
лучше использовать сигналы двух 
сегментов, напрымер, чё» м аФь. 
Еслмы с этых сегментов м сеткы сыг- 
налы подавать ма элемент ЗИ-НЕ, на вы:- 
хода его будет появляться импульс 
прм вспыхывании цифр 2, 3, 5, 6, Вы 9. 
Значит, набором одной мз этых цифр 
можно задавать определенную коман- 
ду. скажем, на еключеные левого 
электродангателя модели. Ограми- 
чимся в дальнейшем только цифрой 3, 
чтобы не ошибаться при наборе про- 
граммы. 

Анапогично для управления правым 
дамгателем можно использовать сигнё- 
лы сегментов «(» м «д» (м, комечмо, 
сеткы), которые саетятся при зажига- 
ным цыфр 4, 5, 6, В, 9. Остановимся 
на цифре 4. 

В случае необходимосты управлять 
одновременно обоими двигателями 
понадобятся сыгналы с трех сегмен- 
ТОВ чаю #{ш м «Од», появляющиеся 
пры зажиганим цифр 5, 6, 8. Исполь- 
зуем пры программированим лишь 
цифру 8. 

Итак, введя в программу микро- 
калькулятора цифры 3, 4, 8 в разных 
сочетаниях, сможем при выполнемми 
программы получать нмпульсные сыг- 
налы на выводах соответствующих 
элементов ЗИ-НЕ, способные включать 
тот мли мной электродвыгвтель. 

Вот вкратце суть программируемого 
упрааленмя. А теперь позмакомися со 
структурном схемой устронствё упраа- 
ленмя, работающего совместно с мик- 
рокалькулятором Б3-34,— она приве- 
дена на вкладке. 

Указанные выше импульсные сыг- 
налы с мнкромалькулятора анализи- 
руются в блоке формирования команд. 
Результат анализа — один имлы два 
управляющих сыгнала. Оным поступают 
на блок упрааления электродвнгателя- 
ми, где формыруются напряжения, 
подаваемые ма электродвигатели в 
той илы ыной полярности. 

Одновременыо с блоха формирова- 
ния команд сигналы поступают в блок 
индыкацим команд, который зажигает 
одну мз сыгнальмых ламп Н1—Н5 в 
соответствии с выполняемой командоя. 

Питается сыстема управления от двух 
источников напряжением 9 м 14 В. 

Импульсные сигналы в микрокальку- 
пяторе можно смимать с сегментов м 
сеткмы любого разряда индикатора, 
но для получения более разнообраз- 
ной программы (ведь колычество зна- 
ков программы ограничено чыслом 
98) желательно воспользоваться ато- 
рРым илы третьим разрядом, посколь- 
ку первый предназначен для ныдика- 
цым знака «— и. Практика работы с 
микрокалькулятором показала, чт” бо- 
лее надежно система работает от сыиг- 
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налов третьего разряда. Вот почему с 
выводов электродов индикатора тре- 
тьего разряда м подаются сыгналы на 
разъем Х! (рис. ! в тексте) блока 
формырованмя команд. 

В этом блоке сосредоточены каска- 
ды совпадения на эпементах 001.1 н 
002.1, инверторы на элементах 001.2 
м 002.2, счетчики-дешифраторы 003 
и 004, электрониые ключы на тран- 
зысторах \М11—\Т4. 

Резисторы К!—К4 — развязываю- 
щые, стабылитроны УО1—\04 ограны- 
чивают уровень входных импульсов (он 
достигает 24 В) до уровня логиче- 
ской 1, допустимой для входных це- 
пей данных элементов. Этому же спо- 
собствует м стабилитрон У05, включен- 
ный между общей точкой резисторов 
®1—К!9 (анод днода \04) микро- 
калькулятора и общим проводом бло- 
ка форммрования номанд. 

Как работает этот блок? В исход- 
ном состоянии (кнопка 581 отжата) 
счетчикы обнулены, поскольку их вход 
К через переключатель $81 м резыстор 
К5 подключен к плюсу источника пи- 
танмя. 

Поэтому на выводах 2 м 4, соедн- 
менных с электроннымы ключамым, 
уровень логыческого 0. Лишь на выво- 
де 3 уровень логической 1. 

Предположим теперь, что в микро- 
калькуляторе при мсполненим задан- 
ной программы в третьем разряде 
один раз вспыхнула цифре 3, что 
означает поступление импульсов с сег- 
ментое чаю, «д» м сеткы. Этм сыгналы 
окажутся поданными только на входы 
элемента 001.1. На зыходе элемента 
появится уровень логического 0, кото- 
рый мнвертируется микросхемой 001.2 
и поступает на вход СР (счетныйя 
эход} счетчыка. Еслм к этому момен- 
ту кнопка $8! была нажата, то вход 
В будет подключен уже к выводу 7 


чь 
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счетчика. В этом случае уровень ло- 
гической 1 «переместитсяь с вывода 3 
на вывод 2. Откроется транзыстор 
УТ! м напряженые питания посгупит 
через него ма блок управления элект- 
родвнгателем, подключенный к разъе- 
му Х2. 

В случае второй вспышки цифры 3, 
а значит, повторного поступления 
указанной серны импульсов, уровень 
логической 1 окажется уже на выводе 4 
счетчика. Транзмыстор \УТ{ закроется, а 
УТ2 откроется. Пры третьей вспышке 
этой цифры оба транзистора окажутся 
закрытымм, а уровень логической 1 
с вывода 7 вернет счетчик в нулевое 
состояные — он вновь будет готов к 
прмему информациы. 

Аналогично работает счетчик 004, 
но при поступленим сигналов с сегмен- 
т08 «{, ед» м сеткмы индикатора 
зретьего разряда, т. е. при аспыкива- 
ним цифры 4. 

Когда же на этом мидикаторе вы- 
светится цифра 8, «сработают» оба мас- 
када совпадения м вступят в дейнствме 
одновременно счетчики 003 и 004, 

В блоке управления электродвыга- 
тепями размещены тринисторы \У5$1— 
№54, ограничительные резысторы Кб— 
КУ м гасящие резнсторы В!10—К13. 
Каждая пара тринисторов (У5$1, \$2 и 
\$3, \$4) совместно с гасящими ре- 
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зисторамн, включеннымм в анодные 
цепи трыммсторов, составляют мост, в 
диагональ которого (между амодамм 
тринисторов) включен электродвига- 
тель. 

Пока тринмсторы закрыты, напря- 
жение нё мых анодах одинаковое, 
электродвыгатель не работает. Как 
только в блоке формирования команд 
открывается, например, транзистор 
УТ1, открывается м тримнистор \$1. 
Напряженме мё его аноде падаег почти 
до нуля, через электродвигатель мо- 
дели МЗ прот@енает ток в направ- 
леним от анода тринистора \52 к ано- 
ду \5$1. Электродамнгатель перемеща- 
ет гусеницу модели танка вперед. 

Еслы же в блоке формированыя 
коменд откроется трамзмстор \УТ2, 
откроется тринистор \52. Ток через 
электроденгатель потечет в обратном 
направленым, гусеница танка засколь- 
зит назад. Аналогично работает элент- 
родвыгатель №4, подключенный к вно- 
дам триммсторов \$3 м \$4. 

Переключателем 582 можно отилю- 
чать от блома управлемыя электродвы- 
гатели модели и подключать «мидыка- 
торы» — электродангатели М! м М2, 
вращакицие дискы (мз органыческого 
стекла) на передней панелм корпуса 
устройства управления. Диски позво- 
ляют наглядно проследить за выполне- 
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нием заложенной а мыкрокалькулятор 
программы и при необходымосты от- 
корректировать ве. 

И еще одын мз основных блоков 
устроиства — индикацим- команд 
(рые. 2). Он подключается к блонму 
формирования через разъем ХР5. 
Входмые сыгналы ма мего посту- 
пают с тех же выходов счетчиков, 
что м на электронные транзисторные 
ключы. Индикация выполняемых 
команд формируется так, 

Возьмем, к примеру, выполнение 
команды «Вперед». Она возможна при 
подаче напряжений ма оба электро- 
двигателя моделн, т. е. при поступле- 
мым уровней логической 1 ма тран- 
зисторы УТ! м УТЗ. Такые же сигналы 
поступают через разъем Х$5 на резн- 
сторы ®14 м К!6, а значит, на входы 
элемента 005.1. На выходе этого эле- 
мента появится уровень логического 0, 
который поступит ма инвертор 005.2. 
Откроется тринистор \55, и аспыхнет 
лампа НЕ! «Вперед». 

Нетрудно проследыть прохожденне 
сыгнала м зажигание лампы НЕ2 при 
аыполненмм команды «Назад». 

Команда «Налево» может выпол- 


Рис. 2 
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няться по-разному. Во-первых, только 
ерёщенмем вперед правом гусеницы, 
т. е. поступленнем уровня логнческой 
1 на ключ УТЗ. Во-вторых, только 
вращением нёзад лезой гусечнцы, ког- 
да сигнал поступает на ключ УТ2. В тре- 
тьих, одноаременным вращением пра- 
зон гусенмцы вперед, а лэвойя назад 
(ускоренным поворот), т. и. поступле- 
нием уровней логической 1 на транзы- 
сторы \УТЗ „м \УТ2. При всех этих 
взармантах будет светиться только лам- 
па НЁЗ, поскольку кз всех входах 
элемента 009.1 присутствует уровень 
логического 0, 

Аналогичен алгоритм зажигания 
лампы Н4 «Направ». Если же на 
блок индикации никакие сигналы не 
поступают, горит лампа Н.5 «Стоп». 

Как уже было скезано, устройство 
управления питается от двух источни- 
ков. Блок питання ма напряженме 
14 В собран по схеме, приведенной 
ма рыс. 1. а блок питания на 9 В 
может быть любой, но с возможно 
меньшими пульсацыами выпрямленно- 
го напряжения, возможно большей его 
стабильностью и дс тускающий ток на- 
грузки до 80 мА. 


.нее 2 А. На такой 
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Кроме указанных на схеме, в уст- 
ронстве можно использовать зналогич- 
ные микросхемы серии К56! (003 нм 
004), К!76 (остальные). Транзисто- 
ры — любые мз серин КТЗ15. Вместо 
тринмсторов КУ201А подойдут другме 
тринисторы серий КУ201, КУ202, а так- 
же Д235, Д238. Маломощные трини- 
сторы \55—\58 — любые мз серий 
КУ!01. Вместо стабылитронов Д814А 
можно мспользовать Д80ОЗ. 

Резисторы 110—813 — мощностью 
не менее 6 Вт. Мх можно соста- 
вить каждый мз несколькых (не менее 
трех) переллельно соединенных ре- 
зисторов МЛТ-2 примермо равного 
сопротивленыя (например, из трех ре- 
змсторов сопротивленнел. по 91 Ом), 
Остальмые резнысторы — МЛТ.0,125 нлы 
МЛТ-0,25. 


Электродвигатели М1, АЛ2 — от дет- 
смых нгрушен, но желагельно с ре- 
дуктором. Пры отсутстеми редуктора 
его придется изготовить самим из 
набора ммеющихся в напичим шестерен 
(скажем, от часов-будмильннков). Элект- 
родвигатели МЗ м М4 — принадлеж- 
ность мгрушикы-тамнка. 

Сигнальные лампы Н1—НЕ5 — ком- 
мутаторные, на напряженые 12 В пры 
токе потребления 90 мА. Днодный 
мост УМ06 в блоке питалнмя может быть 
заменен четырьмя днодамы, рассчи- 
таннымм на выпрямленный ток не ме- 
же ток долж- 
ма быть рассчитана обмотка || понн- 
жающего трансформатора 11. Пере- 
менное напряженме на ней может быть 
12...15 В. Переключатели — ПЖ 
или другые, но с фиксацией в нажз- 
том положеныи, 
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РАДИОЧАСТОТА 
и модуляция 


С ледующий этай освоения осцил- 
лографа — наблюдение немодулн- 
рованных н модулиповинных колебаний 
радночастоты (РЧ) ин определение глу- 
бнны (коэффициента) молуляцин. Для 
этнх целей соберем простейший генера- 
тор на одном транзисторе (рис. 30). 
вырабатывающий колебания РЧ, в на- 
шем случае — днапазона средних волн 
(СВ). 

Сначала о самом генераторе. Чтобы 
получить радночастотные колебания, 
в генераторе применен колебательный 
контур. составленный из катушкя ин- 
дуктнвности 11 и конденсаторов С2 н 
СЗ. Подстроечным конденсатором СЗ и 
ферритовым подстроечником катушки 
устанавливают точнее границы днапа- 
зона частот, перекрываемого контуром. 
а конденсатором переменной емкости 
С2 плавно изменяют резонансную ча- 
стоту контура. 

С катушкой 1.1 связана инлуктивно 
катушка 1.2. включенная в эмиттер- 
ную цепь транзистора. Причем начало 
катушки 11 подключено (через конден- 
сатор С!) к выводу базы транлистора, 
а начало катушкн 12 — к выводу 
эмиттера. В результате между базой 
и эмиттером образуется положительная 
обратная сяязь. и каскад, собранным 
на транзисторе УТТ. возбуждается. по- 
являются колебания РЧ. Они выделя- 
ются как на резнсторе нагрузки КВ2. 
так н на катушке 12, а значит. н на 
переменном резисторе ВЗ. С движка 
этого резистора колебания РЧ пода- 
ются через развязывающий конденеа- 
тор С4 на зажим ХТЗ. 


Пнтанне на каскад можно подать от 
батарен «Крона» илн от другого ис- 
точника постоянного тока напряженнсм 
9В. Но лучше сразу подключить генера- 
тар РЧ к зажнмам ранее изготовлен- 
ного генератора ЗЧ в установить дви- 
жок переменного резистора К7 послед- 
него в верхнее. по схеме, положение. 
Тогда между зажимами ХТ! н ХТ? бу- 
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дет постоянное напряжение 9 В (пн- 
тание на генератор ЗЧ поступает. как 
вы помните. от выпрямителя со стаби- 
лнзнрованным выходным напряженни- 
ем). 

Для постройки генератора РЧ пона- 
добятся. прежде всего, катушки Ш н 
1.2, инамотанные на общем каркасе. 
Подойдет готовый контур гетеродина 
днапазона СВ от малогабаритного 
транзисториого радноприсмника «Сел. 
га» (для этого контура н приведена 
на схеме нумерация выводов катушек). 
Он прелставляет собой четырехсекин- 
онный киркас высотой 22 мм и разме- 
рами основания ИХ 11 мм. Внутрн кар- 
коса помещен подстроечник диаметром 
2.8 и длиной 12 мм нз феррита 
600НН. Во всех секинях равномерно 
размешены внтки катушки (|! — по 
32 витка провода ПЭВ-2 0.09 в каждой. 
а в верхней (от основания) секцни раз- 
мещена еще н катушка 1.2 — 10 витков 
провода ПЭВ-2 0.1. 

Подойдет другой контур гетеродина 
диапазона СВ с катушкой 11 ннлук- 
тнвностью 150...220 мкГ и с катушкой 
1.2. содержашей практически любое 
число витков, 


Транаистор может быть любой из се- 
рии КТЗ15, но с коэффициентом переда- 
чн тока не менее 50. Постоянные ре- 
зисторы — МЛТ-0.125 нли МЛТ-0,35, 
переменный -— СП-1 или другой, сопро- 
тивленнем 470 Ом. 1 кОм. 2.2 кОм. 
Конденсатор переменной емкостн — 
КИ180. но подойдет любой другой мало- 
габаритный. с максимальной емкостью 
до 500 пФ. Подстроечный конленса- 
тор — КПК-М. КПК-1, остальные кон- 
денсаторы — любые, например. КТ. КМ. 
КЛС. 

Часть деталей генератора (постоян- 
ные резисторы, конденсаторы СТ, СЗ. 
катушки нидуктивности ин транзистор) 
можно смонтировать на макстной пане- 
лин или на небольшой плате нз изо- 
ляцнонного материала. Монтаж может 
быть как навесной, так и печатный 
Внешие макет генератора РЧ выглидит 
аналогично генератору ЗЧ (рис. ЗИ. 

Наступило время включнть генератор 
н проконтролировать сго колебания 
с помошью осциллографа. Входной шщун 
осциллографа подключите к зажиму 
ХТЗ. а «земляной» — к зажиму ХТ4. 
Двнжок резнстора ЕЗ генератора уста- 
новнте в верхнее. по схеме, положе- 
нне. Осциллограф работает в автома- 
тическом режиме (кнопка 7 «АВТ.— 
ЖДУЩ.» отжата). с внутренией снн- 
хронизацией (ккопха 9 «ВНУТР.— 
«ВНЕШН.» отжага), с закрытым вхо- 
дом (кнопка 13 нажата). Переключатс- 
лямн делителей | и 2 установите чув- 
ствительность осциллографа 0.2 В/дел., 
8 персключателямн 3—6 — длитель- 
ность 0.5 мкс/дел. 

Сразу же носле подачи напряжения 
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питания генератора на экране осцил- 
лографа должны понвиться синусон- 
дальные колебания (рис. 32, а) либо 
нркая «лорожка» (рис. 32.6} — все за- 
внсит от положения ротора конденсато- 
ра переменной емкости. а значит, от 
частоты колебаний генератора РЧ. 

Еслн же колебаний нет вообще, 
проперьте напряжение на коллекторе 
транзистора (вы уже умсете делать это 
с помощью осциллографа, работающе- 
го с открытым входом при отжатой 
кнопке 13) — оно должно быть в пре- 
делах 3—5 В, а затем поменяйте 
местамн выводы одной из катушек ин- 
дуктивности. При правильной фазиров- 
ке — подключении начал обмоток к ука- 
заиным на схеме цепям — колебания 
должны ПОЯвитЬсн. 

Может случиться, что фазнравка пра- 
внльная, а напряжение на коллекторе 
не соответствует указанному, из-за чего 
нет генерации. Тогда включите вместо 
резистора В1 два последовательно с0с- 
анненных резистора постоянный со- 
протналеннем 50...100 кОм н перемен- 
ный сопротивлением 680 кОм или 
| МОм. Изменением сопротивления пс- 
ременного резистора добейтесь устойчи- 
вой генерации колебаний во всем днапа 
зоне частот — при повороте ротора 
конденсатора переменной емкости из 
одного крайнего положения в другое. 
а затем измерьте получившееся общее 
сопротивление цепи н впаяйте на место 
В! резистор такого же сопративления 


Итак, колебания наблюдаются. Вклю- 
чите ждуший режим (нажмите кноп- 
ку 7) н установите ручкамн 8 и 1 
(соответственно синхронизации и длины 
линии развертки) на экране несколько 
колебаний синусоидальной формы. Еслн 
вершины полупериодов колебаний нска- 
жены (ограннчены), значит, чрезмериа 
обратная связь между эмниттепной н ба- 
зовой иепямн каскада. Уменьшить се 
можно более точным подбором числа 
витков катушки 1.2, уменьшением ем- 
кости конденсатора С1 няни шунтнрова- 
нием выводов катушки 1-2 резнстором 
сопротивлением 2200...100 Ом. В любом 
варнанте обратную связь подбирают та- 
кой, чтобы ненскаженная форма н 
устойчивость колебаний сохранялись 
при повороте ротора конденсатора С? 
из одного крайнего положения в другое. 

Далее установите ротор конденсато- 
ра а положение минимальной емкости, 
нзмерьте по осипллографу частоту ко- 
лебаний (т. е. измерьте длительность 
одного колебання, а затем переведите 
се в значенне частоты) и установите 
ее равнон примерно 1.5 МГц (алитель- 
ность одного колебания около 0.6 мкс) 
подстраечником катушки ин подстроеч- 
ным конденсатором СЗ. Рассматривать 
н измерять такой сигизл улобно прн 
установке переключателей лнапазонов 
частот в положение, соответствующее 
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длительности 0.2 мкс/дел.. а персключа- 
теля режнма развертки —- в положение 
«ЖДУШЩШ.» (кнопка 7 нажата). 

Переведя затем ротор конденсатора 
С2 в положение максимальной емкости 
измерьте получившуюся наименьшую 
частоту днапазона. Вы увидите, что 
с конденсатором указанной емкости 
(180 иФ) частота составляет примерно 
750 кГц, Иначе говоря, общее перекры- 
тне по частоте равно 1500...750 кГц. чть 
соответствует длином волн 200...400_ м 
Днапазон же СВ несколько шире — от 
187 м ло 570 м. 


Следующим этапом может быть гра- 
лунравка шкалы коиденсатора перемен- 
ной емкости в единицах частоты. а шка- 
лы псременного резистора п елдинн 
цах амилитуды колебаний. С этим вы 
справитесь самостоятельно, пользунсь 
совегами по гралунровке аналогичных 
шкал генератора ЗЧ. 

Настала очередь промодулировать по 
амплитуде сигнал генератора РЧ коле- 
баннями ЗЧ, иначе говоря, получить 
своеобразный радноснгиал, аналигич- 
ный излучаемому в эфир раднонеща- 
тельнымн станциямн. Осциалогра{ф (он 
по-прежнему нолключен к зажимам ХТЗ 
и №14) переведнте в автоматический 
режим работы с внутренней синхрони- 
зацией н установите длительность раз- 
вертки 0.5 ме/дел. Ма экране вновь 
появится яркая «дорожка» — полоса 
(рис. 33.а) с размахом окодо 0.8 В 

На генераторе ЗЧ (его частота может 
быть любой) плавно перемешайте дви- 
жок переменного резистора К7 «Амплн- 
Туда» из крайнего верхнего. по схеме. 
положения в нижнее. Линии полосы 
начнут изгнибаться. Ручкамн синхронн- 
зацни ни длины разнертки” постарайтесь 
«останопить» изображение, м вы увилн- 
те. что лнииин принялн очертания 
сннусондальных колебаний (рис. 33, 6}. 
частота которых соответствует частоте 
сигнала генератора ЗЧ 

Правда, синхронизнровать такай снг- 
нал затруднительно даже в режиме 
ждущей развертки. поскольку наблюда- 
ете сложный сигнал, состоящий из ко- 
лебаний звуковой и радночастоты. Вот 
здесь н придет ия помощь режим виеш- 
ней снихронизации от одного из генерз- 
торов, в данном случае от генератора 
ЗЧ, Гнездо входа канала Х соедините 
проводником с выводом коллектора 
транзистора \УТ2 генератора ЗЧ (рис. 
34) — в этой точке амолигула сигнала 
наибольшая. Осциллограф переключите 
в режны ждущей разверткн с внеш- 
ней синхронизацией (нажмите кпорки 
«АВТ.—  ЖДУШЩ» ны «ВНУТР.— 
ВНЕШНМ.»). Вот теперь удастся соот- 
встствующимн ручками «остановить» 
изображение модулировянных по ачп- 
литуде колебаний РЧ. 

Модуляция пронсходит из-за того, что 
питание нз генератор РЧ терерь посту- 


паег через участок двнжок — верхний 
вывод переменного резистора В7 гене- 
раторз ЗЧ. Причем чем ниже. по схеме, 
лвижок резистора. тем больше амп- 
литуда падакииесго на указанном уча- 
стке сннусопдального напряження. тем 
больше «изгиб» линий полосы на экра- 
нс осциллографа. А значит, как говорят 
в технике, больше глубина (нли коэф- 
фициент} модуляции 

Длн подсчета глубины модуляции 
пользуются формулой 

а п я 

в 100%. 
где т - - глубина модуляции. %:анв — 
соответственно нанболыший н нанмень- 
ий размах изображения (нли ампли- 
туда колебаний). любые единицы нзме- 
рения. К примеру, лля показанного 
на пис. 33. 6 изображения глубина ме- 
дуляция составит 

4—2 

п! 3+2 100 % ==33 №. 

Таков» примерная глубнна модуля- 
ции ири максимальном выходном сигна- 
ле генератора ЗЧ — она соответ. 
ствует общепринятой глубине (30 №} 
молулянии, используемой в различных 
измерительных генераторах с виутрен- 
ней пмилитудной молулицией. Такое 
зиачение принято н в радновещании 

Чтобы получить более глубокую мо 
луляцию, пужно увеличить амплитуду 
выходного  снгнала генератора ЗЧ 
Наиболее просто это сделать увеляченн- 
ем обратной сензн между его каска: 
дами уменышеннем сопротнвлення 
нодсгроенного резистора К4 (см. ряс. 12 
в «Радио». 1988, № 1, с. 34). На экране 
осциллографа увидите изображение, 
показанное на рис. 33. в — пачки 
ралночастогных импульсов. Глубина 
модулниинн в этом случае достигает 
75 %. 

После проведения этого эксперимента 
вновь отрегулируйте генсратор ЗЧ ило- 
бейтесь изображения. показанного на 
рис. 33.6. А затем проверьте еше 
одни снособ определения глубнны мо- 
луляцни — по «размытости» колеба- 
ний РЧ. Для. этого нужно снять 
модулянию (установить данжок резис. 
тор» К? генератора ЗЧ в верхнее поло- 
жение} п установить длительность раЗ- 
вертки такой, чтобы на экране осцил- 
лографи понвились колебания РЧ 
(осциллограф может работать в режиме 
ждущей развертки с внутренней син- 
хроннзацией), а затем въестн модуля- 
иию. Появится нзображенне, паказан- 
ное на рис. 33,г. Измерив разыах 
нанбольшнсй и изименьшей размытоестей 
изображения, полсчитайзе по вышейрни- 
всленной формуле глубниу модуляции. 





(Продолжение следует) 
Б. ИВАНОВ 
г. Москва 
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АЗБУКА БЕРЕЖЛИВОСТИ 


накаливания? 


твет на этот вопрос был 

дан в статье В. Першикова 
«Чтобы лампа стала явечной»ю 
(«Радмо», 1986, № 2, с. 50): 
нужно предварительно ра- 
зогревать нить лампы не- 
большым током, в уже потом 
подавать на нее полное 
сетевое напряжение. 

Для огреничения перво- 
начального тока достаточно 
включать последовательно с 
лампой резыстор. Чтобы пра- 
внльно выбрать сопротывле- 
ние резмстора в зависимости 
от мощносты, 8 значит, м от 
тока, потребляемого лампой, 
былы проведены измерения 
броское тока через лампу в 
ее холодном и разогретом 
состояниях при включении 
последовательно с лампой 
ограничительного резистора. 
Результаты измерении при- 
водены на графике (рис. 1), 
где сопротывленые ограничи- 
тельного резистора ® выра- 
жено в процентах относм- 
тельно сопротивления вклю- 
ченной (т. е. с раскаленной 
спиралью) лампы, а токи 
\, (через холодную спираль) 
м |: (череэ предварительно 
разогретую спираль) — в 
процентах от номинального 
тока лампы. 

Анализируя эты графики, 
нетрудно сделать вывод, что 
броски тока через спираль 
пампы не будут превышать 
135 % от номмнального тока, 
если сопротивление огранн- 
чительного резистора со<- 
тавмт 70 % от номинального 
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сопротывления лампы, т. ®. 
сопротивления лампы в ра- 
зогретом состоянмыи (его 
можно подсчитать по указан- 
ной на лампе мощносты). 
Тогда ток предварительного 
прогрева также составит 
70 % от номмнального тока. 

Варианты автоматов крат- 
ковременного включения в 
цепь осветительной лампы 
огранмчительного резистора 
могут быть различные. Для 
этмх целей, например, не- 
трудно приспособить устроя- 
ство, описанное в статье 
И. Бушуева «Квазысенсорный 
выключательх («„Радио»м, 1986, 
№ 8, с. 19). Но в мом слу- 
чае нужно применить кнопку 
$81, имеющую, Помимо укё- 
занной на схеме группы пе- 
реключающих контактов, 
еще группу замыкёющих кон- 
тактов. Дополнытельную 
группу контактов с после- 
довательно соединенным Ог- 
ранычительным резистором 
сопротивлением 400 Ом ни 
мощностью 4 Вт включают 
параллельно контактам К1.2 
устройства. Теперь при на- 
жатии на кнопку спираль 
лампы подогреется, а после 
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отпусканыя кнопкн (через 
1...1,5 ©) лампа вспыхнет. 

Еслы же указанной кнопки 
не окажется, допустимо за- 
меаннть ее электромагнитным 
реле (рис. 2), а управлять 
включенмем света — кнопкой 
$81 с одной группой замы- 
кающих контактов. Резистор 
К! ограничивает ток через 
обмотку реле до номыналь- 
ного, а через К2 предва- 
рительно разогревается спи- 
раль лампы. Оба резистора 
применены мощностью в 
4...6 раз меньше по срашне- 
ныю с рассеивземон на ных, 
поскольку за 1...2 с оми не 
успевают перегреться. Со- 
противленые резистора К2 
указано для лампы мощ- 
ностью 100 Вт. С лампой 
60 Вт резыстор ®2 должен 
быть сопротывлением 
560 Ом, а 150 Вт — 290 Ом. 
Электромагнитное реле 
К! — РЭС9, паспорт РСА. 
524.200, К2 — РПС20, паспорт 
РС4.521.757. 

На рыс. 3 приведена схема 
автомата, исключающего дё- 
же небольшие броски тока 
через пампу. Промсходит 
это благодаря установлен- 





ному в автомате термо- 
резистору КК! (ММТ-9). При 
нагревании терморезистора 
(протекающим через него 


током) 6@го сопротивление 
плавно уменьшается, в ре- 
зультате чего ток через 


лампу и резистор К! также 
плавно нарастает. Когда нё- 
пряженмие на лампе досты- 
гоет 180...200 В, на резисторе 
В! падает такое напряженме, 
что срабатывает  электро- 
магнитное реле К!. Его 
контакты КТ.1 замыкают нод 
тринистора \У51 с его управ- 
ляющим электродом. Три- 
нистор открывается м 348- 
мыкает терморезнстор. 
Реле может быть, напры- 
мер, РЭС42 паспорт РСА. 
569.151 (сопротывление об- 
моткы 820 Ом, напряжение 
сребзатываныя 6,5 В). Вместо 
этого реле м тринмстора 
подондет одно электромаг- 
нитное чувствительное реле, 
способное — коммутировать 
ток данной нагрузки. Термо- 
резистор — любой мз сермм 
ММТ илы другой с ТКС (тем- 
перэатурным коэффициент со- 
протнвлення) 
3,4)% /°С. Триныстор может 
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быть, кроме указанного на 
схеме, КУ202Л—КУ202Н либо 
КУ201К, КУ201Л, если мощ- 
ность лампы не превышает 
60 Вт. Конденсатор — К50-6, 
резмстор — МЛТ-2. 

Прин малажывании автомё- 
та сетевое напряженые по- 
дают с автотрансформатора, 
а терморезистор м резыстор 
временно замыкают. Устано- 
выв автотрансформатором 
напряженые на лампе 180... 
190 В, плавно увеличивают 
сопротналение резистора В1 
(вместо него включают про- 
волочный переменный ре- 
зистор) до момента сраба- 
тывания реле. 

Далее синмают перемыч- 
ку с терморезистора м убеж- 
даются, что пры подаче на 
автомат сетевого напряжения 
задержка срабатывания реле 
не превышает 2 с. В про- 
тивном случа@ придется не- 
много увеличить сопротивле- 
ные резнстора В!. Остается 
измерить получывшееся со- 
противление — переменного 
резмстора м установить в 
автомат постоянным резыс- 
тор такого сопротывленыия. 

Недостаток этого автомата 
в том, что повторное вклю- 
ченые света возможно через 
100...120 с после замыка- 
ния терморезистора, необхо- 
димых для его охлаждения, 
Иначе сразу сработает рела 
и напряжение на лампу будет 
подано практыческиы — мгно- 
венно. 

Этого недостатка лишено 
устройство, схема которого 
приведена на рис. 4. Оно 
представляет собой реле 
времены, обеспечивающее 
задержку включения лампы 
примерно ма 1,5 с, в течение 
которых разогревзется спи- 
раль. 

Рассмотрим работу авто- 


ИННА 


ВНИМАНИЕ! 


Эта комструкция ммеет бест. 
рансформеторное пытанме от 
сеты переменного токв. Соби- 
рая. мапвживая м эксплуатмруя 
га, обращайте особое внмманме 
ма соблюденме текникм безопас- 
мосты прм работе © эпемтро- 
установкамм (см. напрымер, 
статью «Осторожно! Электри- 
ческий ток!» в «Радмов. 1983, 
№ 8, с. 53]. 


ЖЖ ини ивианициинвивининьюные 
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мата. При замыкании кон- 
тактов выключателя О! про- 
текающиый через лампу ток 
огранмчнвается  последова- 
тельно соедыненнымы ре- 
змысторами К3З—К5. Снимае- 
мое с резисторов ЯЗ м №4 
суммарное напряженме, рав- 
ное примерно 18 В, подается 
на выпрамитель, выполнен- 
ный на диодах \02—\05. 
Через резистор В! начинает 
заряжаться конденсатор С!. 
С ростом напряжения на нем 
начинает закрываться тран- 
зистор УТ", а значит, увелн- 
чиваться сопротивление це- 
пм СТОоК-исток. При этом 
возрастает ток эмиттерного 
перехода транзистора УТ2. 
Через некоторое время тран- 
змыстор \УТ2 открывается м 
срабатывает реле К!. Кон- 
тактаммы К!.2 оно замыкает 
резисторы: #4 м В5. подавая 
на лампу ЕЁ напряжение, 
несколько меньшее сетевого 
мз-за паденыя напряжения на 
резысторе КЗ (примерно 7 В), 
необходимого для удержа- 
ния реле — оно самоблокы- 
руется контактамм КТ.1. 

Днод \УО! предназначен 
для разрядки конденсатора 
С1 после выключения авто- 
мата. 

В автомате может быть 
нспользовано реле РЭСУ пас- 
порт РСА4.524.200 мли другое, 
напряжение — срабатывания 
которого не превышает 15 В, 
а напряженые отпускання — 
6...7 В. Имаче прыдется по- 
добрать резистор ВЗ с таким 
сопротивлением, чтобы па- 
дение напраженмя нё нем 
прн горящей лампе превыша- 
по на 15 % мнапряженые от- 
пускания реле, а суммарное 
падение напряжения на ре- 
зисторах КЗ и В4 в момент 
включеныя автомата на столь- 
ко же превышало напряже- 
ние его срабатывания. Если 
колебания сетевого напряже- 
ния превышают 10%, это 
необходимо учесть при под- 
боре указанных резисторов. 
Сумма же сопротывленый 
резисторов В3З—В5 в любом 
варианте должна составлять 
примерно 70 % сопротывле- 
ния лампы. 

Детали двух последних 
автоматов нетрудно размес- 
тить внутры коробкн сетевого 


выключателя, 
В. НИКИТИН 


г. Новосибирск 








Казалось бы, сравнительно недавно на страницах 
нашего журнала прошла публикация цыкла статей по 
основам цифровой техникы. Велм его, как вы помнн- 
те, журналист Вмктор Гавриловмч Борисов м руково- 
дитель редиокружиа Алексея Сергеевич Партин. 
Об — постоянные л неутомимые пропагандисты ра- 
диолюбительства средн школьников. 


И вог на прилавках книжных магазинов уже промель- 
кмула (мначе м не назовешь этот «процесс» распрост- 
ранення) небольшая по объему брошюра“ вылпущен- 
ная Массовой рармобиблнотекой. Хотя основу брошю- 
ры составили Практикумы, опубликованные в журнале, 
она дополнена описанныямм цифровых конструкций, 
разработанных ивторами специально ДЛЯ «книжного» 
зарманта изложеныя материала. Здесь м электронные 
реле времени м электронные часы мз деталей радио- 
конструктора, м генераторы ЗЧ м РЧ для проверкн 
трактов  редиовещательных приемныков, м игровые 
автоматы. Несомненно, обылые практических конст- 
рукцни, предложенных читателям для повторения, поз- 
волит лучш: усвомть и закрепыть теоретыческне све- 
дения по цифровым интегральным микросхемам. 


Нельзя умолчать о том, что брошюра, о которой 
идет речь, практычески первая популярная м доход- 
чиво напь.:анная работа по освоению цифровой тех- 
ники юнимм радиолюбителаями-школьниками. И не 
только мам — ведь в стране огромная врмыя радмо- 
любытелги, делающих свом первые шаги в мзученми 
НОВОГО ля них направления в тахныческом творчестве. 


Впол:1 з оправданным был бы выпуск брошюры мини- 
мум меллыонным тиражом. Однако свет увидело лишь 
100 000 экземпляров. Думается, что издателям сле- 
довалс бы подумать о выпуске в ближайшее время 
полез: ом м нужной брошюры действытельно массо- 
вым Т ‹ражом. 


5. СЕРГЕЕВ 
г. Мсскава 
"АС Партин. В. Г. Борисов. Введение 
‚‚ цифровую технику М.: Радно м связь. 1987. 64 с 
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В состав серни К555 входят мин 

хранения ннфармации К555ТМУТ, 
К555ТмМ8, К555ИР15, логика работы ко- 
торых такая же. как н соответствую. 
ших микросхем серин К155. Кроме цих. 
серия К555 содержит еще несколько 
мнкросхем аналогичного назначении. 

К555ТМ7 (рис. 6) состоит из двух 
двухразрядных регистров хранения. 
Прин подаче уровня 1 на нх входы С 
информация. поступающая на вх 
ды О, записывается в триггеры регист- 
ров, причем напряжения па прямых 
выходах повториют уровни на входах 2 
В случае поступления на вхолы С 
уровня 0 триггеры переходят в режнм 
хранения и не реагируют па сигналы. 
воздействующие на входы О 

К555ТМЯ (рис. 6) — регистр хра- 
вення нз шести О-триггеров, работаю- 
щих аналогично триггерам микросхем 
К!55ТМ2, К55эТм2, К!55ТМ&8, 
К555ГМВ. Оин устанавливаются в нуле- 
ное состояние при подаче уровня О на 
нход В и записывают информацию, 
присутствующую из входах 121-.06, в 
момент сиада импульса отрицательной 
полярностн на вхоле С, Эта нифор- 
мация может измениться как прн уров- 
нс 0. так к при уровне | на последнем. 

Микросхема К555ИР22 (рис. 6) 
восьмиразрядный регистр  хранення 
с возможностью переключении выходов 
в высоконмнеданеное состоянне. Ин- 
формация записывается в триггеры 
регистра при подаче уровня | на вход С. 
В эчом случае сигналы на выхолах 
повторяют входные. При поступлении 
нз вход С уровни 0 регистр переходит 
в режнм хранення. Если чз вход ЕЙ 
подан уровень О. выходы мнкпосхемы 
находятся в активном состоянии, еслн 
уровень | в высоконмпелансном 
зем в регистр можно запи- 
сать ирн обоих уровнях на входе Е2 

К555И Р23 отличается от микросхемы 
К555ИР?2? только тем, что информация 
в регистр записывается в момент сиа- 
да импульса отрицательной полярностн 
на вхоле С. а ее изменение (на вхо- 
дах 01—08) возможно прин обоих урюв- 
ниях на входе С 

Микросхемы К555ИР?22 ин К555ИР23 
обладают такой же повышенной нагру- 
зочнай способностью. как К5ЭЭЛАб и 
К55ЛА!2 


Продолжение. Начало см. в еРидно», 
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К555ИР?7 (рнс. 6) — также восьми- 
разрядный регистр хранення. в кото- 
рый информация записывается анало- 
гично мнкросхеме К555ИР?23 (в момент 
спала импульса отрицательной поляй- 
ности из входе С). Регистр имеет вход 
запрега-разрешеиния записи Е\К. При 
уровне | на нем запись запрещена. прн 
уровне 0 — разрешена, 


Регистры К555ТМ8. К555ТМ9. 
К555ИР15, — К555ИР22, — К555ИР23, 


К555МР27 можно использовать для 
кратковременного запоминания пеболь- 
шой информации. поступающей в па- 
раллельном коде. Кроме того, выходы 
мнкросхем К555ИР15. К555ИР?22 ин 
К555ИР23 можно объединять, что поз- 
воляет органнзовать тючередкое счи- 
гывание с них (мультиплексирование) 
такнх снгналов. На рнс. 7 изображена 
схема узла для запнен восьмибитовой 
параллельной информаинн олновремен- 
по с двух нсточинков (Данные | н 
Данные 2) н предъявление сс на выхо- 
ды при подаче уровня 0 на входы Чте- 
нне | илн Чтение 2 

При необходимостн на микросхемах 





ПРИМЕНЕНИЕ 


К555ИР27 можно ностроить сдвигаю- 
ний регистр. соедиинв вхады [2—8 
соответственно с выходами |—7 (в тё- 
кой сдвигающий регистр параллельная 
эвиись информации невозможна). 

Номенклатура самнх  слвигающих 
регистров в ‹серин К555 значительно 
шире. чем в К!55. 

Микросхема К555МР8 (см. рис. 6) — 

восьмиразрялный сдвигающий регистр. 
Триггеры регнстра устанавливаются 
нулевое состоянне при подаче уровня 
0 на вход К. Запись информации 
с входом О н ес сдонг в сторону выхо- 
лов © большими номерами происходит 
в момент спала слвигающих импуль- 
сов отрицательной полярности на влхо- 
де С. 
Мникросхему К555ИРВ пелесообразно 
использовать для преобразования ин: 
формации последовательного кода в 
снгналь параллельного кола. 

К555ИРО (рис. 6} — также восьми- 
разрндный сдвигающий регнстр с ваз- 
можностью параллельной записи и по 
следовзтельного считывания сигналов 
Микросхема имсет вхол ОО для ннфор- 


К55ЫТМЯ, К555ТМЗ, К555ИР?23. — мации последовательного кода и входы 
К555ИР22, 
К555ТМ7 К55$7мМ9 К555ИР23 К55$ИРо7 К555ИД7 
3 } 
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ЕЕ ЗЕРЕН ИИ ОО 
МИКРОСХЕМ СЕРИИ К555 


01—08 для сигналов параллельного 
кода. два ` равноправных входа С 
(выводы 2 н 15) для тактовых им- 
пульсов, вход выбора режима $. пря 
мой н инверсный пыходы последнего 
разряда регистра. Его трнггеры пере- 
ключаются в момент спада импульсов 
отрицательной полярностн на любом 
из зходов С при уровне О иа другом. 
Уровень | ма одном из этих входов 3а- 
прещает персключение триггеров при 
воздейстони нмпульсов на втором 

При поступленни уровня 1 на вход $ 
ниформация в регистре с входа ро 
савигастся тактовымя нмпульсамн к вы- 
ходам 8. В случае подачи на вход $ 
уповня 0 информация. приходящая на 
вхолы 01—18, заинсывается парал- 
лельно (одновременно) в триггеры ре- 
гихтра па спаду первого же такто- 
вого импульса 

Микросхема К555ИР!О (рнс. 6) зна- 
логичниа К555ИР9 и отличается только 
отсутствием инверсного выхода и нали- 
чисм входа В для уствновки триггеров 
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регистра в нулевое состояние при воз- 
действии на него уровня 0. 

Обе — микросхемы К555ИРУ ин 
К555ИР1Ю целесообразно применять 
для преобразования информации па. 
раллельного кода в сигналы последо- 
вательного кода. Одни из двух вхолов 


ии 
р. 2 ры 
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001.102 ?|- 
А55ЗИРНА &` 






т 





2 


С можно нспользовать для разрешения 
работы регистра, другой — для сдвнгя 
или параллельной записи. 

К555ИРИА (рнс. 6) — уннверсаль- 
ный четырехразрядный савнгающий ре- 
гистр, о который можно не только 
заннсывать ннформацию параллельно, 
но и сдвигать ее вираво или влево 
Микросхема пысст входы 21—14 для 
информацин израллельного кодя и вхо 
чы Для подачи сигналов ири после. 
довательной записи н сданге вправе 
(в сторону возрастания номеров вы 
холов) ОК нли влево (убывания но 
меров выходав) 01., управляющие вхо- 
ды 5К и $1.. входы для подачи так. 
товых ныпульсов С н сброса В 

При поступлении уровня 0 на вход К 
триггеры регистра устанавливаются в 
нулецое состояние. Прн уровне | на 
нем режим работы регистра определя 
стся снгналами на входах $В н $1 
В случае подачи уровня | на вход $ 
и уровня О на вход $ по спалам 
импульсов отрицательной полярности 
на входе С ннформация, приходищан 
чл вход ОК, запнсывается последова 
тельно ин сдвигается вираво, Если же, 
наоборот, уровень | воздействует на вход 
$1. а уровень 0 на вход $Ю. информа- 
ция записываетсн с входа 01. и сдви- 
гастсия влево. При уровне | на обонх 
входах ЗК и $1. в момент спала импуль- 
са атрниательной полярностн на входе 
С обеспечивается параллельная запись 
информацни с входов 01 — 04, Если же 
на обонх входах $В и $1. — уровень 0. 
прин изменении сигналя на иходе С 
триггеры регистра не переключаются 

Соедннение микросхем К555ИРЦА 
в миогоразрядный реверсивный слви 
тающий регистр показано на рис. 8. 


Микросхема К555Ир16 (см. рнс. б) 
четырехразридный — слангающий ре 
гистр. в котором возможно переклю- 
чение выходов в высокоимпеданснае со 
стоянне. Он нмест вход 000 для после 
ловательной информацни, входы 0] 
04 для ннформацин параллельного 
кода, входы для тактовых импульсов С 
и выбора режима $, а также вход Е7 
для переключения выходов в нысоко 
импедансное состояние 


При уровне | на входе $ и спаде 
импульса положительной полярности на 
входе С в триггеры регистра обесие- 
чивастсн запись параллельной инфор- 
мацин с входов 01 — 04, Если же на 
входе > уронень (. 10 спадами им 
пульсов на входе С ниформация занн 
сываетси с входа 00 и сдвигается 
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вправо. Подача уровня 0 на вход ЕЁ 
вызывает переключение выходов ре- 
гистра в высокоимпедансное состояние, 
при котором сдвиг информации не. 
возможен. Параллельная запись воз- 
можиа как в этом состоянии, так и при 
ровне 1 на вхоле ЕС. 

Регистр К555ИР16 близок по логике 
работы к мнкросхеме К155ИРЕ и в ряде 
случаев может заменить ее без су- 
щественной переделкн печатных илат, 
так как назначенне выводов этих мнкро- 
слем совпадает, за нсключеннем вывода 
8 (вход ЕЁ). 

В серию К55А входят дешифраторы 
К555ИДА и К555И ДИО. аналогичные по 
функцнонированню0 соответствующим 
микросхемаы серни К155. Первый низ них 
обеспечивает стандартную для микро- 
схем серни К555 иагрузочную способ- 
ность, второй, нмеющий выходы © от- 
крытым коллектором. — большую. При 
уровне 0 иа коллекторе выходной ток 
деинифратора может достигать 24 мА, 
прн уровне | ина выход можно пода- 
вать напряженне до 15 В. 

К555ИД6 —  двончно-десятичный 
дешифратор. «поколевка» у которого 
такая же. как у микросхем К555ИД10 
н К155ИДТО. Однако его выходы вклю- 
чены по обычной схеме н обеспечи- 
вают стандартную для сернн К555 на- 
грузочную способность. 

Микросхема К555ИДТ (см. рис. 6) — 
демифратор. нмеющий трн адресных 
входа 0--2, восемь ниверсных выхо- 
дов и трн входа стробировання С\'К, 
два из которых — инверсные. На од- 
ном из выходов, десятичный номер ко- 
торого соответствует двончному коду 
напряжения, поданных на адресные 
входы 0—2. уровень 0 может появнть- 
ся лишь при единственном разрешаю- 
шем сочетанни сигналов на входах 
стробирования С\!К — уровие 0 на нн- 
версных и уровие Г на прямом. При 
других сочетанних снгналов на входах 
С\В на’ всех выходах микросхемы 
присутствует уровень 1. 

Три входа стробирования позволяют 
простыми средствами объединять мнк- 
росхемы для напащнвання разрядности 
дешифратора. Например. трн микросхе- 
мы К555ИД7 можно объединить в де- 
шифратор на 23 выхода без допол- 
ннтельных элементов, так как показано 
дли микросхем 201—003 на рис. 9 
Четыре мнкросхемы 201—004 н ни- 
вертор 005.1 (рис. 9) образуют де- 
шифратор на 32 выхода. Дополнив его 
еще четырьмя также —включеннымн 
мнкросхемами К555ИДТ и ннверторим, 
можно получить дешифратор на 64 вы- 
ХОДА. 


(Окончание следует) 


С. АЛЕКСЕЕВ 


в. Москва 
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Рис. 1 


КД5ОЗА 
"о ТЗ КТЗ6И 


тот прибор  предмазмачен 


для определения концов про- 


водыммое трехфазного мабеля. 
За осногу взято устройство. 
описанное в статье «Звуковой 
погический пробими» [Радмо. 
4978. № 4. с. $38). Одно из 
отличий предяагаемого прибо- 
ра зампючается в том, что в 
нем применена световая нн- 
днкацмя. 


Устройство состомт мз двух 
блоков: осмовного, принципи- 
альная схема которого пока- 
зама ма рые, %, м выносно- 
г0 — рис. 2. Общий провод 
основного блока прысоедмия- 
ют и броме блыжыего конца 
фазмруемого мибеля, а вымос- 
ной — и броме м проводим- 
кам дальнего, м касаются щу- 
пом основного блока одного мз 
проводников кабеля. Еслм щуп 
омажетсв приысоеднменным к 
нижнему правому пос схеме 
выводу выносного блока (ма 
дальнем комце кабеля), то после 
подачм питания мажатмем на 
кнопку 581 основного блока 
откроются транзмсторы \11— 
УТ3. так ках мапражение на их 
базе будет меньше. чем ма 
эммттере. Напраженме ма эмит- 
тере транзисторов \УТ!'—УТЗ 
фиксыровано дмодамм \У0!— 
\04. работающимм в режиме 
стабмстора, Транзмстор УТ6 так- 
р вы м акпючит лампу 
ньз. 


Транзисторы \УТ7. УТ в это 
время будут закрыты, там мак 
ма выходе дешифраторов, со- 
бранных на логических эле- 
ментах 001.1—001.3 м 002.1— 
003.3. присутствует сигнал имз- 
кого уровня м лампы НЕТ м [2 
не горят. 


Прм подключении щупа к 
среднему правому вызоду вы- 
мосмого блока откроются тран- 
УТ}, мо зато- 


эмсторы УТ1. 





$ 


К броне 


У7б 
НЗ 
С) КТ515Г 











Ур! КД5ОЗА 


УП2 КД50ОЗА 
ур; ДЗ 


К прободникам 


Рыс. 2 


рится пишь пампа Н!:2. Трви- 
эмсторы УТ. УТ7 будут закры- 
гы. Лампа Н1 загорится толь- 
ко после подключенмя и щупу 
всея цепм днодов \01—\МО3 вы- 
мосмого блома. 


Прмы малажмываним прибора 
подбирают дмод УО3 вымосмо- 
го блока. Диод должем быть 
таиим. чтобы маприженме на 
нем было в пределах 0.25... 
0.5 В. Ом может быть любым, 
обеспечивающим указанное на- 
пряжемние (мапрымер, мз серми 
ДУ. Д®). Для удобства работы 
с прибором ниаждую сигнапьную 
лампу основного блока м соот- 
петствующий еЯ вывод вспомо- 
готельного блока ирасет в свой 
цвет. 


В. БЕЛЬЧУК 
г. Кемерово 


Примечанме редекцмм. Для 
повышения надежностм рабо- 
ты устройства вместо КТЗ1 5Г 
(УТ6-У\УТ8) лучше использо- 
вать транзисторы с боль- 
шим допустимым током кол- 
лектора (например, м3 серий 
КТ503, КТ815, КТ817Т), так как 
сопротивление нытм лампы в 
хоподном состояным прибли- 
зительно в 10 раз ниже но- 
минального 
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Рыс. 1 


разряда 


Кабельный пробник 


на лампах тлеющего 


п” отысманым немсправно- 
19 многопроводных мабе- 


лей при мх монтаже меобхо- 
Аммо апрозвонитьв изждый про- 
зодимк со асемм остальмыми. 
Использованме для этого про- 
стых пробимиое отиммает ммо- 
го аременм. Чтобы облегчить 
эту работу. применяют специ- 
альные кабельные пробники. Не. 
которые мз нм были описаны 
в [+. 2]. Эти устройства позао- 
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пают змачительно ускорить про- 
цесс определенив монцоа ма- 
бепа. 

Пробными, опмсаммый — имже, 
более прост в мзготовленим м 
малаживанми, в мем мспользо- 
вано значительмо меньшее чыс- 
ло деталей. Ом рассчытаы для 
работы с кабелем, содержащим 
ме более 99 проводимков, 
Устройстао состомт мз трех бло- 
ков: основного [рис. $], мидика. 


цЦмм [рис. 2} м пмтамме [рыс. 3]. 
Прмиицмп работы основам ма 
зажигаими неоновых ламп пры 
достымемим определенного нап- 
ражеммя ма мых. 


.50” 





НС, Нб2 ИН! ; 
Ир! - И1!80 12265 


=> 


Иит 


К контамтному полю осмновмо- 
го блока задающего мумера- 
Цмю проводымкое, прысоединя- 
ют ближний комец кабеля. Про- 
водник, подключенный к выво- 
Ду “1, получает поридковыя 
момер 1 мт. д. Проводники 
ма дальмем конце кабеля в про- 
мзаопьном порвдке подключа- 
ют и комтактмому полю блока 
мидикацим. К выводам або 
обомх бломов подключают мар- 
кмрозанный проводымк кабеля 
мим его оплетку, которые ис. 
пользуют в качестве общего 
провода, 

Прм подаче‘ напряжены ма 
блок мидмкацми мажатмем ма 
кнопку 584 бпоиз пмтанмя циФ- 
ровые индииаторы НС1, НС? 
зысветат номер аывода, к кото- 
Рому присоединен проводымк 1 
со стороны осмовного блока. 
После этого питание отключа- 
ют, найденный проводник мар. 
кируют м соедыняют с выво- 
Дом «0» блока индыкацим, За- 
тем опять подают мапраженме 
питания, м нидыкаторы высветат 
номер аывода, к которому под- 
ключен проводник 2. Таким об- 
разом одми за другмм опре- 
деляют все проводники ма. 
беля. 


— 


ини 


Напраженме пытамма должыо 
быть ма $...410 В больше, чем 
сумма напряжеммй зажигания 
неоновой лампы м цифрового 
мидииатора. Лампы м мндыкато- 
ры следует выбмырать одмотын- 
ные м желательно с возмож- 
по меньшим изпряженмем за. 
жигамия. Опытным путем было 
проверено, что у прнборов, тип 
которых указвм ма схеме, устой. 
чивый разряд гарвитмрокам прим 


УД1Я0 вапражемим 170 В. 


По техныкы 


соображенмям 


5; безопасностм в устройстае пуч- 


ше всего мспользовать ме са- 
тевой блок пытанмя. в мало- 
мощный преобразователь на- 


пражемия [ток нагрузим около 


"> 2 мА] с регулируемым выход- 
\ мым напряженмем. Прыицип ра- 


боты преобразователя подроб- 
мо опысам в [3]. Тренсформа- 


% тор 11 — торомдальмый. Маг- 
<х иитопровод составлем мз деун 
Е споженных вместе колец типо- 


размера К6&Х 53. 1.5 мз аль- 
сифера ТЧК. Обмотка | содер- 


< жыт 400 вмтков провода ПЭВ-1 
% 0,2 ‹ отводом от середыны, 
5 обмотма || 


— 11000 витков 
ПЭВ-1 0,18. Резмстор 85 
СП$-20. Вместо дмодов Д2265 
можмо применмть любые, у 
которы: обратное мапраженме 
превышает выходное мапряжо- 
ние преобразователя. Батарев 
С81 состомт мз двух бата- 
рем 3336, соедмненных после- 
довательмо. 


Правмльмо собранное устроя. 
ство налажмваныя ме требует. 
Необходимо только устамовмть 
{резистором Й5 блока пмтаимя) 
питеющее напреженме так. что- 
бы цифры ма мидикаторах бы- 
лы выдмы отчетлмво. Пры эм. 
сплуатацим прибора следует 
учитывать, что еслы проперве- 
мый проводимым кабеля обор- 
зан, то вркость свеченмв цыфр 
ме мидикаторая  зыачительно 
поимзытси млн цифры буду’ 
взысвечены ме полностью. Мын- 
дмкаторы прмы этом покажут 
номер проводныма ма едминцу 
больший. 


Н. РОДМЧЕВ 
г. Момчегорск 
ААурманской обп. 
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пя епрозвомкию ммогопро- 
водных кобелей мсполь- 
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зуют прмыборы, получмешме из- 
зезные «кабельные пробимкм». 
Об одном мз такмх прыборог 
рассказано в статье Н. Дробим- 
цы «Кабельный пробинк» [«Ра- 
ды». 1985. №9 3, с. 24, 25]. 
Описанный миже  пробимм 
имеет такме ме выходные га- 
рактермстикм, но содержыт а че- 
тыре раза меньше микросхем. 
Ом рассчнтамн из работу с ка- 
белем, содержащим до 48 про- 
воднмков, мо есдм последова- 
тельно месколько 
бломов формирования мыпуль- 
сов, возможыо проверять кабе- 
вм с чиспом проаодимков 48 хп, 
где п — число блоков. 
Устроиство состомт из двух 
блоков: формировамныв ммпуль- 
сов м индикации. С блока Фор- 
мированме ммпульсое ма выхо- 
ды дпв подключение кабеля по- 
ступают пачки импульсов, при- 
чем чисто импульсов в пачие 
постаалемно @  соответстеме 
усповному момеру зызода. 
Блок мыдмкацим выполием в вм- 
до щупа м ыспользуется дп 
определения номера проводим- 
ка ма дальнем комце кабеля. 
Прииципмальмая скема блока 


со@едмимть 


Е | 
003-004 ЮМ7БИРР, | Вых” ми формирования импульсов пока- 
Ире- 1751 АЮЗА | Вход" Запуск" зана ма рыс. 1. а дмагреммы 


его работы — на риыс. 2. Блок 
содержмт задающий семератор 
ма тритере 001.!. деймтель 
честоты ммпульсов на трыггере 
20!.2, поспедоватльные ре- 
гистры сдамта 0033—0014 м од- 
новыбратор мв элементах 002.1. 
002.2. 

Прм проверие кабелей с чыс- 
пом проводннков до 48 соедм- 
изют выход генератора с так- 
товым входом регистра сдамга, 
выход «Окомч. цикла» — © вхо- 
дом а=Запусие, выТод *.Об- 
муп.» — © входом «Обмул.», 
а выход трнытера — со входом 
регистра. 

На мечетных выходах сдемго- 
вый регистр формирует после- 
дозательностмы пачек ммпуль- 
сов, причем ма каждом после- 
дующем мечетмом выходе ре- 
гмстра в мамдой пачке на одим 
импульс меньше, чем на преды- 
дущем. Через 96 тамтов после 
мачапа работы мз последнем 
четном выходе (выход 4] ре- 
гистра появпяется положиытель- 
мыя перепад напраженмя, ко- 
торый запусиает одновибратор. 
8 импульс с выхода одновыбра- 
т'орз устанавливает @ нулевое 
<остоямме регыстр м триггер. 

Сыгналы с выходов регистра 
подают има проводныкм мабелв 
для того, чтобы посредством 
блока мндикацымм определить 
усповный порядковый момер 
проводмика, закодмроваммный 
чыспом импульсов в пачке. 
Блом мыдыкацим считает мы- 
пульсы на другом конце кобеля 
м высвечивает условмь:я поряд- 
ковый номер проводимка. 
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Блом ммдимацим состомт м 
преобразователь уровня 001 
[рмс. 3], счетчиков-дешифрато- 
ров 002. 003, узяв стробыро- 
ваммя мидикацим ма трамзмсторе 
УТ1 м цифровых мидикаторов 
НС!, НС2. В мсекодном состоя- 
мим при отключениом входе 
блока м8 ВыЫХОде элемента 
001.4 будет смгивя 1, трам- 
эмстор \Т! закрыт м мидика. 
торы выключены. Есям входным 
комтактом [щупом]) блома пры- 
космуться к проводнмку кабеле, 
ма который подамы мыпульсы 
формирования. то выходные 
положительные импульсы эла- 
мемтов 001.2. 001.3 через дмо- 
ды \У0!, \02 будут зарижать 
конденсаторы С2, СЗ. Мз фрон- 
та первого ммпульса пачким, по- 
ступающей на вход блока, дмф- 
ференцирующей цепь 87С4 
формырует короткмн ммпульс 
обмулениа счетчиков. После 


Блок форм. 
! Вых . ген. 


[Вых тр 


„/ ‚ 7 
‚.48” 48 
(м. цикла" 


| х. „Одн,” 
Вых. „Об. 


Вх. „Зап.” 


Рмс. 4 


этого счетчикы 002, ООЗ мачм- 
мают считать число импульсов 
е пачке при отмылюченной мы- 
димацим, а по омомчанмы пачкм 
мидикаторы высвечивают со- 
держмымое счетчиков. Мнтегри- 
рующая цепь К2С1 служит для 
фильтрацим  мороткоммпульс- 
ных помея м маводок, маводмы- 
мых в мспытуемом проводымке 
кабели соседними, 

Прм меобходимостм проагерии 
кабелей с чиспом проводимков 
более 48 исобходымо включить 
последовательно месколько 
блоков формирования (ркс. 4] 
м выкод тгемератора первого 
блока соединыть с тамтовым 
входом регыстра сдемга всег 
блоков. выход трыггера первого 
блока соедмимть со входом ре- 
тистра сдамга этого же блока, 
импульс окончания цмкла 
предыдущего блока подать ма 
эход сдемгового регистра по- 
следующего, а импульс оконча- 
нмя цикла последмего [оп-го] 
блока подать на вход одмоемб- 
ратора этого ме бяока изм мм. 
пульс запуска. 

Но такое построемые мабель. 
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Вых. сен. 
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мого пробымие будет обладать 
мэбыточностью. так кем во 
всех блоках, кроме перзого, ме 
мепользуетсв задающий гемера- 
тор, делитель импульсов, трыг- 
гер ОО! [ем. рые. 1], а одмо- 
зибратор ма элемента 002.1, 
002.2 используется только в по- 
слпеднем блоке. В случае меоб- 
кодммостм постояммо прове- 
реть мебелм с числом провод- 
нммов более 48 возможно вы- 
попмемнме блока форммрованма 
ммпульсоа с большим числом 
зыходов за счет удлимемма 
последовательного сдеамгового 
регистра. 

Число последовательно со- 
едименных блоков формирова- 
име ммпульсов ограмичемо чис- 
лом разрадов блока инмдикацим. 
Возможмосты его можно рас- 
шмырыть, добаема еще одмн 
счетчмк-дешифратор с цыфро- 
зым имдииатором. 






Вых. „Оон.” 


Вх. „Зап.” 


Вместо умазаммых ма схеме 
ммиросхем могут быть мсполь- 
зовамы  ммироспемы серия 
К;61. К164. Можно также при- 
менить любые другие мыкро- 
скемы, имеющие в своем со- 
ставе сдамговые регистры. 

Прм момтаже кабелю его про- 
зодникм на дальнем конце в 
произвольном поредке распам- 
вают ма разъеме, который че- 
рез переходную колодку под- 
нпючают к выгодному разъему 
блока формированмыя ммпуль- 
сов. Монтажник с бяоком мы- 
дикецим располагается у блмж- 
него монца кабеля м, касансь 
огопенмых комцов проводни- 
ков, определяет мх условные 
порадковые момера, которые 
зысвечиваеу мидмкатор. Обор- 
занмые проводникм ме высве- 
чиваются. Прм замыкамим ме- 
сиольимх проводов между со- 
боя высвечизается мамбольшийя 
момер этмх проводников. при- 
чем чысло замкнутых между 
собой проводимков может быть 
любым. 

А. ВОЗОВ 
г. Краснодар 


ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ 





Радиоконструктор 
«Старт = 7216» 


а страныцах журнала «Радмо» было описано немало 
имытаторов голосоа птыц и жывотных. Подобные 
конструкциы неизменно вызывают живой мытерес у 
начинающих раднолюбытелей. Да м опытные нередко 
мэготавливают такме устройства, чтобы порадоаать 
звучащей игрушкой детей или чтобы иметь оригыналь- 
ный сигнализатор (например, дверной звонок) 
Хорошым подспорьем для ных будет редмоконструк- 
тор «Старт-7216» (см. фото), выпущенный ровненским 
заводом имены 60-летия Октября. Собраннов из этого 
набора устройство подает сыгмал, напомынающий пение 
птыц. 

Этот музыкальный сигнализатор выполнен на девяты 
транзысторах серым КТЗ315. Звуковой сыгнал генерм- 
руется пьезокерамнческым мзлучателем ЗП-3. Узел 
управления этим устройством позволяет либо подавать 
сыгнал только тогда, когда нажётё кнопка, замнмуты 
контакты какого-либо переключателя м т. д., лыбо в 
теченме примерно 5 с после кратковременного нажатия 
на кнопку (по выбору потребителя). 

В опмсаным к радмоконструктору даны различные 
варианты применения сигналызатора. Он может быть, 
например, использован как датчык налычыя влагы (на- 
полнения резервуаров зодой, степены увлажненыя 
ткамм и т. п.). 

Пнтанме сигнализатора осуществляют от батарем 
«Крона» (она резмещается внутрн его корпуса) 
В общем случае напряженме питания может лежать э 
пределах У9...15 В. Потребляемый ток ме превышает 
80 мА (при напряженны пытаныя 15 В). Габариты кор- 
пуса — 125хЖ94Ж35 мм, вес устройства — около 
200 г. Цена радноконструктора «Старт-7216» (другое 
торговое назааные — «Сигналызатор  музыкаль- 
ный») — 7 руб. 
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ИЗМЕРЕНИЯ 





остмыжение высокого качестви ра- 
ты звуковоспроизводящей аппё- 
ратуры невозможно без применения 
генератора сигналов, характернстикн 
которого были бы выше, чем ) нала- 
живземых конструкция. Больимнство 
любительских разработок контрольно- 
измерительной аппаратуры не удов- 
летворяют этому требованию. От из- 
зестных конструкция (1, 2] разработан- 
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ный генеретор отличается меньшим 
козффициентом гармоник на нмзкых 
частотах м малом нереавномерностью 
АЧХ. Наличие буферного усилителя 
позволило полностью устранить влия- 
ные нагрузиы нё задающин генератор. 


Технические характеристики 
Диниззон ох Ме частот. 


Гы } . 10...10 
Днапазон регулировки выхолно- 
го напряжения. В 0.0002...4 


Неравномерность АЧХ. дБ. не 
более, в полосе частот, Гц 








Коэффициент гармоник. %. ме 
более, в полосе частот, Гц 
20...10 . о, й 
10*..10° Е . 0.0 
10*...10* ь 1.0 
Длительность фронтов прямо. 
угольного напряжения. нс, не 
более - ь 150 
Принципиальная схема генератора 
приведена на рнс. 1. Задающый кас- 
кад генератора выполнен ма микро- 
схеме ОА! с мостом Вына @ цепи 
положительной обратной связн (резы- 
сторы В!-—®З, конденсаторы С1—С10). 
Операционный усмлитель К574УД1 
ммеет полосу единичного усиленыя 
не менее 10 МГц и скорость нара- 
станыя выходного напряжения не ме- 
нее 50 В/мкс, что дало возможность 
сохранить достаточно высокие харак- 
теристыкы генератора вплоть До ч8- 
стоты 1 МГц. Конденсатор С1! коррек- 
тируфт частотную характеристику ОУ. 
Применение для стабылызации ам- 
плитуды генермруемых колебаний 
мнерционных тепловых  элементов- 
термисторов (1] млм ламп накалива- 
ния [2] не позволяет достичь мало- 
го коэффициента гармонык на часто- 
тах ниже 100 Гц, А генераторы с про- 


10...10*. , 30.02 стыми цепямы стабилизации амплитуды 
10°... 10* +0.2 колебаний чувствытельны к раэбалансу 
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Рмсе. 2 
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моста Вына, связанному с рессогласо- 
ванмем характеристик сдвоенных пе- 
ремеанных резисторов. Поэтому в пред- 
пагаемом генераторе амплитуду ко- 
пебаний стабилизирует полевом тран- 
зистор У1\, который включен в цепь 
отрицательной обратной связы (резы- 
сторы ®4, ®5). Резмысторы Кб м К9 
линеаризуют характеристики полевого 
транзистора [3]. 

Напряженые для управленыя сопро- 
тивленнем канала транзистора \11 
вырабатывает интегратор нё мыкроске- 
ме ОАЗ. Постоянная временм интег- 
ратора определяется резисторамм ВТ, 
В! 3—К!15 м конденсаторами С12—С17. 
Подключение параллельно основному 
конденсатору последовательной КС-це- 
пи повысило устоичывость интегратора. 
Резистор К7 м дмоды \0!, \02 об- 
резуют выпрямытель напряженыя сыг- 
нала. При равенстве средневыпрямлен- 
ного значенмя тока, протекающего 
через резистор В7, м тока, протекаю- 
щего через резистор КВ от источни- 
ка --15 В, напряженме на выходе 
интегратора будет постоянным. Еслм 
же вмплытуда колебаний на выходе 
задающего генератора мзмемится, наё- 
пряженые на выходе интегратора будет 
увеличиваться илы уменьшаться до тех 
пор, пока амплытуда колебаный ме 
станет прежней. Такым образом, амп- 
литуда генерируемых колебаний за- 
дающего каскада генератора завысит 
только от образцового напряженыя м 
отношения сопротивлений резисторов 
К7 м КВ м при указанных номмналах 
составляет около 2,2 В. 

Предложенный способ стабылызации 
амплитуды колебаный малочувствите- 
пен к рассогласованыю характермстик 
сдвоенных переменных резисторов: 
отлмчые мых сопротывленый на +20 % 
вызывает повышение коэффициента 
гармонмк на средних честотак до 
0,04 %. 

К выкоду задающего каскада геме- 
раторё через резыстор К12 м контак- 
ты переключателя $А2 подключен лы- 
бо переменный резистор К16 плавной 
регулировкы выходного уровня сигыа- 
ла, либо формирователь прямоуголь- 
ного напряжения, выполненный на ммк- 
росхеме 001 по схеме триггера 
Шмитта. 


С демжка переменного резистора 
К16 напряжение синусоидальной илы 
прямоугольном формы поступает на 
микросхему ОА2 — буферный усн- 
лнтель с коэффициентом передачи 2. 
Ступенчатая регулировка выходного 
напряженмыя смгнала осуществлена с 
помощью аттенюзтора на резысторах 
К20—В 25. 

Блок питания генератора выполнен 
по обычной схеме м обеспечывает 
выходные напряжения +15 В для пи- 
тения операционных усилытелем нм 
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+3,3 В для питания микросхемы 
001. В данном случае двуполярное 
питание необходимо для того, чтобы 
напряжение переключения ннаерторов 
было блызко м нулевому. 

Большинство деталей генератора 
смонтировано на печатной плате 
(рис. 2) мз фольгырованного стекло- 
текстолита. Элементы аттенюатора 
®20—8В25 смонтырованы непосредст- 
зенно на выводах переключателя $АЗ. 
При монтаже микросхемы 001 выводы 
6 и 8 следует отогнуть. Сетевой 
трансформатор выполнен на магнито- 
проводе Ш16Х 32. Перамчная обмотка 
содержит 2000 вытков провода ПЭВ-1 
0,14, вторичная обмотка — 170.2 
вытков провода ПЭВ-1 0,25. 

В генераторе использованы постоян- 
ные резисторы МЛТ, подстроечный 
резистор СПЗ-38 (4), переменные 
резисторы ПЛП (8!), СПЗ-9А (816), 
конденсаторы К73-16, К7З-17, КМ-5, 
К50-6, К53-1. Диоды \У01, УО2 можно 
заменить на любые высокочастотные, 
транзисторы КПЗ07В — на КПЗО7Г, 
КПЗО2А, КПЗ026, КПЗОЗЕ. Вместо опе- 
рационных усылытелен К$74У ДТ подоя- 
дет К544УД2, вместо К140УД8 — лю- 
бой ОУ общего применения. Конден- 
саторы С1—С10 необходимо подбн- 
рать попарно с минимальным отклоне- 
нием от номынала. Конденсаторы С19 
и С20 составлены каждый мз двух 
параллельно включенных конденсато- 
ров 100 жкх 25 В. 

Перед налаживанием генератора на- 
до провермть преавмльность монтажа. 
Движок переменного резистора ®4 
необходимо установить в верхнее по 
схоме положение. Включив генератор, 
проверяют работоспособность блока 
питания, затем вращенмем дамжка 
переменного размстора К 4 напряжение 
нё выходе микросхемы ОАЗ устанав- 
ливают в пределах 1,5...2,2 В. Пере- 
страмвая генератор в пределах под- 
днапазона переменным резнстором 
®!, следует убедиться в том, что 
пры любом значеныи частоты генера- 
тора напряженме на выходе интегра- 
тора ме становится отрицательным. 
В противном случае сопротивленне 
введенноя часты переменного резн- 
стора В4 необходимо уменьшить. 


А. ХУДОШИН 
г. Харьков 
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ВИДЕОТЕХНИКА 





ПРИСТАВКА К ГЕНЕРАГОРУ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 


{Окомчанме. Начало см. ма с- 301 


Кварцевые резонаторы в приставке 
м в самом генераторе можно заме- 
нить последовательными контурами, 
катушки которых наматывают амток К 
амтку проводом ПЭВ-2 0,23 на ребры- 
стых полистироловых каркасах диёмет- 
ром 7 мм с подстроечниками СЦР-1 
(от радиоприемника «Меридиан»). Ва- 
рмант приставки, выполненном ма кон- 
турах, показан также на рыс. 1 вкладки. 
В мих применены конденсаторы КТК. 
На частоту 3900 кГц (в приставке) нм 
4 МГц (в генераторе) катушки конту- 
ров содержат по 75 вмтков (емкость 
конденсаторов 62 пФ), на частоту 
4756 кГц катушка контура содержит 
60 вытков (емкость конденсатора — 
51 пФ), на частоту 4250 кГц — 58 витков 
(емкость 68 пФ), на частоту 4406 кГц — 
48 вытков (емкость 82 п@). 

Пры настройке контура на 4 МГц 
в генераторе, подключанном к теле- 
внзору, его подстроечником сиачёлё 
добиваются устомчивой строчной син- 
хронизации на экране телевизора 
(мзображение должно быть без исиа- 
жений размеров), а затем, включив 
сетчатое поле нажатмем кнопок 585 
м $87,— равенства сторон квадратов. 

Для настройки контуров в прыставке 
на генераторе включают кнопку 589 
(инвертмрование), 8 на приставке — 
ОВ1н 581 (сынме и зеленые полосы). 
Вращая подстроечник контура на 
4756 кГц, добываются устойчивого 
мзображения цветных полос сначала 
бырюзового цвета, а затем при ма- 
стройке контурё на 3900 кГц — ярко- 
зеленого цвета. После этого отжимают 
кнопку 581 м, настрамвая контуры на 
4250 м 4406 кГц, получают свечение 
красных м сыних полос. Включиа кнопки 
$84 (автоматическое включеные м вы- 
ключенне сыгналов цветовой сынхро- 
ыызацым) м $82 («0» дискриминаторов») 
м подстрамвая последние, добиваются 
отсутствмя разбалансировки цветового 
тона. 

Хотя стабыльность частот поднесу- 
щих, получаемая в этом случае, до- 
вольно высока, однако их контуры не- 
обходымо периодмыческы подстраивать 
описанным способом. 

Прмы работе с генератором, обору- 
дозанным приставкой (см. рис. 2 вклад- 
км). после подключения к сети м теле- 
вызору нажимают кнопку 15, загоре- 
ется индыкатор м генератор готов к 
работе. Нажимают кнопкым 6, 9 и 10, и на 
экране появляется сетчвтое поле на 
белом фоне. По нему судят о работо- 





способносты телевизора м устанавли- 
зают размеры изображения. Для про- 
верки четкостм изображения включают 
кнопкы 13 и 14, на экране отображают- 
ся вертикальные линни, соответствую- 
щие четкостмы 250 по вертикальному 
клину таблицы 0249. При отжатой кноп- 
ке 13 частота лынмы соответствует 
четкости 450. В этом режиме можно 
отрегулировать устройство АПЧГ, 

Для проверкы работы устромства 
АРУ нажимают кнопкы 6 м 8, м на 
экране появляется 14 ПОЛОС градация 
яркости. При дополнительно нажатой 
кнопке 13 число градаций уменьшает- 
ся вдвое. Когда нажата только кноп- 
ка 6, на экране воспронзводится серое 
поле, которое мспользуют для провер- 
км чыстоты цвета. С целью регули- 
ровки баланса белого включают шах- 
матное поле, нажга кнопкм 11 м 12. 

Работу «красного» м чсинего» кана- 
лов проверяют нажатием на кнопку 1 
(цвет). На экране телевызора появляют- 
ся чередующнеся краскые м синме по- 
лосы ширыной по 32 строкм. При про- 
верке цветовой сиихронизацим телеви- 
зора нажымают кнопку 2, Цветные по- 
лосы через каждые 0,5 с автоматически 
то исчезают, то появляются. 

С челью проверки правильностмн 
установкы «нулей» дискриминаторов 
нажимают кнопку 4 (оставыв кнопку 2 
включенной). Еслм на экране прм пра- 
выльном балансе белого через 0,5 с 
серое поле приобретает оттенок си- 
него мли болотного цвета, дискримыи- 
натор синего мли красного цзетов 
расстроен. Регулировочными элемен- 
темн днскириминаторов добиваются 
одмнакового цвета свечения кинескопё. 

Прохожденме цветовых поднесущих 
м формированме зеленого цаета про- 
веряют последовательным нажатмем 
м отжатнем кнопок 3, 5 м отжатнем 
всех кнопок 2—5. На экране полосы 
красного м зеленого цветов сменятся 
сначала сыными и зелеными, а затем 
красными м синими. 

Следует отметыть, что, еслм в теле- 
внзорах тыпа УПИМЦТ неправильно 
отрегулировано устройство АРУ, при 
подключеним генератора изображение 
может сжаться по вертыкали. В этом 
случае сначала подстроечным резисто- 
ром В18 устройства АРУ добываются 
нормального изображения, а затем 
проверяют работу телевызора, 


В. ОТРОШКО 
г. Кмев 
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ИТОГИ НАШЕГО КОНКУРСА 


| менском номере журнала 
за 1986 год одновременно 
с публикацией статьм П. Храп- 
ко «Программатор для мия- 
рокалькуляторе» мы объяви- 
лы конкурс на разработку ра- 
диолюбытелямм устройства, 
позволяющего тем илмы иным 
способом записывать про- 
граммы для программыруе- 
мого калькулятора, хранить 
их м в нужный момент загру- 
жать ® ПМК. Мы не ожидали 
очень большого наплыва ра- 
бот — поставленная задача 
была ме из легких. Так и ока- 
залось. В редакцию поступн- 
ло всего 13 опмсаний, удов- 
петворязвших условиям кон- 


курсе. 
Коротко о присланных 
предложенмях. Шесть из 


программаторов предусмат- 
ривают работу с носителем 


«ПРОГРАММАТОР ДЛЯ ПМК, 


мнформеацми в выде магныт- 
ной ленты (с помощью быто- 
вого магнитофона), шесть — 
с бумажным носителем (пер- 
фокерта, перфолента нт. д.), 
однн — с ППЗУ на микро- 
схемах. 

После рассмотреныя жюри 
представленных материалов 
принято решение отметить 
памятныммы  сувенмыреми им 
дипломами журнала «Радио» 
авторов трех конструкций: 
8. Супрунчука (г. Горькый), 
А. Шумского (г. Москва), 
Н. Семенова м В. Панарского 
(г. Москва). 

«Приставка -программатор 
к ПМК» В. Супрунчука была 
опубликована в «Радиою, 
1987, № 4, с. 24—28; «Про- 
грамматор с памятью на маг- 
нитной ленте» А. Шумско- 
го — в «Радмо», 1988, № 3, 
с, 23—26. Описание конст- 
рукции Н. Семенова и В. Па- 
нарского — оным мазвалм ее 
«Программируемым классом 
на МК-56» (на рыс. 1 показан 
пульт преподавателя, состав- 
ленный из ПМК и программа- 
тора) — будет помещено в 
одном мз номеров журнала 
во втором полугодым 1988 г. 

Жюрн приняло также ре- 
ценме отметить дипломом 
журнала «Радио» И. Алсз- 
рева (г. Ульяновск). Его про- 
грамматор с запысью на маг- 
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рис. 2 
нитную ленту хорошо про- 


думан  схемотехническмы м 
ызящно выполнен (рыс. 2). 

Дипломом награжден м 
М. Короткым (г. Ярославль), 
как самый молодой участ- 
ник конкурса — ко временм 
завершения работы над про- 
грамметором ом учился в 
10-м классе средней школы, 
Разработанное им устронство 
содержит ряд интересных ре- 
шеним. 

Программатор — устрой- 
ство весьма сложное, содер- 
жащее, как правыло, до двух- 
трех десятков микросхем. 


Такая сложность отпугивает 
ммогых мелающиых собрать 
его для своего ПМК. Учиты- 
вая это, жюрмы решило отме- 
тить дипломом В. Архипова 
(г. Москва), которому уда- 
пось создать программатор, 
пусть не во всем совершен- 
ный, но зато содержащий 
всего 7 микросхем м 16 тран- 
зысторов. 

Редакция поздравляет по- 
бедителея, благодарит всех, 
кто принял участне в ком- 
мурсе м желает мм дальнен- 
ших творческих успехов в ра- 
дныолюбытельстве. 


НЕЗАСЛУЖЕННОЕ 
ЗПРЕНМУЩЕСТВО 


[= НН“ система позывных, 
введенная в 1984 г.. выз 
вала инрокий и далеко нс 
однозначный резонанс в сре 
де коротковолновиков Не 
плавзясь 8  подробиости 
можно отметить, что в доку 
ментах, регламентирующих 
ВАСДеНИС НОВОЙ СИСТСМЫ, ПОЛ 
черкивалось. что позывные 
булут выдаваться по мерс за- 
полнеиня блока префикса 
Олнако. как показала прак- 
тика. в ряде областей м рес- 
публик не придерживаются 
занного положения м выдают 
позывные произвольно. 

Так. например, в Херсон 
ской области ряд стонций 
нмсет «персональные» пре 
фиксы. например. ВВ7СС н 
т. А. А ведь но инструкции 
предусмотрена вылача по 
добного позывного толька 
после заполнення блоков (В] 
ОВа. ИВО. лалке КВГ ит. д 
до КВ7. При существующих 
темпах прироста КВ станций 
полобные префиксы должны 
вылаваться нс ранее чем че 
рез 25—30 лет! 

Но получнлось так, что на 
местах. пользуясь попустн 
тельством ФРС. либерализ 
мом, а то и «забывчивостью» 
работником инспекции элект 
росвизн, выдаются позыв 
ные. которые позволяют их 
влалельцам резко выделять 
си на фоне общей массы 
действующих станций. Это 
дает ны. естественно, огром 
ное преимущество при учас- 
тии в соревнованиях. да м в 
повседневной работе. Можно 
понять. когда ФРС СССР 
свонм снециальимм решени 
ем выделяет «контристныйь 
позывной известному спорт 
сыену илн команде одной из 
ведущих коллективных стан 
цнй (причем только на ряз 
международных  соревновь 
ный) 

Мне на протяжении двух 
лет приходилось выступать 
на пленумах ФРС СССР по 
данному вопросу. одинко 
создается впечатление, что 
подобное положение д ам 
вает руководство ФРС СССР 
и Госинепекцию электросвя 
зн Минсвязн СССР, ибо ни 
каких конкретных мер приня 
то не было, а подобные по 
зывные продолжают появ 
ляться чуть ли нс каждый 
адснь. Вот уже и единствен 
ный (ИП появнлся’ Пора на 
конси решить этот вопрос 


Г. ХОДЖАЕВ 
(СА4Р\М) 


письмо 


2. Кизонь 
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ЗВУКОТЕХНИКА 


0 УМЗЧ 


остоинства предлагаемо- 
д го внмманию читателей 
ЗЧ — весьма малая велы- 
чина м высокая стабильность 
тока покоя выходных каска- 
дов, незначительные нелы- 
нейные искажения в широкой 
полос@е частот, — некритыч- 
ность к способу монтажа (он 
может быть н навесным, м 
печатным), номнналам ис- 
пользуемых деталей м взаым- 
ному их расположению. 


Основные гелмнческие 
карантермстиаи 


Номинальное входи на 
прижение. В 05 
Номинальнаю — иылолнай 
мк ть па нигрузне 
сопрегналсинсы 4 0ы. Ву 1А 
Номанальный — дилназон 

Г ним лины 4% частот 

Ги а ню 
Коффиииемт гармоник 

вуы иоминальной вызоз 

ной мошность, №, па чак 


тсте. «Ги 
1 0.93 
20 0.1 
Принципиальная скема 


УМЗЧ показана на рисунке. 
Каскад усиленыя по напряже- 
нию выполнен на ОУ ОАТ. 
Входной сигнал через кон- 
денсатор С! можно подать на 
его немнвертырующий вход 
или через конденсатор С2 — 
на инвертырующий (свобод- 
ный вход соединяется с кор- 
пусом). Сыгнал ООС через 
резистор КЗ поступает на 
инвертирующый вход ОА!. 
Коэффициент усиленыя кас- 
меда, определяемый отноше- 
нием сопротивлений резис- 
торов КЗ к 82, составляет 
16.5. ОУ РА? неинвертырую- 
щим входом через конден- 
сатор С4 подключен к выхо- 
ду ОУ ОАТ1. Благодаря глу- 
бокой местной ООС через 
конденсатор С5, этот каскад 
ме усилывает входной сигнал 
по напряженыю, а является 
повторителем выходного 
сигнале ОУ ОА!. На инвер- 
тирующия вход ОУ ОА? че- 
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рез Резистор К6 поступает 
напряжение ООС по току 
покоя с резмстора В9 вклю- 
ченного в цепь ООС выход- 
ных транзисторов. 

Коэффициент усиления ОУ 
ОА? по постоянному напря- 
жению ООС составляет ме 
менее 25 000 раз. Усиленное 
напряженмые ООС с выхода 
ОУ БА? через резнстор В7 
поступает на базу УТ2. Таким 
образом обеспечивается ста- 
билизация тока покоя. Чтобы 
исключить появление нели- 
нейных искаженми при уве- 
пичении выходного сигнала, 
резистор #6 зашунтырован 
импульсным днодом \01, 
который обеспечивает также 
минимальный ток покоя вы- 
ХоДнНогоО каскада. 

В режиме покоя постоян- 
ная составляющая напряже- 
ния на выходе ОУ ОА! — 
около +1, а ма выходе 
ОА2 — около —1 В. Вы ход- 
ной каскад выполнен на двух 
комплементарных транзысто- 
рах УТ1, УТ2. 

УМЗЧ питается от двупо- 
лярного нестабилизнрован- 
ного источника Питания на- 
пряженмем 17 В. Ток, по- 
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требляемый УМЗЧ в режиме 
покоя, составляет 18 мА, ав 
режиме номинальной мощ- 
ностм — ТА. 

При питании стереофони- 
ческого варманта УМЗЧ от 
одного выпрямителя емкость 
конденсаторов фильтра 
должна бьзь не меньше 
4000 мкФ в каждом плече. 

В усмлителе могут быть 
использованы резисторы 
МЛТ (&!—Р8, В10), ОмМЛТ, 
мт с рассемвземой мощ- 
ностью не менее 0,25 Вт, 
резыстор К9 следует выпол- 
нить ма отрезка ныхромово- 
го мили стального провода. 
Конденсаторы СЗ м Сё — 
КТ или КД, остальные — 
км. Вместо микросхем 
К140УД1! можно применить 
К140УДб, К140УД8 (прн этом, 
однако, возрастут нелиней- 
ные искажения), диод Д!8 
допускается заменыть на дру- 
гие импульсные германме- 
вые. Транзистор КТ827 может 
мметь любой буквенный ин- 
декс, а КТ825 — мндексы Г 
м Д. Их необходимо устано- 
выть на теплоотводы с эф- 
фективной площадью не ме- 
нее 35 см’. 





с автоматической 


ПОКОЯ 
выходных каскадов 


тока 


Следует отметыть, что ко- 
эффициент гармоник УМЗЧ 
в номинальном  дмапазоне 
частот можно уменьшить в 
1.5—2 раза, еслы параллель- 
но резистору Я5 включить 
дмод Д18 (катодом к выходу 
усилителя). Пры этом, одна- 
ко, ма 0,3 А возрастет ток, 
потребляемый при номи- 
нальной мощностм. Еслм не- 
обходимо увеличить ток по- 
коя до любого стабылызыро- 
ванного значения, то между 
выходом усилителя м плю- 
сом источника пытаныя сле- 
ду@т включить переменный 
резыстор сопротиывленмем 
10...100 кОм, средний вывод 
которого через резистор 
1,5...3,3 МОм соединить с ин- 
вертмрующим входом ОУ 
О 


Л. КОМПАНЕНКО 


г. Москва 


От редакцым. Опмсанный 
УМЗЧ, по мненыю редаицмии, 
будет обеспечивать прыведен. 
нь@ характеристики но пры всех 
укладывеющыхся в техыичесимо 
усповыя пераметрах ОУ ОА2, 
Дело а том, что ток помов 
транзысторов выходного каска- 
да данного УМЗЧ зедвется нме- 
пряженыем нуля указанного ОУ, 
которое будет определять на- 
пряжение ма резисторе В9 
Для примененного ОУ напраже- 
нм@ смещеныя муля макодмтся 
* пределах +10 мВ, поэтому 
можно ожидеть, что и одмом 
крайнем случае ток покоя со- 
ставнт около 100 мА, в дру- 
гом — тремзисторы выкодно- 
го каскеде будут закрыты м 
ВОЗНмкмуг ымскеженмя тыпё аце@нт- 
Рельной отсечкы». Чтобы гарен- 


тмровать корошую работу 
УМЗЧ, следует ввесты обычные 
цепи регулировки смещения 


мула ОУ РА2, с помощью кото- 
рых прим мастронка усмлителе 
можно устамоамть том помоя 
выкодного каскада. 








ы вметившаяся в последнее 

время тенденция элек- 
тронного ступенчатого регу- 
пированыя громкосты [Л] с 
нспользованием коммутации 
матрицы дискретных резы- 
сторов с помощью счетчиков, 
дешнфраторов м аналоговых 
коммутаторов открывает шн- 
Рокие возможностм для соз- 
дания многоканальных звуко- 
воспроизводящих устройств 
< практически мдентичнымиы 
характеристиками регулиро- 
вания. Однако подобные ре- 
гуляторы обладают недоста- 
точной плавностью регулмро- 
зання, их выходные сопротив- 
ления Существенно мзменя- 
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Рис. 1 


ются в процессе регулиров- 
кн, а потребляемая имн 
мощность часто оказывается 
ДОВОЛЬНО значытельной. Пе- 
речисленные недостатки 
сдерживают примененме ре- 
гуляторов громкостм с элек- 
тронным управлением а вы- 
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с электронным 
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сококачествемной звуковос- 
производящей — аппаратуре. 

Автору статьм удалось раз- 
работать регулятор громко- 
сти, обладающий широным 
диапазоном регулирования с 
дискретмостью почтм на по- 
рядок меньше, чем в анало- 
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гичных устронствах, описан- 
ных в литературе, ммающий 
небольшие габарыты, про- 
СТОЙ в налажыванми. Характе- 
Рыстмка регулятора линейна 
во всем диапазоне регулиро- 
вания, что особенно важно 
при малых уровнях громко- 
сти. Сыгнал можно регулы- 
ровать в каждом канале от- 
дельно либо в обомх одно- 
зременно. Предусмотрены 
два ражима регулирования: 










пошаговый (громкость мзма- 
мяется ма одну ступень регу- 
лирования при каждом нажа- 
тии на управляющую кноп- 
ку} м затоматыческий (гром- 
кость изменяется в заданную 
сторону с определенной ско- 
ростью). 


Основные технические характе- 
ристики 


Число каналов 


регу 
лнровання : 
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ЗВУКОТЕХНИКА 


19 оооо 


о 
$185 со 
ое 


Днапалон  регуанро- 
вания. дБ, не менее 60 
Шаг регулирования, 
дБ. не более 

Ток. потреблиемый от 
нсточника — наприже- 
нием +15 (—15)8, 
мА, не более 


0.24 


15 (6) 


Принципмальная схема ре- 
гулятора приведена на рыс. 1. 
Громкость регулируется с по- 
мощью кнопок 663 фиксацим 
в нажатом положении $81— 
$84. Их «дребезг» устраняет 
ммиросхема 0ОЗ. Регулятор 
содержит также генератор 
тактовых импульсов нё эле- 
ментах 001.1 м 002.1! ин 
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двухканальное — устромство, 
каждый канал которого со- 
стомт из К5-триггера ма эле- 
ментах 001.2, 001.3 (004.1, 
004.2), реверсивных счетчи- 
ков ма ммкросхамёх 007, 
009 (008, 0010), интеграль- 
много цифровналогового пре- 
образователя на микросхе- 
мах ОА! (0А2), выходного 
усмлытеля из ОУ ОАЗ (2А4), 
устройства блокмровим слу- 
чанного перехода от максн- 
мельной громкосты к мыни- 
мальной м наоборот на эпе- 
ментах 002.3 (005.2), узла 
автоматического регулироваё- 
ния на элементах 001.4, 


002.4 (004,3, 005.3) м эле- 


ооооооо 
" 1 


ососоос 


в ма 


И 


1 
ооооосоо 


НЫ 


7/71 


ооссоооо 


оооооооо 


рр ово 
007 


1 
оососоо 


чо 


к реоеоо 


сооосоо 


о бы + 


Рмс. 2 


ментов 002.2 (005.1), обе- 
спечнвающиых пошаговый ре- 
Жим. 


Работает регулятор сле- 
дующим образом. При вклю- 
ченым питания происходит ма- 
чальная установка счетчыков 
обомх каналов регулятора. 
Прямоугольные тактовые мм- 
пульсы частотой около 20 Гц 
< выхода генератора посту- 
пают на вход синкронызации 
микросхемы ООЗ (вывод 5). 
Поскольку остальные —@е 
еходы (выводы 4, 14, 7, 13) 
через резисторы К1—Я4 со- 
едннены с общим проводом, 
на выходах этом микросхемы 
(выводы 2, 1, 10, 11) записы- 
ваются уровни логического 0. 
Дальненшая робота регуля- 
торе зависит от того, какую 
кнопку нажмет оператор. 
Чтобы обеспечить пошаго- 
зым режим регулировки 
громкости, достаточно одно- 
кратно нажать ма соответст- 
вующую функциональную 
кнопку м 3затом отпустить 
о®. 


При нажатии ма кнопку 
«+» канала | (581) ма вы- 
воде 2 ммкроскемы 0ОЗ по- 
является логическая 1. Вслед- 
ствие ЭТОГО нё выходе эле- 
мента 002.2 устанавлывается 
логическый 0 м ммпульс, 
поступающим через элемент 
006.1 на выводы 15 счетчиков 
007, 009, увелычывает со- 
стояние последних на 1. 


ооооооо9 
700 


соооооооо 


ИТ, 


178 


6 
осооо соо 


сооооосо 
в 


707 


1 
оооосссо 


оосооссо 
6 


209 


Ц 
оооооосо 








оссоосоо 
рА2 


осоооооо 


5 
й 
} 
81|: 
р 
9 
} 


оссоооооо 
бр 
ем 


О 


я 


При нажатын на клавишу 
«—» канала | (582) логыче- 
ская 1 появляется на выводе 
1 микросхемы 0ООЗ3 м состоя- 
ние счетчыков 007, 009 уже 
уменьшается ма 1, поскольку 
< выхода В 5-трыггера нё эле- 
ментах 001.2, 001.3 на выво- 
ды 10 счетчиков 008, 009 
поступит уровень логическо- 
го 0. 

Автоматический режим 
требует опермрованмя двумя 
кнопкеми. Для регулирова- 
ния уровня громкостм в нуж- 
ную сторону сначала следует 
нажеёть на кмопку с соответ- 
ствующим Ффункцмональным 
денствмем, а этом — на 
вторую кнопку этого канала. 
При достиженни желаемой 
громкостм обе кнопки нужно 
отпустмть. 

Так, пры мажетмм на кноп- 
км $81, $82 устанавлмвается 
эвтоматическны режим регу- 
пырования в первом канале. 
На выводах 2м { микросхемы 
003 появляются уровни логи- 
ческих 1, вследствие чего на 
выходе элемента 001.4 уста- 
навлывается уровень логиче- 
ского 0 м тактовые ммпульсы 
< генераторе начинают про- 
ходить на счетный вход счет- 
чиков 007, 009. Конденсатор 
С5 (С6) повышает помехо- 
устойчмвость счетчиков при 
переключении режимов сче- 
га. 


Выходь двомчных ревер- 
сивных счетчиков 007, 009 
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подключены непосредств@н- 
но к входам  управленыя 
интегральнымиы ключамы 
цифроаналогового преобра- 
зователя ОА!. Ключы комму- 
тируют резисторы выполмнен- 
ной интегральным способом 
матрицы типа К—2В, выход 
которой нагружен на инвер- 
тирующий вход ОАЗ3. Благо- 
даря ООС с выхода ОАЗ 
на вывод 16 микросхемы 
ОА! уровень напряжения на 
выходе регуляторё изменяет- 
ся плавно м © высоком сте- 
бильностью. Выходное со- 
противленме регулятора при 
этом остается постоянным и 
определяется выходным СО- 
противленмем ОУ ОАЗ. 

На выходе элемента 002.3 
уровень логического 0 при- 
сутствует до тех пор, пока на 
выходах переноса счетчиков 
(выводы 7) будет уровень хо- 
тя бы одной !. Состояние 
логического 0 устанавлывает- 
ся на выходах переноса, 
когдё на выходах счетчнков 
007, 009 (выводы 6, 11, 14, 
2) возникает состояние 1111 
при увеличеним счета м 0000 
при его уменьшеним. Такая 
работа счетчиков обеспечи- 
вает блокировку элемента 
006.1 м делает невозможным 
переход от уровня макси- 
мальном громкости к мимНи- 
мальной м наоборот. Второй 
канал работает аналогично 
первому. 


Все детали регулятора, 


кроме кнопок 581—584, 
размещены на печатной плё- 
те размерами 80Х 70 мм. На 
рис. 2,2 показан вид со 
стороны установки микро- 
скем, 2,6 — с противопо- 
ложной стороны. Рис. 2, в 
мплюстриырует ресположеные 
элементов на плате. Послед- 
няя крепится к передней пё- 
нелы аппаратуры, вблмзм от 
входа оконечного усилителя 
(для уменьшения уровня фо- 
не). 

Плата рассчитана на ис- 
пользование резисторов 
МЛТ, конденсаторов КМ-6 и 
К$0-16. Кнопки 581—584 без 
фиксации — ПКН-150-1. Вме- 
сто указанных элементов 
можно применить любые ма- 
погабарнтные близкик номи- 
налое — резисторы ВС, 
ОМЛТ, конденсаторы К10-7В, 
К50-6, К53-19, кнопки ПК. 


Налаживать регулятор 
практичесиия не требуется. 
При необходимости скорость 
автоматического  регулиро- 
звания можно увеличить, 
уменьшив сопротивление ре- 
зистора В 5 лыбо емкость кон- 
денсаторз С1. 

Регулятор сохраняет рабо- 
тоспособность без укудше- 
ния параметров при сниже- 
ним питающего напряжения 


до 5 В. 


М. НАЗАРОВ 
г. Армаенр 
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СПЕЦИАЛИСТЫ ФИРМЫ 


«МЕЛОДИЯ» 


РЕКОМЕНДУЮТ: 


— кранмть грампластинки в заводской упаковке, пре- 
дохреняющей @@ от загрязненмй; 

— пры установке грампластинкы на ЭПУ не прикасаться 
пальцамм к поверхности фонограммы: 

— для удалення пыли м снятмя электростатического 
заряда перед проигрыванчем протереть вращающуюся 
грампластмнку слегка увлажненной мягкой тканью (луч- 


ше всего фланелью); 


— ме применять для чистки пластинок синтетические 
моющие средства, в также средства для снятия стати- 
ческого электричества (=Лана» м др.). 


Ф РАДИО № 4. 1988 г. 


ПАМЯТИ 
ИВАНА 


АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ШАМШИНА 








23 февраля 1988 г. ма 76-м гоу жизни скоропостиано Скон- 
чался бывший главный инженер оскоясвой городской радио- 
треислиционной сети, заслуженный связист Р ФСР, лауреат 
премии Совета Министров СССР. кандидат техиических маук 
Иван Александрович Шамшим. 

Вся жизнь Н. А. Шамшиня была отдана беззаветному слу- 
жении Родиме. делу Коммунистической партии. 

После окончания в 1935 г. Инженерной академим связи. он 
был маправлеи на работу в Наркомат связи СССР. С 1936 г. 
деятельность Ивана Александровича связана с Московской го- 
родской радиотрансляционной сетью. Здесь проявились сего ме-> 
заурядпые организаторские способмости, глубокме ииженерные 
знаняя. 50 лет бессменно проработал он главным инженером 
МГРС, которая стала крупнейшей в стране высокоавтоми- 
тизированной системой зрехпрограммного проводного вещания. 

В голы Великой Отечественной войны, даже в самые тяже- 
лые дни военного лихолетия. благодаря усилиим коллектиив 
АГРС и лично И. А. Шамшина паднофикационная сеть сто- 
лицы работала бесперебойно. являясь основным источником ми- 
формации мосивичей о политических событиях в мире м э стра- 
не, © положемии ма фронтах. оповешая жителей столицы о воз- 
душных тревогах. Под руководством Ивана Алеисамдровича 
Сыл выполнен ряд важных правительственных заданнй. в том 
чисге — по обеспечению радиообслуживания исторического 
торжественного заседания 6 моября 1941 г. ма станции метро 
= Маяковская», восниого парада ива Красной площади в Москве 
7 ноибря 1041 г.. Парада Победы 24 июмя 1945 г. 

В послевоенный период И. А. Шамшия много сил и эмергиим 
отдвл восстановлению связи на освобожденной от врага терри- 
тории СССР и ряда зирубежных стран. 

И. А. Шамшим внес знечительный вклад в ивучио-техимче- 
скую разработиу осиовополагающих пробяем равмофикации, 
в том числе многопрограммиого вежании. 

Более 150 маучно-технических разработок. выполненных при 
непосредственном участин И. А. 1Памшина, виедрены в жизнь 
Среди них уникальный комплекс анпаратупы и оборудования 
центральной стамцим проводного вещания \\ГРС, аппаратура 
синхрониого перевода речи «Синхротом», передвижные звуко- 
усилительные станции различиой мощности, 

На протяжении многих дет И. А. Шамшый занимался актив- 
ной научной и общестаемной деятельностью. Оп являлся чле- 
ном нзучно-техныческих советов ряда ммимстерств и ве- 
домств, редакцнонно-издательских советов. В 1982 г. стал По- 
четным членом НТОРЭС им. А. С. Попова: большой вклад 
внес И. А. Шамшии в развитие и укрепление интернациомаль- 
мого научио-технического сотрудничества МГРС с родственными 
предприятиями сониалистичесьих стран — ЧССР. ГДР. НРБ. 
МНР, Кубы 

В 1957 г. ему было присвоено звание почетного гражданина 
чехословацкого г. Врабле. 

Многолетняя плолотвормая деятельяость И. А. Швышина по 
достоинству оценена партией и правительством. Он награжден 
орденами Ленима. Отечествениой войны 1} степени, Октябрьской 
революции, Трудового Краского Знамени, «Знак Почета», дру- 
гимн государственными наградами СССР, медалями ВДНХ 
СССР. 

Светлая памить о Иване Алексанхровиче Шамшинме навсегда 
сохранится в сердцах его товарншей по работе. всех, кому йо- 
велось встречаться с этим замечательным человеком —— ком. 
мунмстом. ученым, оргамизатором. патриотом своей Родины м 
митернационалистом. 


ГРУППА ТОВЛРИЩЕЯ 
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Радиоприемник 
«АМФИТОН-МИКРО» 


ПРОМЫШЛЕННАЯ АППАРАТУРА 


р здиоприемник на солнечной ба- 
терее «Амфитон-микро» рас- 
считан на прием программ радио- 
вещательных станция в диапазоне 
средних волн (525...1607 кГц). 


ОО в 





Оспояные технические характеристики 


Чувствительность.  ограни- 
ченная уснаеннем, мВ/м, не 
хуже ь . 





< 


Олносигнальная  селектив 

ность по соседнему каналу 

прин расстройке 330 кГц, 

ДВ, не менес. . 12 
Максимальная выхолния 

мощность прн коэффициенте 
гармоник, не превышающем 

10%. и работе на телефон 

с модулем полного сопротив- 


ленин 450 Ом, Вт 0.05 
Напряжение питания, В 2.5 
Ток покоя. мА, не более 3 


Время работы от полностью 
зариженных аккумуляторов. 


ч. не менсс . 20 
Габириты. мм. не более. 90х 60х 24 
Масса, г. _ 5 80 


Цена с головным телефо- 
ном — 11 руб 


Принципиальная схема прием- 
ника приведена на рысунке. Прием 
ведется на внутреннюю магнитную 
антенну \/А!. Сам приемник соб- 
рен на микросхеме ОА! по схеме 
прямого усмления, настраивается 
конденсатором переменной емко- 
сти СТ. Микросхема содержит уси- 
литель РЧ, детектор и усилитель 
ЗЧ. Прослушивание передач веде- 
тся на малогабаритный телефон 
ТМ-2. Эмиттерный повторитель на 
транзисторе УТ! согласует его с 
усилителем ЗЧ микросхемы ОАТ. 

Питается приемник от двух эле- 
ментов Д-0,06(СВ1). Солнечная ба- 
тарея СВ2 используется для заряд- 
ки аккумуляторов. Для защиты их 
от перезарядки она подключается 
к ним через нызковольтный ста- 
билизатор напряжения на транзи- 
сторах \УТ2, УТЗ. Дмод УО01! пред- 
отвращает разрядку аккумулято- 
Ров через солнечную батарею. 

При незаряженных аккумулято- 
рах приемник может питаться ы 
от солнечной батарем как при на- 
личим солнечного освещения, так 
м при его отсутствии (например, 
от настольной лампы). В этом слу- 
чае его необходимо установить на 
расстоянии 30 см от лампы (во из- 
бежание деформации, перегрева 
м других повреждений). 


Следует иметь в выду, что сол- 
нечная батарея обеспечивает но- 
минальные параметры при перпен- 
дикулярном размещении ее отно- 
сительно светового потока. 


В. СТОЯЧУК, 
В. ЛАКСИМЧУК 
г. Львов 


РАДИО № 4. 1988 г. 
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|: литературе есть так называемые 

«вечные» темы. Есть они и у нашего 
журнала. Это, например, торговля ра- 
днодеталямыи. 

Тема эта возникла чуть лы не одмо- 
временно с рождением редмолюбы- 
тельства. Дефицит на детали был и [] 
двадцатых, м в пятидесятых, не исчез 
Он м в восьмыдесятых. Вот, например, 
что писал журнал «Раднолюбительн в 
1925 г. о первой конференцим рабо- 
чих раднолюбытельскых кружков: 

«В речах выступавших членов кон- 
Ференцым выявылось недовольство от- 
сутствмем на рынке необходимых для 
работы Радмолюбытеля детален... 
Нужно мадеяться, что скоро появятся 
в продаже так необходимые любителю 
и достаточно дешевые часты, а также, 
что Трест м О-во «Раднопередачаю в 
дальнейшем сумеют быть чуткими К 
потребностям любителяк. 

Прошло 30 лет. Многое мзменилось 
в нашея стране за этн годы, но ме- 
зыблемым остался дефицит радно- 
детален. Работныкы торговли, объясняя 
Отсутствие в продаже многих радмо- 
деталем, ссылались в то время на не- 
совершенство сыстемы централызован- 
ного снабжения. Выступая на сове- 
щаным в редакции журнала «Радмок 
(см. № 9 за 1958 г.) начальник отдела 
Главкультторга В. Д. Кишалов гово- 





О том, что Рраднодеталей на нма- 
шем рынке не было, мет и не 
. 


характер, впервые ЗыЫЯВилось ТОлько н 
1926 году, в то время, когль эть тор- 
ГоЗлЯ монопольно катодилась в рунах 


ом с 1 шоябра 1927 ;. коммерческой 


деятельности 

эдравствующей Госшвеа. 
вине — ть сееоиность Уж ие оств. 
ЗАЛА НИНаелАл дли 





рил: «Необходимо поставыть вопрос 
перед Госпланом о пересмотре цен- 
трализованной выдачи наряДовь. 

Ну м что, поставилы? Каковы резуль- 
таты] Что изменилось? Ответить на 
эти вопросы сейчас никто не сможет, 

министерстве давно мет т, Киша- 
лова. Сменилось не одно поколение 
работныков торговли. А у вновь при- 
цедших возникли свом «трудности», 
появились новые «причины. В общем, 
все это очень напоминает сказку про 
«белого бычка». 

Со дня выступления т. Кишалова 
прошло еще 30 лет, но н сегодыя ак- 
туально звучат слова из статьм, 
опубликованной в «Комсомольской 
правде» 15 ноября 1956 г. «Сколько 
замечательных м нужных народному 
хозяйству приборов моглы бы создать 
умелые руки радиолюбителей. Сколь- 
ко новых радиоприемников, телевизо- 
Ров, магнитофонов моглы бы они скон- 
струмровать! Но для этого нужны де- 
талм. А где мх взять? Их нет ны в 
Радмоклубах, ни в торгующих органм- 
зацыяхью. 

Мы погрешим протыв мстмны, еслы 
станем утверждать, что в торговле 
реднодеталями десятилетыями ничего 
н@ меняется. Это, комечно, не так. Из 
года в год положеные дел, хотя м м^ед- 
ленно, но улучшается, Ресшыряется 






эссортимент деталей, поступающих в 
продажу. И все же нужных радмно- 
пюбителю транзисторов, диодов, мик- 
росхем, материалов зачастую мет. Во 
многих, даже в большых городах и 
ранонах, где живут сотни тысяч лю- 
ден, практыческы нет хороших радмо- 
магазинов, в специализмырованных сек- 
ЦИРХ выбор деталей весьма скуден. 
У радиолюбителей оствется одна, кро- 
м@ «черного рынка, надежда — По- 
сылторг. но м здесь, как известно, да- 
леко не асе благополучно. 

Посылочной торговлей в нашея 
стране занимаются две мощные ор- 
ганызации — Центросоюз м Роспо- 
сылторг. Оны, казалось бы, должны 
зо многом решить проблему дефи- 
цита раднодеталея. Ведь только по- 
смотрите, каким внушмытельным ка- 
жется каталог «Радиодетали» Роспо- 
сылторга!| Немногим уступает ему м 
каталог Центросоюза. Но, судя по 
письмам в редакцию, довольных по- 
сылочной торговлей ме так уж м много. 
Почему? Прежде всего, потому, что ка- 
талоги могут показаться внушительны- 
ми лишь немскушенным в раднолюбы- 
тельстве людям. 

В темном коридоре дома, где раз- 
местылся одын мз отделов базы по- 
сылочной торговли Центросоюза, висит 
рекламный стенд — несколько ста- 
реньких радмоламп, десяток резисто- 
РОВ, какме-то пыльные трансформато- 
ры. А рядом — плакатык: «Ждем 
ваших заказов!» Трудно сказать, от ко- 
го можно ожидать заказов на этм де- 
талы... 


Эту статью м рисунок 
журиал «Радмолюбителью 
опубликовал в 1926 г. 
Кам вмдим, 

будущее рисовалось 
ме особеммо радужным. 
Но вряд лм кто тогда думал, 

что решение вопроса затянется... 
ива 60 лат. 


радмолюбителям 








Правда, реальный ассортнмент дета- 
пен на базах гораздо шире, чем тот, 
что представлен ма стенде, но он все 
жё очень мал. Это стало очевидным 
после того, как появились предприятыя, 
готовые выполнять заказы раднолюби- 
телей, минуя торговлю. Первого же 
объявления об этом на страныцах жур- 
нала а«Радно» оказалось достаточно, 
чтобы количество заказов, поступаю- 
щих от радиолюбителей на Централь- 
ную базу Роспосылторга, ‘уменьшилось 
чуть лы не вдвое. Любопытная сытуа- 
ция: профессноналы торговли не 
выдерживают конкуренции с идиле- 
тантамм»ь, которых новые условыя ко- 
зяйствования заставыли актывно зани- 
маться реализацией неликвыдов. 

Кстати сказать, это м ме удивительно. 
Давно нзвестно, что двигателем тор- 
говли во все времена были реклама н 
тщательное изучение спроса. Это ба- 
нальная истима. Тем не менее именно 
этого «двигателя» м ме хватает тем, 
кто торгует радмодеталямы, а возмож- 
но —и раднотоварамя в целом. 

Доказать это можно просто. Пред- 
пожили, например, Роспосылторгу кон- 
зертеры ДМВ. Причем праг-мчески, 
в неограниченном количесть — Каза- 
лось бы, определить их потребность не 
тёк уж трудно — ведь ызвестно сколь- 
ко примерно телевизоров работает в 
районах, где возможен прием телеви- 
змонных передач в дециметровом дма- 
пазоне. Отсюда можно вывестмы п 
примерную потребность в конверте- 
рах. Но в мощной системе торговлм 
нет организации, которая может аргу- 
ментированно м с полной ответствен- 
ностью определить сколько же нужно 
конвертеров. Что же тогда говорить 
06 имзученим спроса на микросхемы, 
транзысторы, дноды м другые радно- 
детали! 


А этот рисунок 

опублмыковаи в журмале «Реднов С 
№ 4 зв 1958 г. 

Место Радносбыта 

замялм другна оргамизецим, 

но проблема осталась. 

"Мграз слишком затямулась... 


К чему ведет такое неведение, хо- 
рошо испыталмы на себе потребители. 

Известно, что торговля должна зара- 
нее сообщать пронзводителю что м 
сколько онё сможет продать. Ну, а как 
сообщить то, что немзвестно никому? 
Вот м заказал Роспосылторг неболь- 
шую партию конвертеров. На пробу. 
Их сталм хорошо покупать. Тогда Рос- 
посылторг решил приобрести допол- 
нительную партию ходового товара. 
Но завод уже составил годовой план, 
в который дополнительные конвертеры 
вовсе не входылм. М начались обычные 
жалобы торговлы на то, что ее заказы 
не выполняют. 

Но представым себе, что завтра 
промышленность будет готова предо- 
ставить посылочной торговле все, что 
нужно раднолюбителям. Дефыцит м 
тогда вряд лм мсчезмет. Ведь его, как 
это не парадоксально, порождает са- 
ма организация торговлы. Не эная 
спроса, базы заказывают  детален 
чуть-чуть меньше, чем, по мх мненыю, 
можно будет продать. Оно м понятно— 
из-34 дефицита страдает покупатель, а 
мз-за излишков ма складах — торговые 
организации. А в условмях хозрасчете 
это накладно. Вот м получается, что 
торговле выгоден хоть м небольшой, 
но все же дефицит. 

Между прочим специалисты говорят, 
что небольшой запас на складе — 
нормальное явленме. Если становытся 
всно, что резпизовать его ме удастся, 
То остатки можно продать по сныжен- 
ным ценам. Такие распродажи сталн 
нормой му нас. Нормой, но только не 
для тех, кто торгует раднодеталямы. 
В каталогах Роспосылторга, например, 
м сегодня можно встретить запчасты к 
магниытофонам, выпуск которых дав- 
ным-давно прекращен. И лежат эты 
запчасти без двыжения, занимая столь 
дефицитное место на складе. А ведь 
одна из проблем, мешающих расшн- 
рению торговлм радиодеталямы, — не- 
хватка торговых площадей. Получается, 
что м ЭТОТ «дефицит» искусственный, 
во всяком случае, частично. 

Вопрос вопросов для любого пред- 
приятмыя — организация промзводства. 


ЗАТЯНУВШАЯСЯ „ИГРАМ 


Работиики торгоеди п оредприктий раднотекиической 


сти големи сваливают г ша друга ответственность за Отсутствие е 
мо © радиодеталях до сих нор ме решен. 
ятели. 


а и } ({Н» писем в редакцию) 
УТ —— 
тёдим 27 

© 


пролаше радиодеталей 


От этой „игры“ в проигрыше остаются 


РАДлО- 
сны 


> 





Посылочная торговля тоже ммеет свою 
технологию. К сожалению, сегодня она 
мало чем отличается от той, ‘что 
была 50—60 лет назад. 

Конечно, за последнее время появы- 
лись на базах ЭВМ. Но пока онн 
реально могут помочь лишь при состав- 
л@еним отчетности. А заказы исполня- 
ются по старинке: вдоль длинных мно- 
гоярусных стеллажей катят усталые 
женщины свом тележки и складыва- 
ют, силадывают в коробочкы детали. 
Многме десяткм километров проходят 
омм в день. ИМ это пры сегодняшнем 
эссортименте. А что будет, когда он 
расширится, как это намечено, в два 
раза? 

Что можно сделать, чтобы кан-то 
изменить положение? Существуют лы 
специальные м8шины для посылочной 
торговли? Да, существуют. О них мне 
рассказали работники Посылторга. Ра- 
ботает такая машина так: вдоль стел- 
лажен ездыт управляемая компьюте- 
Ром тележка. Под нужный стеллаж 
подставляется определенный лоток, ив 
него выталкывается товар, который хо- 
тел получить заказчик. Затем товар 
поступает в упаковочный автомат — и 
посылка с уже сопроводытельнымы 
документами готова к отправке. Этм 
компьютерные чудеса воспринммают- 
ся, честно говоря, как фантастнка. 

Есть м более реальные на сегод- 
няшний день путы — м наборы тор- 
говля могла бы формировать, м кое- 
какое нампростейшее оборудование 
можно было бы заказать. Не будем 
обсуждать этм способы выхода из 
«реднодетального дефицита» — оны 
могут быть и приемлемыми, м непри- 
омлемымым. Не в этом дело. Дело в 
том, что без принципмальных пере- 
мен в самой организации дела торговля 
рРаднодеталями — будь то посылоч- 
ная млм обычиея — разамваться не 
может. К сожалению, необходимость 
этих перемен пока, выдымо, не осозна- 
Фтся в Мынистерстве торговли. Судя по 
всему, не думают об этом м в много- 
численных НИИ, куда я обращался. 
«К нам заявок не такме работы не 
поступало», —  мензменно следовал 
один м тот же ответ. 

Но разве десятылетыя экстенсмвного 
развытмя торговлмы радмодеталямы ме 
доказывают, что нн открытие новых 
магазинов, ни строительство новых баз 
посылочной торговлм не решат проб- 
лемы? Здесь нужны какие-то другые, 
Радикальные меры. Думается, что еслн 
Минторг всерьез возьмется за дело, 
дефицит радмодеталей будет уничто- 
жен уже в блыжайшне годы. И чтобы 
вопрос «Где достать детали?» не ос- 
тался актуальным м в середнне 
ХХ! века, искать ответ на него надо уже 
сегодня. Искать на деле, а не на сло- 
вах. 


Д. ШЕБАЛДИН 


РАДИО М 4, 1958 г. Ф 
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ГЕРКОНОВЫЕ ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ РЕЛЕ 
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Как правило, полирнзованные реле 
Окончание. Начало см. в «Радно».  двухобмоточные, однако в составе нско- 




















1988, № 3. торых типов есть и однообмоточные. 
Таблица 13 
Масяа Обмотки Напряжение. В Рабочий тои. мА я 
Паспорт и иесраба срабатывании. 
групп Сопротивле- срабатываммая, 
контактов | ВКАЮчение име. Ом ие более ры мо ие сое 
МЕССИ СТОЙ Е ЗДЯ СЕ ВВГ 
Зе А ЩЕ аый А Я 
РС 559.903-05" [мо [м | № 
Ех. О АВЕ Е: ЗИ 
оке | овею Е Зее 
аи РЯ вы В а р 
ШЕПИВЕРУЙ И В ЕЕ 
РС4.569.903-01 
Чак ВСЯ Ви! 
МЕС ПОЛЕ ЕВЕ: 
РС4.569.903.10 
= аня а. 
жи и — [| 
т. ЕЯ `В 89 
РС4 569 903-11 136 +20 Кв 1 5 
ки [ея — [= 
№: ии Е 
ШЕИВЕНУЙ ОС ЕЕ 
РС4.669.903-04 12.6+|3 
м а РЕ 
РС4.569 903-06 я | = 12.641 4 * | 
| ЕТИМ [2 | о | в 
о. ее [ее | ПР 
ЕИЕ-ОИ вр | в 
РС4 569.903-12°* 2. 29 27+], 13 3.6 
послед 272-30 38 199 





® Допускается работа с длительностью импульса более 6 мс при напряжении ме менее 9.5 В. 
.= Допусиается работа с длительностью импульса более 4 мс пры иапряжемым ие мешее 22 В. 
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Таблица 14 | 
Чнело |2 | мжеое | рмю|меыж 
и тип 
Паспорт групп 
контактов тыцания, 
ие 
более 

а тя 
РС4.569 904-09 





ый ВЕТ 
С ОСИ СЕ ВЕ С НЕС ЕСИ ИС ОСИ ЕСИ 


ре ны [= 
Иа 


И СОС В С СЕИСО С ЗИ СС СИЕ ИС 
НИ С ОНИ ЕС ИСЗ ИС С ОСЗ С ИС ОСИ ЕСИ С 
и | 


РС4.569.904-04 











Геи [зы 
РС4.589.904-12 
о С ОИ К СЕН ИСИ СС ИСИ ИСИ В 


РС4.569.904-05 10 


| гмем | зе 
РС4.569.904.13 


ЕЕ 
ЕК жеж | обе р 


РС4.569.904-14 27 
[3 


о кре реррерярееерЕ= 


РС4.569.904.17 3з. Зр 790-118 И 5 


0 
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Число и 
тип 
Паспорт група 
контавтов 
РС4.$680.008 


РС4.569.903-07 


РС4.560.005-11 


РС4.368.905-01 


РС4.569.905-08 


Р.С4.869.905-02 


РС4.589.505-03 


РС4.569.905-04 


РС4.569.005-09 


РС4.569.9005-03* 


РС4.508.9605-12 


РС4.360.906-06 


РС4.560.905-10 


РС4.580.906-13 





* Допусьиетсм работа с длительностью импульса более В мс 


при маприжсмим ис менее 10,7 В. 


Обмотки у двухобыосточных реле оди 
наковые по парамстрвы. Допускается толь 
ко последовательное включение обмоток 


В составе киждого типа иредусмотрены 

ле с различными типами пар контактов. 
1еред монтажом реле. особенно, если оно 
пвухстабильное. необходимо омметром оп 
педелить тип и выводы каждой пары кон 
тактов. подавая мв одиу из обмоток ра- 
бочее напряжение. Полярность включения 
обмоток одностабильных реле указана на 
корпусе со сторопы выводов 
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Сопротиа- 
ление, Ом 


190+ 19 
364+55 

2711, 
728+ 110 


95—9,5 
190 + 19 


7283110 


95 +9,5 
190-198 





190 +19 






953 +9.5 


728 по 


#5 +- 9.5 


178+ 17,8 
350+ 35 
93-+:9,5 


364-56 
7284110 


350+ 33 


Некоторые электромсханические пара 
метры отдельных тннов реле не норми 
рованы. Твк. для реле РПС50 не норми 
ровапы ноприяжение и время отпускании. 
частота срабатыпваиия 


Сопротивление мзолянии между токове 
лушими злементамн реле в нормальных 
условиях не менее 1000 МОм. Испы 
тательное напряжение между токоведущи 
мн элементами 500% В. Времн срабаты 
вания реле включает в себн вн время 
дребезга контактов 


срабиты- 
вамив, 


176-5 17.6 
а 
33035 





Таблица 1$ 


Рабочий тоа. мА Время 
сраба- 
тывания, 

мс. 
более 


7.5 


> т 
= 00 
= © 


ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕСССЩСЕ 
1 


82.6 370 6,5 


— 
$ 
ВЕБЕВ р [ЕЕ 
[5 
| > - 






РПС55 , РПС54 
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РС}+.569.900.03 


350 
5554-83 


2413 
пет] "6 
РЕН 
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«Расскажите о цветной мерни- 
розие трамзмсторов», — с таком 
просьбоя обращаются в редек- 
Цию многые чытателыи. 


С помощью прыводымой ми- 
же таблыцы можмо расшыфро- 
вать маркыровку тея транзн- 
сторов, для которых она пре- 
дусмотрена ГОСТом. Серия при- 
бора определяется по цветной 
точке на боковой поверхно- 
сти корпуса  транзыстора, а 
букаенный индекс — по точке 
ма торце. Так, еслы на боку 
стомт белая точка, а ма торце — 
симяя, то это КТ5ОЗД. 


ПО ПИСЬМАМ  ЧИТАТЕЛЕЯ 


Цветную маркировку можно 
встретмть м ма другых, нроме 
приведенных в таблице. тран- 
змсторах. Но дла мих она ме 
предусмотрема ГОСТом м ста- 
аытса ма приборах, поступающих 
на заводы. В этом случае в 
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упаковму обязательно вклады- 
взется зрлыхк © рашифровком 
маркыровкм. 


С. ГОРЕЛОВ 
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Частота срабатывания. Ги 








Рыс. 20 


Износостойкость контактов реле указана 
в табл. 18. Мвг=риал контиктов — золото 
родий. Сопротнвленне контактной пары 
не более 0.25 Оч. Масса реле РПС4%, 
РПС50 45 г. РПС, РИС5? 
5% г, РИС53. РПО54 — 75 г. РПС55. 
РПС56 -- &0 г. 


{Продолжение слециет) 


Л ЛОМАКИНН 
^. Москва 
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Ф®Ф В четыре раза меньшые 
резмеры м в семь раз мемь- 
шую массу, чем существую- 
щые раднаторные, коивенцмон- 
.ы@ млм пластымчатые теплоот- 
воды ммеют устройства, мзго- 
тавлиыевемые фирмой —° «Хьюз 
эирирёФте на основе тепловых 
трубок. Омм позволяют смизыть 
температуру переходов ® тран- 
зисторах мощностью 40 В: до 
63 °С. Журмал «Аэроспеыс Аме- 
римав сообщает, что в 90-х го- 
дах появится тепловые мыикро- 
зрубим, моторые упростят пры- 
менемые мыкроскем с высоким 
уровнам имтегрецыии. 


® К-к сообщает американ- 
снмй журнал «Дызайн ньюсь, 
фирма «Смарт хаус дывелоп- 
мент венгер» проектырует @8- 
томатизированное жилое поме- 
щеные м уже создала Фго де- 
момстрецыомные образцы. К та- 
кому дому подходит одим ма- 
бель, по ниоторому передается 
электрознергия, радно- м теле- 
передачм, сыгнвлы управленыя 
бытовой аппаратурой. телефон- 
ные сигналы 

Прымеменые такых уныфици- 
рованных кабелей начнется уже 
в 1990 г. В мынешныем году бу- 
дут опубликованы данные, поз- 
волеющиые выработать стамдерт 
Але сопраженыя разнотнпмых 
электробытовых прыборов. 


Ф Недавно мы сообщылы о 
Том, ЧТО ВО многык страмах те- 
левнзоры обрелм стереозвуча- 
мме. 8 ряде страмы ведутси ра- 
боты м по объеммому мзобра- 
женыю. Как сообщает виглия- 
ская газета «Фаннемшл Таймсе, 
эпомскав фырма „Тосыбаю раз- 
реботале телбанзнонную каме- 
ру © встроенным выдеомагни- 
тофоном, обеспечивающую 
запысь объемных цаетмых мзоб- 
ражемный. 


По матеркалам 
печити 


зарубежной 


Стиреоскойпнчаскаи съемка 
промзводитси с помощью двух 
объектывов, через которые осу- 
щестеляется раздельная ре- 
гистрация  мзэображенми — для 
правого м левого глаз. Смотреть 
«стереотелевызоре мужно через 
спецмальные очки, коммутацма 
фильтров в которых осущест- 
вляется синхронно со сменой 
воспроизводымых для правого 
м левого глез надрое 


Ф Как зещитыться от терро- 
ристое? Этот вопрос стал, к со- 
жалению, актуальным дли мно- 
гих зарубежных стран. Свою 
лепту в борьбу с террорыз- 
мом вносят м инженеры. Анг- 
пийскне специалисты разрабо- 
тапы — комтрольно-пропускную 
сыстему. предназначенную дле 
ыспользофамия ма военных объ- 
@ктах, в аэропортах м прочыи 
объектах с самкцмоммроваммым 
доступом. В момент выдачи 
пропуск@ человека в точенме 
двух мымымут симмают с помощью 
телевмзмоммой камеры. Снимок 
регистрируется в цыфровом 
форме в запомимающем ус!г- 
ройстве на меасмемяемых маг- 
мытмых Дысиак. 

Прн входе на охранвемыя 
объект мужмо вставыть сяом 
пропуск в счытывающее устрой- 
ство. Из ЗУ считывается муж- 
ное мзображенме. которое сраа- 
ммваотся с получаемым в дан- 
мый момемт. При необходнмо- 
стм ма выдеонндикатор можно 
зызесты м дополнительную тек- 
стоаую ныформацыю о нужном 
человеке. 


Ф «человеческим мозг — 
тек мазывается программа раз- 
реаботкм принципмальмо мовзой 
компьютерной системы, и ред- 


лызацим которой  приступилы 
спецмалмысты ипонской электро- 
техмыческой корпорацым аНыи- 
хом Дэнкие. В перспактыве ма- 
мечается создать машыму, об- 


ледающую воображемнмем мн 
способностью самостоятельно 
учытьси. 


Дла этого спецмалисть кор- 
порацын соединят в «цепочку» 
четыре спецмальных компьюте- 
Ра. Впоследствым в эту струк- 
туру будут включены 128 спе- 
цмельных ЭВМ, которые долж- 
мы емаучытьсяв подражать ра- 
боте клеток человеческого моз- 
ге. 
Как сообщает корреспондент 
ТАСС мз Япомым, такая сыстема 
будет работать в тысячу раз 
быстрее нымнешимх больших 
ЭВМ. По оценкам  специалы- 
стов, Але разработинм «думаю- 
щего» компьютера потребует- 
си ме менее десяты лет. 


Ф В научно-исследователь- 
ском центре мм. Лэмглм, пы- 
ше американскый журнал 


«Авмейши вык эмд спейс тех- 
нолодмжымю, Создам дТОоматТиЗм- 
роваммый комплекс, позволяю- 
щим  регыстрировать даммые, 
поступающие со спутмиков. на 
оптыческме дмсим 

Переход на новые носытелин 
мыформацим обусловлем ридом 
причин. Там, прежде длв регист- 
рецын информацмы со спутым- 
коз ежемесячно требовалось 
40 кассет с магимтной лентой. 
Теперь мх смогут замемыть дева 
оптмычесимк дыскё емкостью 


1 млрд. байтов наждым. Кроме 
того, оптыческые дисии позволы- 
пы упростыть обработку м рас- 
сылиу мыформацим (ранее центр 
рессылая 520 массет 
сачно). 








Созданные Нового комплекса 
окупится через 30 месицее. 


Ф Конструкторы  Будепешт- 
ского приборостромтельного 
кооператива созделы компью- 
терную систему для реясовых 
автобусов Аапогабарытыва 
ЭВМ с помощью различных 
датчмков осуществлает точный 
учет чысла пассажырое в авто- 
бусе, чмело прокомпостырован- 
мых былетов мн предъявленных 
проездных, учитывает  чысло 
Вкодащмя м выходящыл мз ав- 
тобуса пассажыров. 

Кроме того. мовая сыстема 
поможет водытелю  выбырать 
наиболее рацномальный график 
денженмя по маршруту, сле- 
дыть за работой машины, эко- 
номить топлыво. 

Первый опытный обрезец си- 
стемы проходит сейчас мспыта- 
ни в одном мз евтобусмых 
парков, 


Ф® Дл» похнтытелей автомо- 
былей в Италым, как сообщает 
журнея «Радыстехныка ТВ элект- 
ромнмкконсумов, вскор@ масту- 
пат тяжелые времена. Фирма 
«Аутосомыке приступает к вы- 
пуску протывоугомного устрой- 
стве 151 (см. фото), которое, 
как считают спецмалисты, пры- 
меадлежиыт к примципмыальмо но 
зому классу автосторожем. 

Его действне осмовано ма 
ультразвуковой — ломалинзацым, 
Через 25 с после того, мам мз 
замка зажигания вымут ключ, 
151 мачинает излучать ультра- 
звуковые нммульсы. Стоит а са- 
поне автомобиля мэмемыть по- 
лпожемие какого-либо предмета, 
кок раздастся смрема. Следыт 
сыстема м за тем, мо откры- 
лысь лм капот м багажмыых. Пры 
поврежденмы проводов пытаммя 
протывоугонного устройства аа- 
томатычески отключается систе- 
ма зажигания. 

Привлечет покупателей м то, 
что цема 151 будет довольмо 
мизкой. 


® Вскоре пассажиры англый- 
скых таксм смогут, ме выходв 
м3 машымы, позвомыть по теле- 
Фому. Газета "Файненшл Таймс» 
пишет, что фирма «Радамек 
электромыксь разработала тек- 
софон. который может рабо- 
тать в ОДМОЙ нз сетей поденж- 
мой раднотелефонной связи. 
После окончания разговора с 
центрального пумкте сеты пере- 
давтся Сигмал =) продолжыь- 
тельмостм состозешегося разго- 
вора. пропорцмиомальмо которой 
< учетом мнадбавкы, вводимой 
владельцем таксы, промзводит- 
ся оплата. Сумма, которую дол- 
жен заплатыть пассажыр, высве- 
чмезется на имдыкаторе. 
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НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 





А. Жаронкин. УМЗЧ с малымм 
искажениями на К174УН7.— Ра- 
дмо, 1987. № 5, с. 54. 

Как подключить нагрузку? 

На рис. 1 представлена схема 
уснлителя с темброблоком м ре- 
гулятором громкости. Как видно 
нз схемы, автор предлагает два 
способа подключения нагрузки 

При подключенни нагрузкн но 
первому способу появлястся воз- 
можность ввести положительную 
обратную связь (ПОС) по току. 
отпадаст необходимость в кон- 
денсаторе С9 

Кроме того. если не ввести 
ПОС. то на низких частотах 
(50...70 Гц) коэффицниевт усиле- 
ния уменьшится. Это может быть 
и пренмуществом, ни педостат- 
ком — в зависимости от исполь- 
зуемых вкустических систем н 
темброблоков. 

Второй способ включения тра- 
диционный. В этом случае падо 
включить и детали. указанные 
на схеме пунктиром. Конленса- 
тор С9 можно заменить на дру- 
гой, емкостью в 10...20 раз 
меньше 
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ АВТОРЫ СТАТЕЙ: 


А. ЖАРОНКИН, В. ВИНОГРАДОВ, М. МЯКИН 


Прн таком способе включения 
коэффициент усиления на низких 
частотах приблизительно на 3 дБ 
больше, чем прн первом, 

Следует обратить иннманне на 
то. как подключить минус источ 
ника пнтаний к контактам Гн 3 
розетки. Если внутренняя ем- 
кость источника пнтания Е; 
меньше еыкостн конденсатора 
С10. то соединение лучше выпол- 
нить так. как это указано на 
схеме. В противном случае кон. 
тактам З и 7 следует полклю- 
чить к источнику питання от- 
дельными проводамн 


В. Виноградов. Устройство за- 
щиты АС.— Радко, 1987, № 8. 
с. 30. 


Данные для налвживанни уст- 
ройства. 

При проверке работоспособ- 
ности слемы без подключения 
уснлителя мощности ин предва- 
рительного усилителя следует 
подключить к выходаы нсточни- 
ка +40 В резистор сопротивле- 
ннем 200 Ом, рассчитанный на 
мошность |0 Вт, а к выходам 


источника +15 В — резистор 
сопротивлением 470 Ом. рассчи- 
мощность [| Вт. 


танный на 


В таблице приведены значения 
напряжений на выводах тран- 
зисторов (нзмерення проводи. 





лись вольтметром с выходным 
сопротивленнем более | МОм) 

Для надежной работы устрой- 
ства важно обеспечнть гальва- 
ническую связь между обшими 
проводами всех источинков пн- 
тания. Кроме того. источники 


должны быть подключены к 
соответствующим нагрузкам 
(источник +40 В — к вы- 
ходному каскаду усилителя мощ- 
ностн. в +15 В — к предва- 
рнтельному усилителю) 


© 
Мякии М. Ударный ЭМИ- 
автомат.— Радмо. 1987. № 7. 
<. 57. 
Об изготовлении катушкы [.1, 





Примененный в звтомате маг- 
нитопровод строчного трансфор- 
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матора телевнлора «Юность-2» 
хостомт из двух ана ча- 
стей. Размеры магинтопровода в 
сборке — 48Ж42 мм. попереч. 
вое сечение боковых стержней — 
12х12 мм. Катушка 1.1 намота- 
на на одном нз стержней 

Магнитопрповод нмсет высокую 
магннтную проницаемость (р= 
2000). Чем выше магнитная 
проницаемость магинтопровода, 
больше число витков китущин 
контура; и чем ысньше сопро- 
тивление обмотки. тем выше доб- 
ротность контура н. следователь- 
но. дольше з\тухает звук 

Можно использовать н магни- 
топроводы строчных трансфор- 
маторов ТВС-110 нлы ТВС.110А 
{от телевизоров «Темп-6бь, Ру- 
бин-106» м др.). 

Чем звыенить галетный пе- 
реключатель ЗАТ? 

Гвлегный персключатель $А1 
можно заменить на кнопочных 
переключатели П2К или на длу- 
полюсные тумблеры тиша ТП2.-2 
{рне. 2) 

Чтобы получить нужный му 
зыкальный размер. надо. кроме 
соответствующей кнопкн, на. 
жать и все кнопкн, номер ко- 
торых меньше. Так, чтобы по. 
лучить разыер 4/4, надо нажать 
УВ1. $82 и $ВЗ. 

Переключатель ЗА можно за - 
менить стандартным галетным 
персключателем с тремя галета- 
мн на 5 положений, 2 направ- 
лення каждая (рис. 3)°* 

О замене деталей 


Мнкросхему К!55ЛАЗ можяо 
заменить на К1ЗОЛАЗ, К13ЗЛАЗ: 
К155 НЕ? — из К!ЗЗИЕ2. 
КЕЗЗИЕ?; К155ИДЕ — на 
К!ЗЗИДТ. К!ЗЗИДЗ. К!34ИДЗ. 
К!34И Дб. К155ИДЗ. К155ИДб 


Чертеж печатной платы 


Чертеж печатной платы авто- 
мата приведен на рис. 4. 


Доработка ЭМИ-автомата 


Читатели журнале И. Баран- 
чнков. А. Люкшин и другие 
предлагают так доработать 
ЭМИ- затомат 

Если параллельно [1 яклю- 
чить вторую катушку. то, пере- 
ключая дополнительно введен. 
ный тумблер. подключающий од. 
ну из двух катушех, можно 
будет менять тембр звучания. 
Эту аторую катушку можно на- 
мотать. например, на магниго- 


® Этот варипит мидификации прел- 


ложил маш читатель Черной из 
с. Белгоролдьа Киевской обл 
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ПЭВ-2 0.18. Возможно исноль 
зованне и других катушек, но 
это приведет к изменсиню тембра 
звучания. 

эолег естественного п разно- 
образного звучания большого 
барабана и боигов чожно до. 
биться. если между выходом 8 
наи 12 н 13 002 н общим про 
вводом включить несколько (на- 
пример. пять) параллельно со- 


Рыс. 4 


почка состоит нз последователь 


на МБМ н тумблера. Переклю 


Ф РАДЫО Ме 4, 1988 г. 


единенных цепочек. Каждая це. 


но соединенных конденесзторд ти- 


осооосоо 





Зе — вы 


оосооосо 
оооооео 


— 


чия тумблеры, меняют звучание 
витомата. 

Если такие же цепочки. но с 
конденсаторами тнла К50-6. пол- 


ключить параллельно СЗ. те, пе 

реключан тумблеры. можно бу 

дет менять вреын затухиния зву. 
ка 
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ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 





Ра 


О ЧЕМ 


ПИСАЛОСЬ 
В ЖУРНАЛЕ 
«РАДМОЛЮБИТЕЛЬ» 


№ 4 [АПРЕЛЬ] 1929 Г. 


А В канум праздника труда- 
щихсе | Мая журнал писал: 
«Одинм из наших крупмейшик 
достиженый маряду с другымм 
на фронте культурном револю- 
цым пвляется соаетское радмо. 
Праёзднни Первого Мав есть 
прездним смотра нашых дости- 
женый — за истекшый год мы 
имели мых мемало, — лучшим до- 
казательством чего служыт ме- 
прерывмо реботающая сеть со- 
зетсмых радмовощательных стам- 
цым. постромка многочысленных 
:зрансляциомнмых радмоузлов, 
промыкновенме радмно ® быт на- 
шей рабочем казармы в круп- 
нейшиых фабрично-заводских 
промышпеммых цемтрахк м об- 
щее узвелычение молмчества за- 
регыстрированных радинослуша- 
телем 

Переое мая — открытые ма- 
щего мового пермодё — пе- 
риода планового радмостром- 
тельства. .. 


\ "Раднопередача по про- 
водам телефонной сеты, про- 
водмешаяси до сего времемм 
мысключительмно между город. 
скыммы абонемтамы, в настоя- 
щее время будег проводиться 
через все телефонные под- 
станцыи окрестмостем г. Москвы. 
В первую очередь будут удов- 
летворень заяавлаення телефон- 
мых эбомемтов, а затем все жео- 
лающие, ие инмеющые телефом- 
мых установокь. 


® -В последнее време в 
Ленинграде получила широкое 
респространенме так мазывае- 
май радыокаванерыя, пред- 
ставпеющаю собой группы ра- 
днолюбителей, устамавлываю- 
щих бесплатно радмоприемми- 
мы на квартырах ребочых свое- 
го предпрыитый м органызую- 
щие коллехтнвмые закупхм ра- 
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дисаппаратуры. — Радыокавале- 
рыя имеется ма «Красном Пу- 
тылО8Це», фабрыке мм. Сверд- 
лова м т. д. Радыокавалерней 
уже установлено месколько сот 
реадмопрныемныиов. Органмзациыя 
раднокавалериы может сыграть 
громадную роль в деле рас- 
прострененыя редно в массах, 
Повсеместная организация рё- 
днокавалернм должна быть про- 
ведена в боевом поридие все- 
мм обществемнымы редмоорга- 
нызацыийяммые. 


& "Неряду с повышеныем 
техмыческой квалифиыкацим ма- 
шых  радмолюбытелем растут 
потребностм в корошнх стан- 
дертизованмых дешевых массо- 
вы! деталях м прыборах. Од- 
ной мз важмейшиых деталей, по- 
требном ма нешем радмолюбн- 
тельском рымке, являются кон- 
денсаторы переменной @мко- 
сти... Поэтому мы [редакция 
журнала] ставым вопрос об 
установлемни типов массовых 
дешевых комденсеторог пере- 
леммой @емностм кам Дле длин- 
моволмовой, так м коротковол- 
новой аппаратурыю. 


й В мурнапе описывается 
разреботенный редакцией еза- 
спушенный» 2-У-0, обладающий 
достаточно высокой мзбырь- 
тельностью. По своей мдее этот 
прмемных ближе всего подас- 
дыг к нейбтродымам. Сложнае 
м меустойчивая смыстема мейгре- 
лизацим, применяемая обычно 
в немтродынах, заменена в нем 
сопротывленмем в цегпы сетки 
первой лампы (см. рис. 1). Этот 
способ мейтралызацим прост, 
дешев м хорош. Сопротивление 
достаточно гарамтмрует прыем- 
нмк ОТ саллопромзвольном ге- 
нерацим, обычно возмикающей 
в многомомтурмых приемныкак, 
м в то же время не ухудшает 
работу приемника в такой степе- 
ны, мак обычно пректымуемов 
введение сопротивлення в сё- 
мым контур с целью  заглу- 
шыть его. Введено танже об- 
ратмая связь, которая, как 
всегда, повышает избниратель- 
ность мы чувствытельность. Ра- 
зумжвется, обретная связь немз- 
бежно сообщает приемныку м 
присущее е= отрыцатель- 
нов свомство — ызлучаемость 
Прмеммым гредмезначен дл» 
раднолюбытелен, —°необпадею- 
щых высоком ивапифимацмей 

Благодаря высокой мэбира- 
тельности ом рекомендуется 
для дальнего привма во вре- 
ма работы местных станция 


А Радиолюбыель Н Пасту- 
шенко резработал  тетродин 
О-\-1, снема которого ызобра- 
жена на рис. 2. Ом отмосмт- 
ся м сомемству регемератывныхк 
приемныиов м позволяат очень 


плавно подлодмть и порогу ре- 
генерации. Это достигается тем, 
что катушие обратной связы 
12 включена не в цепь знода 
детекторной лампы, а в цепь до- 
бавочной сетим. В этыл услозмях 
зелычына обратной связы в силь- 
ном степены зевысыт от велм- 
чины положытельного напряже- 
ный, подаваемого ме эту сетму. 
Это мапряженме сначала грубо 
подбирается порядка 6—10 В, 
а затем уже в процессе ма- 
строммм на дальнюю стамцыю 
только регулыруетса с помощью 
потенциометра Пат 


я Реднолюбитель А. Балилым 
предложмыл ПитатТь маМмаЛльные м 





совершенстве аппаратуры. Од- 
нахо магазины торгуют необ- 
зодимыми деталямы, радможур- 
малы дают техныческов описа- 
ние прыборов, а программные 
журналы наряду с программа- 
ми иомцертов м докладов пуб- 
пикуют также мн раднофотопро- 
греммы». Вот, например, кенме 
мзображеные передавалысь: 
карта погоды, Томас Мамы чы- 
тает свом промзведеные, ме 
дель ммемы Шуберта. „Рысун- 
км, конечмо, ма пюбытельскме 


прмемникми получаются неваж- 
ны@, мо ес@-таим интерес м мо- 
вы2ыа дела способствуют раз- 
вн1тыю совершенно новой отрас- 
лы радмотехнимыя. 








анодные цепи приемнике от 
одном 4-вольтовом макальмой 
ба'арем. С этоя целью ом 
мспользовал самодельный пре- 
рыватель (слеаа от трансфор- 
метора Тр ма схеме рыс. 3), пред- 
ставлиющиый собой по существу 
зуммер. Прерыветель разрыве- 
ет цепь тока с частотой при- 
мерно 100—200 Гц. Во втормч- 
мой обмотке Тр мндуцыруетсе 
высокое напряжение, которое 
выпрамляетсе дыодом Л! м 
после фильтра С2, Др. С2 по- 
дается ма мод лампы Л2 прием- 
мых @ 


й «Редмо-фото-вещанме. Ве- 
на ежедневно Передает мзобра- 
женыя [меподамжные] по радмо 
ма волне 517 м. Передаче во- 
дется регулармо четыре раза в 
Аемь. Статистыкмы этого нового 
вмда радмовещаныя мы пока 
эще не знаем, преитыческое 
Зыаченые передвечы рисунков не- 
велыко м3-за техымчесного ме- 


\ зРадысты 
военного Флота оказелысь в 
прошлом году в затруднымтель- 
ном положеным — мм чадо бы- 
по выбрать себе шефе-понро- 


французского 


вытеля. Дело было нелогкое. 
Во-первых. шефом может быть 
только какой-мыбудь «доброка- 
ЧоСТВОМНыЫЙю СВЯТОЙ м, вО-ОтТо- 
рых, в жызнеописаным этого 
святого должны быть каинмеа- 
имбудь мамекны на радыстекыи- 
ку. Нед разрешеннем этой 
тяжелой задачмы трудылась спе- 
цнальная конферемцмя, которая 
после соответствующих пренми 
@еднымногласно решмла назначить 
шефом Жанну Д’'Арк. Совет- 
скому реднолюбителю, может 
быть, имтересно знать почему 
мменно Жанна Д’Арк! Потому, 
что Ома в свое время успыша- 
ла голос с неба, то есть, так 
сказать, без проводов. Связь 
< Редмо ясна». 
Пу@лмкацию подготовил 
А. кмаяшко 
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коротко о новом деенеаБИННЫЯЬ: ЗдИИНСАСУНЬВ: 


«КОРВЕТ 50 У 068С» 


«Корвет 50 У 068С» — представитель нового 
поколенмя полных усмлителея ЗЧ. Прм его про- 
ектыровзаным использованы м хорошо зарекомен- 
дозавшме себя технические решения известного 
любмтелям высококачественного воспромзведе- 
нмя усмлмтеля «Брыг-001-стерео», м новые дости- 
жения современной схемотехники. Впервые в 
отечественном практымке применен усмлитель 
мощностм класса АВС с двухуровневым питанмем. 
Такой режим позволил улучшить тепловом ре- 
жмм усилмтеля. 

В УМЗЧ «Корвета 50 У 068С» предусмотрена 
защита от коротких замыканий в нагрузке м пере- 
грузке выходов усилителя. Усмлитепь ммеет пере- 
ключатель вндоз звукоснммателен, с помощью 
которого, помммо традицмонного электромагнит- 
ного, к нему можно подключить электродынами- 
ческий звукосниматель (с подаижнымм катуш- 
камк]- 

«Корвет 50 У 068С» позволяет вестмы одновре- 
менную м независымую запись от разных источ- 
ников звуковых программ сразу на трм магни- 
тофона. Мгновенное значенме максммальной 
выходной мощностм индыцмруется 12-сегмент- 
ным светодмодным мндмкатором. Налычме огра- 
ничителя максымальных уровней позволяет огра- 
ничить выходной сигнал при использовании АС 
с паспортноя мощностью ниже рекомендо- 
ванной. 

Актманый регулятор громкости с плавно мз- 
меняемым уровнем тонкомпенсациым позволяет 
уменьшить шумы прм сныженим громкости, а с 
помощью выбора желаемого подъема АЧХ в об- 
пастм нмзшых звуковых частот пучше согласовать 
мндывидуальные особенности слухового воспрмя- 
тмя с акустическимы свойствами помещения про- 
слушивания. Для дополнительной регулировкн 
громкостм предусмотрена кнопка ступенчатого 
ге измененмя. Помехм на мнфранизкмх частотах 
(от приводных механизмов ЭПУ м вмбраций его 
корпуса] ограничиваются фильтром верхнмх 
частот, а высокочастотные помехм [например, 
от мзноса грампластмнок]) — фильтром ныжних 
частот. 

Вся необходимая коммутация ([мсточников про- 
грамм, АС, головных телефонов м режммов ра- 
боты] промзводится кнопочными переключателя- 
ми с световой индикацмем включения. Отклю- 
чаемый ответвитель сетм позволяет питать от 
него устрояства, работающие совместно с усн- 
лителем. 


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Номинальная выходная мощность на выходе 
для подключения АС сопротивленмем 8 (4) Ом — 
60 [80) Вт; головных телефонов — 0,1 Вт; но- 
ммнальныйя дмапазон воспромзводммых частот — 
10...70 000 Гц; коэффициент гармоник — не более 
0,05 %; коэффициент интермодуляционных мска- 
женмй — не более 0.06 %: отношенме смгнап/ 
взвешенный шум на выходе для подключения 

































усмлмтеля мощности — не менее 96 дБ; габа- 
риты — 430Х 390% 120 мм; масса — 10,8 кг. 
Орментмрозочная цена — 550 руб. 


«ИЛГА-302-1-СТЕРЕО» 


Радмола «Млга-302-1-стерео» состомт из всевол- 
нового тюнера [ДВ — 2027...1052,6 м; С8 — 
571,4...186,7 м; КВ — 50,4...30,6 м; УКВ — 4,56... 
4,05 м|], электропромгрывающего устройства 
3ЭПУ-48СП, усилителя ЗЧ и двух акустических 
систем ЗАС-312. Она ммеет раздельные регуля- 
торы тембра по низшим м высшим звуковым 
частотам, регулятор стереобаланса, отключа- 
емую АПЧ м бесшумную настронку в УКВ дмапа- 
зоне, четырехканальныйм светодмнаммческий мн- 
дмкатор спектра сигнала ЗЧ, кнопочный выклю- 
чатепль АС, гнезда дпя подключения стерео- 
телефонов и магнитофона. В ЭПУ установлена 
гоповка звукоснммателя ГЗП-301. 


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Частота вращения дмска — 33 м 45 ммн-'; 
коэффициент детонацым — не более 0,25%; 
отношенме сигнап/фон ЭПУ — не менее 
55 дБ; номмнальный дмапазон воспромзводимых 
частот ЭПУ — 50...12 500; усмлителя ЗЧ — 
63...12 500; АС — 100...142 $00 Гц; номжмналь- 
ная выходная мощность — 2. 3 вт; коэффициент 
гармонмк — не более 2%; среднее звуковое 
давленме — 0,89 Па; габариты радмопы — 
420Х 360Х 175; АС — 380Х 260Х 210 мм; масса — 
соответственно 8 м 3 кг. 
Орментировочная цена — 165 руб. 
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_ ЛОТЕРЕЯ 
ДОСААФ 
СССР 


В 1988 г. В ДВУХ ТМРАЖАХ ВЫИГРЫШЕЙ ОБЛАДАТЕЛЕЙ СЧАСТЛИВЫХ 
БИЛЕТОВ ЖДУТ 15 360 000 ВЕЩЕВЫХ М ДЕНЕЖНЫХ ВЫИГРЫШЕЙ НА СУММУ 
СВЫШЕ 40 000 000 РУБЛЕЙ. 

ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ ПО ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ ЛОТЕРЕИ ДОСААФ СССР 
1988 г. СОСТОИТСЯ 2 ИЮЛЯ В г. ПЕНЗЕ. 


Разыгрызаются: 


640 автомобилей «Волга» ГАЗ-24-10 (16455 руб.], «Жигули»  ВАЗ-2108 
{8462 руб.]. «Запорожец-968»М (3999 руб.]; 

960 мотоциклов «Урал» ИМЗ-8-103 с коляской (1862 руб.]. «МЖ-ЮПИТЕР- 
5К» с коляской [1310 руб.], «ИЖ-Планета-5» [1000 руб.)}; 

18080 разнообразных предметов для актманого отдыха, туризма, спорта: 

25760 магнитофонов «Электронмка-324», «Весна-205-4», «МЖ-302», маг- 
нмтол «ВЭФ-260», электрофонов «Концертный» радмопрмемнмкове «ВЭФ- 
347», «Невский», «Олимпмк-2», телевизоров «Электроника Ц-401 М», «Элек- 
тронмка-409 Д», фотоаппаратов «Зенмт ЕТ», «Кмев-19», «Смена», кмнокамер 
«Кварц»; 

6560 часов разпичных маром, шагомеры, электросамовары, кофемопки, 
эпектробритвы, ммкрокалькуляторы, а также денежные вымгрымшм до 
125 рублей. 


ВПЕРВЫЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ «МАЛЮТКА», ХолЛО- 
ДИЛЬНИКИ «ЗИЛь, ПЫЛЕСОСЫ «УРАЛ». 


Всего по первому выпуску потере ДОСААФ СССР 1988 г. будет ра- 
зыграно 7 680 000 вымгрышей на сумму 20 600 064 рубля. 

Докоды от лотерем ДОСААФ СССР направляютси на строительство 
учебных зданий, спортивных сооружения ДОСААФ. оснащенме мх современ- 
ной техникой м оборудованмем, раземтме технмческих м военно-прыклад- 
ных вмдоз спорта, совершенствованме оборонно-массовоя работы м военно- 
патрмотмческоя пропаганды. 

бмлеты потерен можно прмобрестм в первмчных организациях ДОСААФ 
м у общественных распространителен. 

Стоммость лотеремного быпета — 50 копеек. 

Надейтесь на удачу — м хорошим подарком вам будет вымгрыш по 
потерее ДОСААФ! : 


УПРАВЛЕНИЕ ЦК ДОСААФ СССР ПО ПРОВЕДЕНМЮ ЛОТЕРЕМ 


15$$4-0033-765Х 


РАДИО 
4/88 


Индекс 70772 
Цена номера 65 к 
1—64 





